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1. EINLEITUNG

Dieses Dokument ist integrierender Bestandteil des Aktionsplans fiir 6kologische Nachhal-
tigkeit des Verbrauchs im Bereich der 6ffentlichen Verwaltung, im Folgenden NAP GPP',
und beriicksichtigt auBlerdem die Angaben der Mitteilungen der Europidischen Kommission
KOM (2008) 397 zum ,,Aktionsplan fiir Nachhaltigkeit in Produktion und Verbrauch fir eine
nachhaltige Industriepolitik®, KOM (2008) 400 ,,Umweltorientiertes offentliches Beschaffungs-
wesen® und KOM (2015) 615 ,,Das fehlende Glied — Aktionsplan der Europiischen Union fiir
eine Kreislaufwirtschaft‘, welche vom Ministerrat der Europiischen Union angewandt werden.

Die Vergabestellen sind gemil3 Art. 34 und 71 des GvD Nr. 50 vom 18. April 2016 ,,Anwendung
der EU-Richtlinien 2014/23, 2014/24 und 2014/25 iber die Konzessionsvergabe, tber die 6f-
fentliche Auftragsvergabe, tiber die Vergabe von Auftrigen durch Auftraggeber im Bereich der
Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste, ebenso wie aufgrund der Neu-
fassung der geltenden Vorschriften im Bereich der 6ffentlichen Vertrige® (ABL Nr. 91 vom 19.
April 2016), sogenannter Kodex der offentlichen Vertrige, abgeandert durch das GvD Nr. 56
vom 19. April 2017, verpflichtet, zumindest die technischen Spezifikationen und die Vertrags-
klauseln, die in diesem Dokument festgelegt sind, in Bezug auf jeglichen Betrag und auf den Ge-
samtwert der Ausschreibungen anzuwenden. Aullerdem wird gemil3 den Bestimmungen dessel-
ben Artikels dieses Dokument auch fur die Abfassung der Ausschreibungsunterlagen zur Anwen-
dung des wirtschaftlich glinstigsten Angebots” berticksichtigt.

Dies tragt wesentlich dazu bei, dass die nationalen Ziele des Energieeinsparrichtwerts des Art. 3
des GvD vom 04. Juli 2014, Nr. 102, und die nationalen Ziele, welche vom Aktionsplan fiir
okologische Nachhaltigkeit des Verbrauchs im Bereich der offentlichen Verwaltung —
Uberarbeitung 2013 vorgesehen sind, erreicht werden und im Finklang mit den Angaben der
Mitteilungen KOM (2011) 571 “Fabrplan fiir ein ressourcenschonendes Enrgpa“ stehen, um ein nachhal-
tiges Produktions- und Verbrauchsverhalten und Modelle der Kreislaufwirtschaft gemil3 den
Bestimmungen der diesbeziiglichen Mitteilung zu férdern.

Die in diesem Dokument festgelegten Kriterien werden periodisch aktualisiert, um der Entwick-
lung der Vorschriften, der Technik und der Erfahrung Rechnung zu tragen.

Auf der Webseite des Ministeriums fir Umwelt und Landschafts- und Meetesschutz kénnen, falls
es als notwendig erachtet wird, Anmerkungen zu spezifischen technischen, methodologischen
und normativen Aspekten veroffentlicht werden.

1.1 GEGENSTAND UND GLIEDERUNG DES DOKUMENTS

Dieses Dokument beinhaltet die “Mindestumweltkriterien” und einige allgemeine Angaben zur
Vergabe von Baudienstleistungen fiir Neubau, Sanierung, Instandhaltung, Verbesserung der
Energieeffizienz von Gebiuden und fir die Baustellenleitung.Das Dokument enthit einige allge-
meinen Angaben fir die Vergabestellen betreffend die Durchfiihrung der entsprechenden Aus-
schreibung und die Vertragsdurchfihrung. Insbesondere stellen diese Angaben Empfehlungen
zur Rationalisierung der Einkiufe fiir obgenannte Warenkategorie dar und gegebenenfalls auch in

! Der NAP GPP, angewandt mit interministeriellem Dekret vom 11. April 2008 und im Amtsblatt Nr. 107 vom 08. Mai 2008
veroffentlicht, wurde gemil Gesetz Nr. 296/2006, Art. 1, Absatz 1126, 1127, 1128 vetfasst.

2 Art. 34 Abs. 2 und Art. 95 Abs. 3 des GvD vom 18. April 2016, Nr. 50 ,,Kodex der 6ffentlichen Vertrige*



Bezug auf die Durchfiihrung der Ausschreibung, die Vertragsdurchfiihrung und/oder die Verwal-
tung der Produkte oder Dienstleistungen, die Gegenstand der Ausschreibung sind.

Dieses Dokument definiert die fiir die verschiedenen Verfahrensphasen ermittelten “Umweltkri-
terien”, welche die Verbesserung der Dienstleistung oder der geleisteten Arbeit ermoglichen, in-
dem sichergestellt wird, dass die Umweltleistungen tber dem Durchschnitt des Bereichs liegen.
Diese ,,Kriterien® entsprechen, soweit moglich, Umweltmerkmalen und -leistungen, die den gel-
tenden nationalen und regionalen Gesetzen ubergeordnet sind. Dies schlieBt nicht aus, dass es
regionale Gesetze gibt, die noch weniger umweltbelastende Leistungen vorschreiben als jene, die
von den MUK festgelegt werden; In jenem Fall Giberwiegen diese Gesetze im Verhaltnis zu den in
diesem Dokument festgelegten Kriterien.

Das Vorhandensein von Umweltanforderungen misste bereits bei der Beschreibung der Aus-
schreibung angefiihrt werden, wobei auch das Ministerialdekret zur Genehmigung der angewand-
ten Umweltkriterien angegeben wird. Dies etleichtert das Monitoring und beguinstigt die potenti-
ellen Bieterunternehmen, da die von der Vergabestelle angeforderten Umweltkriterien sofort er-
sichtlich sind.

Zur Exleichterung der Konformititskontrolle der verlangten Umweltkriterien durch die Vergabe-
stellen wird am Ende der Kriterien zusitzlich ein ,,Nachweis* aufgezeigt, welcher die Informatio-
nen und die beizufiigenden Unterlagen fiir die Teilnahme an der Ausschreibung, die verlangten
Nachweise und die Art und Weise der Uberpriifung bei der Vertragsausfiihrung angibt. Dem 6f-
fentlichen Auftraggeber wird die Durchfithrung von angemessenen Uberpriifungen iibertragen,
um die Finhaltung der Vorschriften des Leistungsverzeichnisses, welche die Vertragsausfithrung
betreffen, zu kontrollieren. Falls es nicht bereits eine vertragliche Gepflogenheit ist, wird der
Vergabestelle nahegelegt, bei Nichterfillung Strafen und/oder gegebenenfalls die Vertragsauflo-
sung vorzusehen. Jeder Verweis auf technische Vorschriften in diesem Dokument setzt voraus,
dass im Leistungsverzeichnis der Ausschreibung der richtige Bezug auf die letzte verfiighare Ver-
sion derselben zum Datum der Ver6ffentlichung der Ausschreibungsbekanntmachung angegeben
wurde.

Gemil Art. 82 des GvD Nr. 50/2016 ,, Testberichte, Zettifizierung anderer Nachweise* werden
dort, wo Uberpriifungen von einer Konformititsbewertungsstelle mit dieser Aufschrift verlangt
werden, Stellen verstanden, welche eine Bewertung der Konformitit einschlieBlich Kalibrierun-
gen, Nachweise, Inspektionen und Zertifizierungen durchfiihren, die gemil3 der Verordnung
(EU) Nr. 765/2008 des Europiischen Parlaments und des Rates und des Unterzeichners der in-
ternationalen Abkommen tber die gegenseitige Anerkennung EA/TAF MLA akkreditiert werden.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Konformititsbewertungsstellen, welche Zertifizierungen
ausstellen, jene sind, die anhand der Normen Serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 (oder ange-
sichts der Normen UNI CEI EN ISO/IEC 17065, 17021, 17024) akkreditiert werden, wohinge-
gen die Konformititsbewertungsstellen, welche Uberpriifungen beziiglich der verlangten Voraus-
setzungen durchfithren, jene sind, die anhand der Normen UNI CEI EN ISO/IEC 17020 akkre-
ditiert werden. Dort, wo hingegen Nachweise von den ,,Labors® (auch Labors an der Universitit)
verlangt werden, sind jene Labors gemeint, welche von einer Akkreditierungsstelle’ auf Basis der
Norm ISO 17025 oder gleichwertigem akkreditiert werden, um die Nachweise der einzelnen Kiri-
terien zu fihren. Auf der Webseite des Ministeriums fir Umwelt und Landschafts- und Meeres-
schutz konnen auf der Seite fur die Mindestumweltkriterien

www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore, falls es als notwendig erachtet wird, Anmer-
kungen oder Vertiefungen zu spezifischen technischen, methodologischen und normativen As-
pekten beziiglich diesem Dokument ver6ffentlicht werden.

3 Accredia fur Italien



1.2 ALLGEMEINE ANGABEN FUR DIE VERGABESTELLE

Die Anwendung der in diesem Dokument bestimmten MUK erméglicht der Vergabestelle, die
Umweltauswirkungen der Bauleistungen fir Neubau, Renovierung und Instandhaltung von Ge-
biauden im Hinblick auf deren gesamten Lebenszyklus zu reduzieren. Im Falle von Vergaben von
Planungsarbeiten miissen die Kriterien Bestandteil des technischen Leistungsverzeichnisses sein,
welches von der Vergabestelle ausgearbeitet wurde, um die darauffolgende Planung lenken zu
konnen. Es darf nicht auller Acht gelassen werden, dass diese Kriterien nicht zur Giénze jene er-
setzen, die normalerweise in einem Technischen Leistungsverzeichnis angegeben sind, sondern
sie erganzen letztere und legen die Umweltanforderungen fest, die das Bauwerk erfiillen muss und
welche zu bereits angewandten Vorgaben und Leistungen oder Vorschriften, geltend fir die
Bauwerke, die Gegenstand dieses Dokuments sind, hinzukommen.

Die Anwendung der in diesem Dokument enthaltenen Kriterien erfolgt unbeschadet der Bestim-
mungen und strengerer Verordnungen (z.B. Planung von Parks und Reservaten, Landschaftspla-
nung, Landesraumordnungspline, urbanistische Bestimmungen und Gemeindeverordnungen,
hydrogeologische Raumplanung usw.) sowie der Stellungnahmen der Aufsichtsbehorden.

Um in der Ausfithrungsphase der Arbeiten Anderungen zu vermeiden, die nicht mit der Planung
Ubereinstimmen, ist es notwendig, dass die offentliche Verwaltung in der Ausschreibungsbe-
kanntmachung oder in den Unterlagen zur Vergabe ausdriicklich darauf hinweist, dass nur Ver-
besserungen an dem Projekt vorgenommen werden diirfen, welches Gegenstand der Vergabe ist
und unter Beachtung der MUK abgefasst wurde, beziehungsweise dass die Variante hohere Leis-
tungen vorsieht als das genehmigte Projekt. Zu diesem Zweck ist im Dokument ein spezifisches
Kriterium vorgesehen.

Die Vergabestelle sollte Sanktionen fur den Zuschlagsempfinger festlegen (z. B. Geldstrafen),
falls die laufenden oder bereits durchgefithrten Bauauftrige nicht die Zielsetzungen erreicht ha-
ben oder falls die in diesem Dokument enthaltenen sozialen Kriterien nicht berticksichtigt wur-
den. Diese kénnen auch progressiv im Verhiltnis zur Schwere der Mingel bestimmt werden.

Vor der Bestimmung einer Vergabe muss die Vergabestelle eine sorgfiltige Analyse ihrer Bedurf-
nisse* unter Beachtung der geltenden Raumordnungsbestimmungen durchfiihren, indem die Ko-
hirenz zwischen Flichennutzungsplanung und den Kiriterien in diesem Dokument befolgt wer-
den und indem der reelle Bedarf an neuen Bauten bewertet wird, in Anbetracht der Moglichkeit,
die bereits gebauten Gebdude anzupassen und dadurch die Umweltqualitit zu verbessern. Dabei
soll die notwendige Verlingerung der Lebenszyklen der Bauten beriicksichtigt und die Sanierung
von architektonischen Anlagen von historischem und kiinstlerischem Wert geférdert werden.
Von Fall zu Fall wird bewertet, ob bereits bestehende Gebaude angepasst oder neue gebaut wer-
den sollen, unter Berticksichtigung der aktuellen Kosten und der zukinftigen Einsparungen der
unterschiedlichen MaBnahmen und der Umweltbelastung der unterschiedlichen Alternativen wih-
rend des gesamten Lebenszyklus der gegenstindlichen Gebédude.

Zu diesem Zweck muss sich die Vergabestelle vergewissern, dass die Planung der Ma3nahmen an
ermichtigte und in Verzeichnissen oder Berufsregister eingetragene Experten mit nachweislicher
Erfahrung tbergeben wird und dass Experten mit der Energiediagnose beauftragt werden, die
gemif} der Normen UNI 11339 oder UNI 11352, oder UNI EN ISO 16247-5 von einer Drittstel-
le bevollmichtigt wurden. Die Erfahrung wird aufgrund der fachlichen Eignung und der tech-
nisch-organisatorischen Fahigkeit bewertet und jeweils von der Vergabestelle verlangt, um den
erforderlichen vollen Leistungsumfang eines nachhaltigen Gebaudes zu erzielen. Zum Zweck der
Entscheidungsfindung bei der Auswahl von Projekten im jeweiligen Fall muss das Projekt ein be-
sonderes Leistungsverzeichnis zur Realisierung des Baus und einen umfangreichen methodologi-
schen Bericht enthalten. Hierfiir kann es fur die Vergabestelle niitzlich sein, die unterbreiteten

4+ NAP GPP, Kapitel 3.5 “Die strategischen Umweltziele beztiglich GPP”.



Projekte, welche einer Uberpriifung fiir die darauffolgende Zertifizierung des Gebiudes unterzo-
gen werden, gemil3 eines Protokolls fiir energetische und umweltbezogene Nachhaltigkeit der
Gebiude (rating systems) auf nationaler oder internationaler Ebene auszuwihlen (einige Beispiele
fir solche Protokolle sind: BREEAM, CASACLIMA, ITACA, LEED, WELL). Um die Funktion
dieser Protokolle besser zu erkliren, muss gesagt werden, dass diese sich voneinander unterschei-
den und nicht alle Kriterien dieses Dokuments beinhalten, oder falls sie diese enthalten, nicht
immer dasselbe Qualitits- und Leistungsniveau dieses Dokuments an MUK verlangen. Deshalb
kann die Vergabestelle diese Protokolle zur Uberpriifung der Ubereinstimmung eines Kriteriums
nur anwenden, wenn fiir die Zuweisung der Zertifizierung die Anforderungen der Kriterien dieses
Dokuments an MUK mit gleichem/gleicher oder héhetem/hoherer Qualititsniveau und Leistung
enthalten sind. In der Nutzungsphase ist es angebracht, dass das Projekt zwecks Reduzierung der
Umweltauswirkungen der Gebdude/Ansiedlung in Bezug auf die durchschnittliche Lebensdauer
der Kunstbauten, auch die Hauptkriterien und die Art und Weise der Durchfiihrung derselben
bestimmt, welche die ausfithrende Organisation befolgen muss.

1.3 SCHUTZ DES BODENS UND DER NATURLICHEN LEBENSRAUME

Bevor ein 6ffentliches Vergabeverfahren eréffnet wird bzw. sich in der Phase der Machbarkeits-
studie befindet, werden einige Analysen beziiglich Eindimmung von Landnutzung, Bodenversie-
gelung, Verlust von Lebensrdumen, Zerstorung von Landwirtschaft, Verlust von produktiven
Landwirtschaftsbéden und gleichzeitig fiir den Schutz der menschlichen Gesundheit durchge-
fuhrt. Es bedarf eines Berichts eines in Verzeichnissen oder Berufsregistern eingetragenen Exper-
ten, um zu Uberprifen, ob Gebdude wiederhergestellt, nicht genutzte Flichen wiederverwendet
oder 6ffentliche Bauten in erschlossenen / geschidigten / versiegelten Zonen angesiedelt werden
koénnen, auch mittels Anwendung von unterschiedlichen territorialen und urbanistischen Pla-
nungswerkzeugen.

Diese Uberpriifung kann mittels einer Kosten-Nutzen-Analyse des gesamten Lebenszyklus an-
hand der Methode LCC durchgefithrt werden, um die 6kologische ZweckmaBigkeit zwischen Sa-
nierung und Abbruch vorhandener Gebiude oder Teilen davon zu bewerten. Diese Uberpriifung
ist in jenen Fillen abdingbar, in welchen der Abbruch oder der Wiederaufbau dem Bestimmungs-
zweck normativ nicht angemessen ist (z.B. strukturelle Aspekte, Aspekte beziiglich Erschlieung,
Sicherheit, Zuginglichkeit). Die Analyse der Optionen muss das Vorhandensein oder die Leich-
tigkeit der Einrichtung der Dienstleistungen, Spielrdume, 6ffentlichen Grinflichen und die Zu-
ganglichkeit und das Vorhandensein 6ffentlicher Verkehrsmittel und Fahrradwege berticksichti-
gen. Falls mit einer neuen Flichennutzung fortgefahren wird, missen folgende Hauptzielsetzun-
gen verfolgt werden, indem auch Varianten der territorialen und urbanistischen Planungswerk-
zeuge genutzt werden:

* Tlichennutzungsdichte und hohe Bebauungsdichte (im Falle von Wohngebéduden);

* Kontinuitit der regionalen und lokalen 6kologischen Netze (geeignete Grunflichen

und/oder landwirtschaftliche Flichen);

* Bekdmpfung der Verinselung von SIC (Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung), ZPS

(besondere Schutzgebiete), Naturschutzgebieten usw.;
* Vorhandensein von Dienstleistungen, Parkanlagen, 6ffentlichen Griinanlagen usw.;

* Zuginglichkeit und Vorhandensein/Einrichtung des 6ffentlichen Verkehrs und Anlegen
der Fahrradwege;

* Begrenzte Bodenversiegelung der Oberflichen;



* Entfernung zu den Entsorgungszentren und Industriezonen oder schadstoffbelasteten

Standorten usw.

1.4 DAS KRITERIUM DES ,,WIRTSCHAFTLICH GUNSTIGSTEN“ ANGEBOTS

Um die strategische Nutzung des offentlichen Vergabewesens zu fordern, haben der nationale
und der Gemeinschaftsgesetzgeber bei der Ermittlung des ,,wirtschaftlich glinstigsten Angebotes*
den qualitativen und umweltbezogenen Merkmalen einen hoheren Wert beigemessen. Die Zu-
schlagserteilung aufgrund des ,,niedrigsten Preises” kann weiterhin zur Anwendung kommen, je-
doch nur auf Restbasis, wodurch die zentrale Rolle der bisherigen Richtlinien verloren geht.
Ebenso wird eine neue Art der Zuschlagserteilung auf der Grundlage des Preises oder der Kosten
festgelegt, indem das Vergleichskriterium Kosten/Wirksamkeit angewandt wird, wie z.B. bei den
Lebenszykluskosten’.

Aus der Liste der Kostenelemente, auf deren Basis die Angebote der ,,Kosten der Lebenszyklen®
bewertet werden, zeigt der Gemeinschaftsgesetzgeber den realisierten Verlauf beziiglich der Art
und Weise, mit welcher Bemerkungen auch zur Umwelt bei der 6ffentlichen Vergabe eingefiigt
werden konnen, auf und liefert rechtliche Aspekte zur Unterstiitzung jener Verwaltungen, die es
als wichtig erachten, die Konkurrenz auf Basis der Qualititselemente, der Ersparnisse zukiinftiger
Verfahren, der Kostenreduzierung der direkten und indirekten Umweltauswirkungen, welche sich
auch auf die Allgemeinheit und die Umwelt, aber auch auf die Textilindustrie (Recyclingkosten)
auswirken, zu stimulieren. Diese Auswirkungen koénnen in Bezug auf die unterschiedlichen Le-
benszyklen des Produkts/der Dienstleistung/Arbeit, welche Gegenstand der Ausschreibung sind,
oder von der Rohstoffgewinnung zur Produktion und zu Gebrauch/Erbringung der Dienstleis-
tung bis hin zur Abfallentsorgung der Produkte bestimmt werden.

Abgesehen davon, dass die Ankaufverfahren mehr oder weniger mittels der wihrend ihres gesam-
ten Lebenszyklus entstandenen Kosten zugeschlagen und mit einer entsprechenden Methodolo-
gie identifiziert werden, haben der nationale und der Gemeinschaftsgesetzgeber die Anwendung
zum niedrigsten Preis ausgegrenzt und besonderen Schwerpunkt auf die Zuschlagserteilung hin-
sichtlich Kosten des Lebenszyklus, dem ein getrennter Artikel gewidmet wird, gelegt. Dadurch ist
diese im Vergleich zur vorher geltenden Gesetzgebung eher auf das Ziel orientiert, Ausschreibun-
gen fir strategische Zwecke wie den Umweltschutz zu nutzen.

2 MINDESTUMWELTKRITERIEN FUR NEUBAU, RENOVIERUNG UND IN-
STANDHALTUNG EINZELNER GEBAUDE ODER GRUPPEN VON GEBAUDEN

Gegenstand der Ausschreibung ist der/die “Neubau/Renovierung/Instandhaltung einzelner Ge-
biude oder Gruppen von Gebiauden mittels Nutzung von Werkstoffen und Techniken mit gerin-
ger Umweltbelastung wihrend des Lebenszyklus des Baus (C.P.V. : 71221000-3 Bauarbeiten von
Gebiuden; 45211350-7 Bauarbeiten von Mehrzweck-Gebiuden; 45212353-5 Bauatrbeiten von
Mehrfamilienhiusern; 45454000-4 Renovierungsarbeiten)’ oder konform mit dem Dekret des
Ministeriums fiir Umwelt und Landschafts- und Meeresschutz vom ............... veroffentlicht
im ABINY. oo, 707 s W .

b

> Art. 34, 95 und 96 des GvD 50/2016.
¢ Es ist Aufgabe der Vergabestelle, den exakten Kodex des Gegenstands der Ausschreibung zu ermitteln.

7Im Gegenstand der Ausschreibung muss der Bezug zum angewandten Ministerialdekret dieser Anlage angegeben werden.



2.1 AUSWAHL DER WIRTSCHAFTSTEILNEHMER

2.1.1 Umweltmanagementsysteme

Der Auftragnehmer muss nachweisen kénnen, dass er wihrend der Vertragserfillung die Um-
weltmanagementmalBBnahmen anwenden kann und zwar so, dass mittels Anwendung eines Um-
weltmanagementsystems die geringmoglichsten Umweltauswirkungen verursacht werden. Dieses
System muss den europiischen und internationalen Normen beziiglich Umweltmanagement ent-
sprechen oder eine Zertifizierung von einer anerkannten Organisation besitzen.

Nachweis: Der Bieter muss im Besitz einer giltigen EMAS-Registrierung (Verordnung Nr.
1221/2009 tber die freiwillige Teilnahme von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem fiir
Umweltmanagement und Umweltbetriebspriifung) oder einer Zertifizierung gemal3 Europdischer
Norm EN ISO 14001:2004 sein oder gemil3 den europiischen und internationalen Normen be-
ziiglich Umweltmanagement eine zertifizierte Konformititsbewertung einer anerkannten Organi-
sation besitzen. Es werden auch andere Nachweise beztiglich gleichwertiger Umweltmal3nahmen
akzeptiert, welche von einer Konformititsbewertungsstelle zertifiziert werden missen, wie eine
ausfithrliche Beschreibung des vom Bieter angewandten Umweltmanagementsystems (Umwelt-
politik, erste Umweltpriifung, Programm zur Verbesserung, Prifung und Bewertung, Festlegung
der Verantwortung, Dokumentationssystem) mit besonderem Bezug auf folgende Verfahren:

e operative Uberpriifung beziiglich der Anwendung der von Art. 15, Absatz 9 und Absatz
11 des Dekrets des Prisidenten der Republik 207/2010 vorgesehenen MaBnahmen auf der
Baustelle;

* Uberwachung und Messung der Umweltkomponenten;

* Vorbereitung auf Notfallsituationen (die Auswirkungen auf die Umwelt haben kénnen)
und Reaktionen.

2.1.2 Menschenrechte und Arbeitsbedingungen

Der Auftragnehmer muss die Grundsitze der sozialen Verantwortung befolgen, indem er Ver-
pflichtungen beziiglich der Ubereinstimmung mit den Sozialmindeststandards und der Uberwa-
chung derselben iibernimmt.

Der Auftragnehmer muss die Richtlinien des Ministerialdekrets vom 6. Juni 2012 , Leitfaden zur
Integrierung der Sozialstandards bei der Vergabe von 6ffentlichen Auftrigen® anwenden, um die
Einhaltung der international anerkannten und von einigen internationalen Ubereinkommen be-
stimmten Sozialmindeststandards zu fordern:

* die acht IAO-Kerniibereinkommen Nt. 29, 87,98, 100,105, 111, 138 und 182;

e das IAO-Ubereinkommen Nr. 155 ,, Ubereinkommen tiber Arbeitsschutz und Ar-
beitsumwelt®;

e das IAO-Ubereinkommen Nr. 131, Ubetreinkommen iiber die Festsetzung von Mindest-
l6hnen”;

* das IAO-Ubereinkommen Nr. 1 iiber die Arbeitsdauer (Industrie);

e das IAO- Ubereinkommen Nr. 102 ,,Ubereinkommen iiber die Mindestnormen der So-
zialen Sicherheit® (Mindestnormen);
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* die ,,Allgemeine Erklirung der Menschenrechte®;

e Art. Nr. 32 des ,,Ubereinkommens tiber die Rechte des Kindes*;

In Bezug auf die Linder, in denen die Arbeitsstufen ausgefiihrt werden, auch auf den verschiede-
nen Ebenen ihrer eigenen Lieferkette (Lieferanten, Unterlieferanten), muss der Auftragnehmer
nachweisen, dass er die nationale Gesetzgebung oder, wenn er einem anderen Mitgliedstaat ange-
hort, die nationale Gesetzgebung gemal3 den geltenden EU-Rechtsvorschriften bezliglich Ge-
sundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, Mindestlohn, angemessene Arbeitszeit und soziale Si-
cherheit (Vorsorge und Fursorge) einhalt. Der Auftragnehmer muss auch Organisationsmodelle
und geeignete Verwaltungsinstrumente wirksam umgesetzt haben, um unverantwortlichen Hand-
lungen gegen die individuelle Personlichkeit und illegalem Handel oder Ausbeutung der Arbeits-
kraft vorzubeugen.

Nachweis: Der Bieter kann die Konformitit dieses Kriteriums nachweisen, indem er die Doku-
mentation der Etiketten beziiglich der Einhaltung der oben genannten internationalen Uberein-
kommen der IAO auf den verschiedenen Ebenen der Vertriebskette vorweist. Dazu zihlen die
Zertifizierung SA 8000:2014 oder gleichwertige (wie 2.B. die BSCI- oder Social Footprint- Zertifiziernng) oder
alternativ muss er nachweisen, dass er die Anweisungen des Ministerialdekrets vom 6. Juni 2012
,Leitfaden zur Integrierung der Sozialstandard bei der Vergabe von offentlichen Auftrigen® be-
folgt hat. Dieser Leitfaden sieht die Einrichtung eines ,,strukturierten Dialogs® auf den verschie-
denen Ebenen der Vertriebskette mittels Ubermittlung eines Fragebogens zur Sammlung von
Informationen bezlglich der Arbeitsbedingungen, mit besonderem Augenmerk auf die bestimm-
ten Profile der genannten Ubereinkommen der Lieferanten und Untetlieferanten, vor.

Die erfolgreiche Anwendung von Organisationsmodellen und geeigneten Verwaltungsinstrumen-
ten zur Vorbeugung von unverantwortlichen Handlungen gegen die individuelle Personlichkeit
und illegalem Handel oder Ausbeutung der Arbeitskraft kann auch mit einem Beschluss mittels
Anwendung der Organisationsmodelle und Verwaltungsinstrumente gemal3 GvD 231/01 vonsei-
ten des Kontrollorgans nachgewiesen werden und zwar gemeinsam mit: einer Risikobewertung
beziiglich der Handlungen gemil3 Art. 25quinquies des GvD 231/01 und Art. 603bis des Strafge-
setzbuchs und des Gesetzes 199/2016; Benennung einer Aufsichtsstelle gemil Art. 6 des GvD
231/01; Aufbewahrung des Jahresberichts mit den Absitzen beziiglich Audit und Uberpriifungen
fir die Vorbeugung von Straftaten gegen die individuelle Personlichkeit und von illegalem Handel
sowie Ausbeutung der Arbeitskraft (oder illegaler Anwerbung unterbezahlter Landarbeiter).
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2.2 TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN FUR GEBAUDEGRUPPEN

2.2.1 Natur- und Landschaftsschutz

Das Projekt zum Bau neuer Gebidude muss unbeschadet der Bestimmungen und strengerer Ver-
ordnungen (z.B. Planung von Parks und Reservaten, Landschaftsplanung, LLandesraumordnungs-
pline, urbanistische Bestimmungen und Gemeindeverordnungen, hydrogeologische Raumpla-
nung usw.) die Erhaltung der Lebensrdume der MaB3nahmenbereiche, z.B. Biche und Griben,
auch wenn diese nicht auf der Liste der Provinz angefthrt sind, und die betreffende Ufervegetati-
on, Wilder, Gebusch- und Strducherformationen und Wiesen, Hecken, Baumreihen, Trocken-
mauern, Ruinenvegetation, Baumanlagen der Okosysteme (Nussbiume, Pinien, Linden, Maul-
beerbiume usw.), landwirtschaftliche Kulturpflanzen garantieren. Diese Lebensriume miissen
physisch so weit wie moglich mit externen bereits bestehenden oder von Plinen und Projekten
vorgesehenen Lebensriumen des MaBnahmenbereichs (regionale, interregionale, provinzielle und
ortliche 6kologische Netze) wie auch im Projektbereich selbst untereinander verbunden sein.

Um die Anwendung der oben genannten Bestimmungen zuzulassen, missen die Kriterien zum
Schutz der Lebensriume und der Verbindung zwischen den Bereichen von einem anerkannten
und in Verzeichnissen oder Berufsregistern eingetragenen Experten mit nachweislicher Erfahrung
im Umweltbereich festgelegt werden. Diese Erfahrung muss auf Basis der fachlichen Eignung
und der technisch-organisatorischen Fahigkeit bewertet werden, welche jeweils von der Vergabe-
stelle verlangt werden. Das Projekt muss ebenfalls unter Berticksichtigung der Aufnahmeféhigkeit
der Schadstoffe der Atmosphire und der Verbesserung des Mikroklimas eine Auswahl der Baum-
und Strauchsorten anfiihren, welche in diesen Bereichen angepflanzt werden sollen, und Pflan-
zenarten mit folgenden FEigenschaften einsetzen: geringer Wasserbedarf; Widerstandsfihigkeit
gegen Krankheiten; ohne schidliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit (allergieaus-
l6send, nesselnd, stachelig, giftig usw.).

2.2.2 Anlegen von Griinflichen

Fir das Anlegen von Grinflichen missen jene Titigkeiten berticksichtigt werden, welche die
darauffolgende Pflege und Instandhaltung derselben erleichtern, damit sich die in der Projektpha-
se angewandten Mindestumweltkriterien positiv auswirken kénnen. Es muss dafiir gesorgt wer-
den, dass im Zuge der Bauarbeiten auch Instandhaltungstechniken an den Grunflichen mittels
Kontrollmaf3nahmen (z.B. Mahd) am Bestand vorgenommen werden, und zwar vor der Blitezeit,
um die Ausbreitung von Pollen zu vermeiden.

Bei der Auswahl der Pflanzen miissen folgende Hinweise befolgt wer-
den:

*  Verwendung von heimischen Arten, die seltener eine Pollenallergie auslésen;

* Im Fall von Arten, die maBige bis hohe Pollenallergieausloser sind, sind die weiblichen oder
sterilen Pflanzen zu bevorzugen;

* Verwendung von Pflanzen, die von Insekten bestdubt werden solche, die kleine Mengen an
Blitenstaub bilden, welche von den Insekten verbreitet werden;

* Die Verwendung von nesselnden oder stacheligen Pflanzen (z. B. Gleditsia triacanthos L. -
Falscher Christusdorn, Robinia pseudoacacia L.- Falsche Akazie, Pyracantha - Mittelmeer-
feuerdorn, Elaeagnus angustifolia I.. — Schmalblittrige Olweide) oder giftigen Pflanzen (z. B.
Nerium oleander L. - Oleander, Taxus baccata L.- Gemeine Eibe, Laburnum anagyroides
Meddik- Gemeiner Goldregen) ist zu vermeiden;

*  Verwendung von krautigen Pflanzen mit tiefen Wurzeln zur Stabilisierung von Griinflichen
mit gro3em Gefille, welche zu flachgriindigen Erdrutschen neigen.

12



*  Keine Baumarten mit zerbrechlichem Wurzelstock, Stamm oder Zweigen, welche bei schwe-
ren Unwettern Schaden verursachen kénnten.

2.2.3 Reduzierung der Landnutzung und Erhalt der Bodendurchlissigkeit

Das Projekt zum Bau neuer Gebdude oder zur Umstrukturierung von Stadtteilen, vorbehaltlich
der Normen und der strengeren Verordnungen (z.B. Planung von Parks und Reservaten, Land-
schaftsplanung, Landesraumordnungspline, urbanistische Bestimmungen und Gemeindeverord-
nungen usw.) muss folgende Figenschaften aufweisen:

* Es darf keine neuen Gebdude oder Vergroflerungen bereits bestehender Gebiude in ge-
schiitzten Bereichen beliebiger Art vorsehen;

® der betreffende Bereich muss eine durchlissige Fliche von nicht weniger als 60% der Pro-
jektfliche vorsehen (z.B. begriinte Flichen, Bodenbelag mit Maschenabdeckung oder Boden-
rosten usw.);

®  es muss eine Oberflichenbegriinung von mindestens 40% der unbebauten Projektfliche und
30% der Gesamtfliche des Bauloses vorsehen;

* in den 6ffentlichen Griinanlagen muss ein Uberschirmungsgrad von mindestens 40% mit
Bidumen und 20% mit Strduchern garantiert werden. Dabei miissen heimische Arten verwen-
det und Pflanzenarten bevorzugt werden, die von Insekten bestiubt werden und zwar solche,
die kleine Mengen an Bliitenstaub bilden, welche von den Insekten verbreitet werden;

=  es muss den Einsatz von dranierenden Werkstoffen fur die urbanisierten Flichen der Ful3-
gingerwege und Radwege vorsehen; dies gilt auch fiir befahrbare Flichen im Bereich Um-
weltschutz;

* in der Durchfihrungs- und Baustellenplanung muss die Grasnarbe jener Flichen, auf denen
Aushub- oder Aufschiittungsarbeiten vorgesehen sind, bis in mindestens 60 cm Tiefe ent-
fernt werden. Die abgetragene Grasnarbe muss auf der Baustelle gelagert werden und zwar
so, dass deren physikalische, chemische und biologische Eigenschaften nicht beeintrichtigt
werden, damit sie fir eine Begriinung auf neu angelegten Flichen wiederverwendet werden
kann.

2.2.4 Erhalt der morphologischen Merkmale

Das Projekt zum Bau neuer Gebiude vorbehaltlich der Normen und der strengeren Verordnun-
gen (z. B. Planung von Parks und Reservaten, Landschaftsplanung, Landesraumordnungspline,
urbanistische Bestimmungen und Gemeindeverordnungen usw.) muss den Erhalt der bestehen-
den morphologischen Merkmale garantieren, unbeschadet der Bestimmungen der Pline zum Bo-
denschutz.

Nachweis (der Kriterien von 2.2.1 bis 2.2.4): Um die Konformitit mit diesen Kriterien nach-
zuweisen, muss der Planer einen technischen Bericht samt entsprechenden grafischen Ausarbei-
tungen vorlegen, aus welchem der Stand vor den Arbeiten, die vorgesehenen MaB3nahmen, die
damit erzielbaren Ergebnisse und der Stand nach den Arbeiten hervorgeht. Insbesondere muss
die Wahl geeigneter und zweckmilliger Vegetation fiir den Standort gerechtfertigt werden, unter
Berticksichtigung von Wasserbedarf und sonstigen Anspriichen. Die bestmoglichen Wachstums-
bedingungen und eine hohe Qualitit des Substrats miissen garantiert werden. Es mussen Hinwei-
se zu den anstehenden Instandhaltungsarbeiten der Griinanlagen hinterlegt werden. Falls das Pro-
jekt einer Priifungsphase unterzogen wird, welche giltig ist fiir eine anschlieBende Gebdudezerti-
fizierung gemal3 einem der Energie- und Umwelt-Protokolle im Bauwesen (rating systems) auf
nationaler oder internationaler Ebene, kann die Konformitit mit diesem Kriterium belegt werden,
wenn laut Zertifizierung alle Voraussetzungen fur die von diesem Kriterium genannten Umwelt-
standards erfillt sind.
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In diesen Fallen ist der Planer von der Vorlage der oben genannten Dokumentation freigestellt,
jedoch werden die Ausarbeitungen und/oder die vom spezifischen Protokoll det nachhaltigen
Gebiudezertifizierung vorgesehenen Dokumente verlangt.

2.2.5 Energieversorgung

Neue Bauprojekte oder energetische Sanierungsarbeiten bereits bestehender Gebiude miissen,
unbeschadet strengerer Vorschriften und Regelungen (z.B.: Baupline fir Parks und Reservate,
Landschaftsplanung, Landesraumplanung, Vorschriften fir die Stidteplanung und Bauordnungen
der Gemeinde usw.), Uber ein Energieversorgungssystem verfiigen (Strom und Wirme), das mit-
tels eine oder mehrere der folgenden Mallnahmen teilweise oder ginzlich den Bedarf decken
kann:

. Der Bau von Kraftwerken/Kraft-Wirme-Kilte-Kopplungs-Anlagen;

. Der Bau von Wind- und Solarparks;

. Die Aufstellung von thermischen Sonnenkollektoren zur Warmwasserbereitung;
. Der Bau geothermischer Anlagen mit niedriger Enthalpie;

. Bau von Wirmepumpenanlagen

. Bau von Biomasseanlagen

Der Deckungssatz des Energiebedarfs des Gebaudekomplexes durch erneuerbare Energiequellen
darf nicht unterhalb der Summe liegen, die sich aus den jeweiligen Anteilen der einzelnen Gebéu-
de ergibt, erh6ht gemil3 nachfolgendem Kiriterium 2.3.3 (Beispiel: im Falle eines Baukomplexes,
welcher aus zwei Gebduden A und B mit unterschiedlichen Zweckbestimmungen und der ver-
langten Abdeckung durch unterschiedliche erneuerbare Energiequellen fiir jedes einzelne Gebau-
de besteht, wird der Deckungssatz des gesamten Energiebedarfs aus erneuerbaren Energiequellen
um mindestens 10% erhéht).

Nachweis: Um die Konformitit mit dem gegenwirtigen Kriterium nachzuweisen, muss der Pla-
ner einen technischen Bericht vorlegen samt entsprechenden grafischen Ausarbeitungen, aus wel-
chem der Stand vor den Arbeiten, die vorgesehenen Mal3nahmen, die damit erzielbaren Ergebnis-
se und der Stand nach den Arbeiten hervorgeht. Falls das Projekt einer Priifungsphase unterzo-
gen wird, welche giltig ist fiir eine anschlieBende Gebédudezertifizierung gemal3 einem der Ener-
gie- und Umwelt-Protokolle fiir nachhaltiges Bauen (rating systems) auf nationaler oder internati-
onaler Ebene, kann die Konformitit mit diesem folgenden Kriterium belegt werden, wenn laut
Zertifizierung alle Voraussetzungen fir die von diesem Kriterium aufgelisteten Umweltstandards
erfullt sind. In diesen Fillen ist der Planer von der Vorlage der oben genannten Dokumentation
freigestellt, jedoch werden die Ausarbeitungen und/oder die vom spezifischen Protokoll der
nachhaltigen Gebaudezertifizierung vorgesehenen Dokumente verlangt.

2.2.6 Reduzierung der Auswirkung auf das Mikroklima und die Luftverschmutzung

Neue Bauprojekte oder Sanierungsarbeiten bereits bestehender Gebiude, unbeschadet strengerer
Vorschriften und Regelungen (z. B.: Baupline fir Parks und Reservate, Landschaftsplanung,
Raumplanung des Landes, Vorschriften fiir die Stidteplanung und Bauordnungen der Gemeinden
usw.), missen die Gestaltung einer Griinfliche mit hohem Biomasseanteil vorsehen, welche ein
gutes Mikroklima garantiert, indem sie fir eine angemessene Absorption der an die Luft emittier-
ten Schadstoffe und eine ausreichende Evapotranspiration sorgt. Fir die neu zu bepflanzenden
Gebiete miussen heimische Baum- und Strducherarten mit geringem Wasserbedarf verwendet
werden, sie mussen krankheitsresistent sein, und Gattungen mit Reproduktionsstrategien vorwie-
gend tiber Insekten vorgezogen werden. Es muss ein Pflege- und Bewisserungsplan der Griinfla-
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chen erstellt werden. Die Bestimmung berticksichtigt die CO,-Absorptionsfihigkeit eines Hektars
Waldflache, wie aus folgender Tabelle ersichtlich:

[Typologie Absorption Vermerk

(tCO./ha*Jahr)

[Traditionelle Baumkultur-Anlagen [5-14

Baumkultur-Anlagen mit

Kurzumtrieb (SRF) 18-25

Eichen-Buchenauwald 11 Reifer Bestand
[Traditionelle Pappel-Anlage 18-20 Turnus: 10 Jahre
Dauergriinland 5

Hochwilder der Region Veneto
(Mittel 6

wert)

Laubwilder in gemafligten Klima-
zonen 7 Nur Biomasse

(iber d. Bodenfla-
(IPCC-Daten) che)

Quelle: Region Piemont. Die Absorption wird in Tonnen CO, pro Hektar Jah-
res-Vegetationsfliche ausgedriickt.

Fir externe Bodenbelige von Geh- oder Radwegen (z. B.: FuB3gingerwege, Biirgersteige, Plitze,
Hofe, Radwege etc.) miissen durchlissige Materialien (z. B.: wasserdurchlissige Baustoffe, Griin-
flichen, Bodenbedeckung mit offenmaschigem Gewebe oder Gitterelementen etc.) und ein SRI
(Solar Reflectance Index) von mindestens 29 verwendet werden. Diese Pflicht gilt, unbeschadet
strengerer Vorschriften und Regelungen (z. B.: Baupline fur Parks und Reservate, Landschafts-
planung, Landesraumplanung, Vorschriften fir die Stidteplanung und Bauverordnungen der
Gemeinden usw.) auch fir befahrbare Stralen und Parkplitze im Bereich des Umweltschutzes
(z.B.: Parks und geschiitzte Gebiete) mit geringer Verkehrsintensitit.

Bei Dichern muss méglichst fur eine Dachbegriinung gesorgt werden; im Falle von ,,nicht gri-
nen® Dichern miussen die verwendeten Materialien einen SRI von mindestens 29 aufweisen bei
einem Gefille hoher als 15%, und einen SRI von mindestens 76 fliit Dicher mit einem Gefille
unterhalb oder gleich 15%.

Nachweis: Um die Konformitit mit diesem Kriterium nachzuweisen, muss der Planer einen
technischen Bericht vorlegen samt entsprechenden grafischen Ausarbeitungen, aus welchem der
Stand vor den Arbeiten, die vorgesehenen Mal3nahmen, die damit erzielbaren Ergebnisse und der
Stand nach den Arbeiten hervorgeht. Falls das Projekt einer Prifungsphase unterzogen wird, wel-
che giiltig ist fiir eine anschlieBende Gebaudezertifizierung gemil3 einem der Energie- und Um-
welt-Protokolle fiir nachhaltiges Bauen (rating systems) auf nationaler oder internationaler Ebene,
kann die Konformitit mit diesem Kriterium belegt werden, wenn laut Zertifizierung alle Voraus-
setzungen fiir die von diesem Kiriterium aufgelisteten Umweltstandards erftllt sind. In diesen Fil-
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len ist der Planer von der Vorlage der oben genannten Dokumentation freigestellt, jedoch werden
die Ausarbeitungen und/oder die vom spezifischen Protokoll der nachhaltigen Gebaudezertifizie-
rung vorgesehenen Dokumente verlangt.

2.2.7 Reduzierung der Auswirkung auf das ober- und unterirdische hydrographische Sys-
tem

Neue Bauprojekte oder Sanierungsarbeiten bereits bestehender Gebiude mtussen, unbeschadet
strengerer Vorschriften und Regelungen (z. B.: Baupline fur Parks und Reservate, Landschafts-
planung, Landesraumplanung, Vorschriften fir die Stidteplanung und Bauverordnungen der
Gemeinden usw.), folgende Leistungen erbringen, und entsprechende Maf3nahmen miissen vor-
genommen werden, um diese zu erzielen:

* Erhalt und/oder Wiederherstellung der natiirlichen Beschaffenheit der Flussdkosysteme
lings der gesamten bestehenden Uferzone auch jener Flusssysteme, die nicht im Ver-
zeichnis der offentlichen Gewisser des Landes eingetragen sind;

* Erhalt der natiirlichen Bedingungen in den Flussbetten und den Uferzonen, unter Aus-
schluss jeglicher Einleitung ungereinigter Abwisser;

* Kontinuierliche ordentliche und auflerordentliche Instandhaltung durch Beseitigungs-
mafinahmen von Abfillen und von im Flussbett und den Griben angeschwemmtem Ge-
hoélze. Die Aufrium- und Instandhaltungsarbeiten diirfen der Vegetation und der etwai-
gen Fauna keinen Schaden zufiigen. Die beseitigten Abfille mussen getrennt, zu den Zen-
tren fur die getrennte Abfallsammlung (Wertstoffinseln) beférdert und in den entspre-
chenden Containern entsorgt werden, oder auf direktem Wege an das nichst gelegene
Wiederverwertungszentrum befordert werden. Sofern das Geholz an Ort und Stelle nicht
wiederverwendet werden kann, muss es zur nichstgelegenen Kompostieranlage transpor-
tiert werden;

* Einplanung und Herstellung von Aufbereitungsanlagen des ersten RegenwasserstoBes® an
Abflussflichen, welche einer Verunreinigung ausgesetzt sind, wie beispielsweise in Gebie-
ten, in denen Auf- und Abladetitigkeiten oder Lagerung von gefihrlichen Abfillen statt-
finden. In diesem Fall mussen die Oberflichen abgedichtet werden, um ein Finsickern
des ersten Regenwasserstof3es in den Boden zu verhindern;

* Malinahmen, die ein reibungsloses Abflieen der Oberflichengewisser von den abgedich-
teten Abflussflichen ermdglichen, auch bei aullergewohnlichen meteorologischen Ereig-
nissen, und die Realisierung von Aufbereitungssystemen, auch natiirlichen Ursprungs, fiir
potentiell verunreinigtes Abwasser;

* Planung und Umsetzung von Mal3nahmen, um Phinomenen wie beispielsweise Erosion,
Verdichtung, Erdrutsch oder Uberschwemmung vorzubeugen und/oder sie zu verhin-
dern, und insbesondere: notwendige Mal3nahmen, um ein reibungsloses AbflieBen der
Oberflichengewisser von den Grunflichen zu garantieren, beispielsweise durch Abfluss-
kanile, Ma3nahmen, die sich naturnaher Ingenieurtechniken bedienen und dabei natarli-
che Materialien nutzen (Erdkanile, Kanile aus Holz oder Gestein usw.); das iiber dieses
Kanalsystem gesammelte Wasser muss zum nichstgelegenen Wasserlauf oder Naturbach
geleitet werden. Bei Maflnahmen im Bereich der Hochwassersicherheit, Stabilisierungsar-
beiten der Abhidnge oder anderen Mal3nahmen zur Festigung der Ufer oder Seiten lings
der Griben sind ausschlief3lich naturnahe Ingenieurtechniken zugelassen, wie von der Re-
gion vorgegeben;

8 Unter ,,erstem Regenwassersto3* versteht man die ersten 5 mm eines jeden Niederschlagsereignisses, gleichmifig verteilt auf die
gesamte Abflussfliche ausgestattet mit einem Auffangnetz fiir Regenwasser.
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* was die unterirdischen Gewisser betrifft, so muss das Projekt dafiir Sorge tragen, dass
keine Schadstoffe in den Boden und den Untergrund gelangen. Diese SchutzmalBnahme
umfasst Kontrolltitigkeiten der an den Boden abgegebenen Stoffe, das Auffangen der et-
waigen verunreinigten Gewasser mittels eines Entsorgungsnetzwerks und deren Aufberei-
tung. Das Projekt muss den Boden und die unterirdischen Gewisser auch vor auslaufen-
den Schadstoffen schiitzen.

Nachweis: Um die Konformitit mit diesem Kriterium nachzuweisen, muss der Planer einen
technischen Bericht vorlegen samt entsprechenden grafischen Ausarbeitungen, aus welchem der
Stand vor den Arbeiten, die vorgesehenen Mal3nahmen, die damit erzielbaren Ergebnisse und der
Stand nach den Arbeiten hervorgeht. Falls das Projekt einer Prifungsphase unterzogen wird, wel-
che giiltig ist fiir eine anschlieBende Gebaudezertifizierung gemil3 einem der Energie- und Um-
welt-Protokolle fiir nachhaltiges Bauen (rating systems) auf nationaler oder internationaler Ebene,
kann die Konformitit mit diesem Kriterium belegt werden, wenn laut Zertifizierung alle Voraus-
setzungen fiir die von diesem Kiriterium aufgelisteten Umweltstandards erftllt sind. In diesen Fil-
len ist der Planer von der Vorlage der oben genannten Dokumentation freigestellt, jedoch werden
die Ausarbeitungen und/oder die vom spezifischen Protokoll der nachhaltigen Gebaudezertifizie-
rung vorgesehenen Dokumente verlangt.

2.2.8 ErschlieBung

Das Projekt zum Bau neuer Gebdude vorbehaltlich der Normen und der strengeren Verordnun-
gen (z. B. Planung von Parks und Reservaten, Landschaftsplanung, Landesraumordnungspline,
urbanistische Bestimmungen und Gemeindeverordnungen usw.) muss folgende Maf3nahmen vor-
sehen:

2.2.8.1 Strallenzustand

Wann immer ein Austausch des Bodenbelags vorgenommen wird und der Einsatz von Griinfla-
chen nicht moglich ist, miissen sog. ,,kalte Bodenbelage bentitzt werden: Auswahl zwischen Ra-
sen mit Rasengitter, Pflasterziegel, heller Stein, Kopfsteinpflaster, Kies, Holz, Kalkstein, und es
ist wasserdurchlissiges Rasenpflaster zu wihlen.

Die Parkzonen oder Abstellplitze von Fahrzeugen miissen beschattet sein, indem die folgenden
Vorschriften befolgt werden:

* mindestens 10% der Bruttofliche des Parkplatzes muss mit fir diese Bereiche geeigneten
Bidumen begriint werden;

® der Bereich muss mit einem griinen Gtrtel von mindestens 1 Meter Héhe begrenzt wer-
den und mehr als 75 % Dichte bieten;

* fiir die Beleuchtungsanlage miissen Photovoltaik-Uberdachungen montiert werden;

* s mussen Parkplitze fiir Motorrider, Kraftrider und Fahrradstinder im Verhiltnis zur
Zahl der moglichen Mitatbeiter/Nutzer/ Bewohner des Viertels vorgesehen werden.

2.2.8.2 Sammlung, Aufbereitung und Wiederverwendung von Regenwasser

Es muss die Umsetzung eines separaten Netzes zur Sammlung des Regenwassers vorgesehen
werden. Das Wasser, welches von Abflussflichen kommt und nicht Gegenstand des Umwelt-
schutzes ist (Burgersteig, Radwege und Fullgingerzonen, Girten usw.), wird direkt ins Regenwas-
sernetz und dann ins Sammelbecken zur Wiederverwendung fiir Bewiasserungszwecke oder zur
Speisung der Spilkisten der sanitiren Einrichtungen geleitet. Das Wasser, welches von Abfluss-
flichen kommt und Gegenstand des Umweltschutzes ist, (befahrbare Stral3en, Parkplitze) muss
im Vorhinein in die Reinigungs- und Entélungsanlagen auch natirlicher Form geleitet werden.
Dies alles geschieht vor der Ableitung in das Regenwassernetz. Das Projekt muss auf Basis der
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einschligigen Rechtsvorschriften UNI/TS 11445 ,Anlagen zur Nutzung und Sammlung von
nicht fir den Menschen bestimmten Regenwasser - Planung, Installation und Instandhaltung®
und die Norm UNI EN 805 ,,Wasserversorgung - Anforderungen an Systeme und Komponenten
auflerhalb von Gebduden® oder gleichwertige Normen abgefasst werden.

2.2.8.3 Bewdisserungsnetz der éffentlichen Griinflichen

Zum Zweck der Bewisserung des oOffentlichen Griins muss ein automatisches Tropfbewasse-
rungssystem vorgesehen werden (mit Wasser aus den Sammelbecken des Regenwassers), welches
von erneuerbaren Energiequellen gespeist wird. Das Projekt muss auf Basis der einschligigen
Rechtsvorschriften UNI/TS 11445 , Anlagen zur Nutzung und Sammlung von nicht fiir den
Menschen bestimmtem Regenwasser - Planung, Installation und Instandhaltung® abgefasst wer-
den.

2.2.8.4 Sammelstellen und Lagerung von Materialien und Miill

Fir die ortliche getrennte Millsammlung von Haushalten, Biiros, Gewerbe usw. (Papier, Karton,
Glas, Aluminium, Stahl, Kunststoffe, Bekleidung/Leder, Gummi, Flissigkeiten, Elektronik-
Altgerite) miissen entsprechende Bereiche vorgesehen werden, welche den Gemeindevorschrif-
ten beztliglich Abfallentsorgung entsprechen.

2.2.8.5 Offentliche Strallenbeleuchtungssysteme

Die Planungskriterien missen den im Dokument MUK “Beleuchtung” enthaltenen Kriterien,
welche mit Ministerialdekret vom 23. Dezember 2013 erlassen wurden (Ordentliches Beiblatt
zum Amtsblatt der Italienischen Republik Nr. 18 vom 23. Jinner 2014), in geltender Fassung ent-
sprechen.

>

2.2.8.6 Unterirdische Infrastruktur/Kanalisierung fiir technologische Infrastrukturen

Die Realisierung von Kanalisationen, in denen alle vorgesehenen technologischen Netze mitei-
nander verbunden werden, um eine korrekte Bewirtschaftung des unterirdischen Raums zu garan-
tieren (Vorteile in der Verwaltung und Instandhaltung der Netze), wobei ein zusitzlicher Bereich
fir den zukiinftigen Netzausbau vorgesehen ist.

Nachweis (fiir die Kriterien von Punkt 2.2.8.1 bis 2.2.8.6): Um die Konformitit dieser Krite-
rien nachzuweisen, muss der Planer einen technischen Bericht samt entsprechenden grafischen
Ausarbeitungen vorlegen, aus dem der Stand vor Beginn der Arbeiten (ante operam), die vorge-
sehenen Mal3nahmen, die erreichbaren Ziele und der Stand nach Ausfiihrung der Arbeiten (post
operam), welcher auch die Einhaltung der Kriterien des Dokuments MUK “Beleuchtung® auf-
zeigt, hervorgeht. Falls das Projekt einer Uberpriifung fiir die folgende Gebiudezertifizierung
gemil} den Protokollen der 6kologisch-energieeffizienten Nachhaltigkeit von Gebauden auf nati-
onaler oder internationalen Ebene unterzogen wird (rating systems), muss die Konformitit dieses
Kriteriums nachgewiesen werden, indem in der Zertifizierung alle Anforderungen beziiglich der
Umweltleistungen dieses Kriterium anzugeben sind.

2.2.9 Folgeeinrichtungen und nachhaltige Mobilitit

Das Projekt neuer Gebidudekomplexe muss, unbeschadet strengerer Vorschriften und Regelungen
(z. B.: Baupline fir Parks und Reservate, Landschaftsplanung, Landesraumplanung, Vorschriften
fir die Stadteplanung und Bauordnungen der Gemeinde usw..) folgende situationsbezogene Leis-
tungen erbringen und entsprechende Mal3nahmen miissen vorgenommen werden, um diese zu
erzielen:

9 Ankauf von Entladungslampen mit hoher elektrischer Entladung und LED-Module fiir die 6ffentliche Beleuchtung, fiir den
Ankauf von Beleuchtungskérpern zur 6ffentlichen Beleuchtung und zur Vergabe der Planungsleistungen von 6ffentlichen Be-
leuchtungsanlagen — Aktualisierung 2013 - http://www.minambiente.it/ pagina/ ctiteti-vigore#6
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* Je nach ProjektgroB3e ist eine Mischung aus Wohnungen, Arbeitsplatz und Einrichtungen
vorzusehen, damit kiirzere Fahrtwege gefordert werden (ausgedriickt in % der zurtickge-
legten internen Fahrtwege zwischen Wohnung, Arbeitsplatz und Einrichtungen).

* Je nach ProjektgroBle, Typologie der angesiedelten Funktionen und Anzahl der vorgese-
henen Einwohner/Nutzer muss eine angemessene Anzahl an Diensten angeboten wert-
den: Einrichtung von 6ffentlichen Diensten im Umkreis von weniger als 500 m von der
Wohnung entfernt (im Fall von Wohnprojekten); U-Bahn-Stationen im Umkreis von we-
niger als 800 m und/oder Bahnstationen im Umkreis von weniger als 2.000 m vom neuen
Gebaudekomplex entfernt (dabei muss die Beférderung von Fahrridern vorgesehen sein);
sollten keine Haltestellen im Umbkreis von weniger als 800 m verfiigbar sein, miissen Shut-
tle-Dienste in angemessenen Zeitabstinden zur Verfigung gestellt werden, angepasst an
den Bedatf der Nutzer zu den Hauptverkehrszeiten/ zu Normalverkehtszeiten; Fahrrad-
stinder an Verkehrsknotenpunkten und an Orten von Interesse; Bushaltestellen im Um-
kreis von weniger als 500 m von der Wohnung entfernt (der 6ffentliche Nahverkehr muss
in regelmifligen Zeitabstinden, angepasst an den Bedarf der Nutzer zumindest zu den
Hauptverkehrszeiten/Normalverkehrszeiten, den Transport garantieren und den Fahr-
radtransport ermoglichen); Netz von geschiitzten Fahrrad- und Fullgingerwegen (sei es
physisch als auch im Hinblick auf die vom Privatverkehr emittierten Schadstoffe) mit ei-
ner angemessenen Baum- und Striucherbepflanzung, welche auch zum Erreichen der
Haltestellen genutzt werden kénnen.

Nachweis: Um die Konformitit mit diesem Kriterium nachzuweisen, muss der Planer einen
technischen Bericht vorlegen samt entsprechenden grafischen Ausarbeitungen, aus welchem der
Stand vor den Arbeiten, die vorgesehenen Mal3nahmen, die damit erzielbaren Ergebnisse und der
Stand nach den Arbeiten hervorgeht. Falls das Projekt einer Priifungsphase unterzogen wird, wel-
che giiltig ist fiir eine anschlieBende Gebaudezertifizierung gemil3 einem der Energie- und Um-
welt-Protokolle fiir nachhaltiges Bauen (rating systems) auf nationaler oder internationaler Ebene,
kann die Konformitit mit diesem Kriterium belegt werden, wenn laut Zertifizierung alle Voraus-
setzungen fiir die von diesem Kiriterium aufgelisteten Umweltstandards erftllt sind. In diesen Fl-
len ist der Planer von der Vorlage der oben genannten Dokumentation freigestellt, jedoch werden
die Ausarbeitungen und/oder die vom spezifischen Protokoll der nachhaltigen Gebdudezertifizie-
rung vorgesehenen Dokumente verlangt.

2.2.10 Bericht iiber den Zustand der Umwelt

Bei neuen Bauprojekten oder Sanierungsarbeiten bereits bestehender Gebdude muss der Planer
einen Bericht Giber den Zustand der Umwelt verfassen (aus chemischer, physikalisch-biologischer,
vegetativer Sicht mit Berticksichtigung der Flussgebiete, falls vorhanden) samt Kartierungsdaten
(auch fotografisch) und Umweltverbesserungsplan fiir den Standort der Eingriffe. Der Bericht
tber den Zustand der Umwelt wird von einem qualifizierten Experten verfasst, welcher in Be-
rufsverzeichnissen oder -registern eingetragen ist, gemal3 geltender Gesetze und Verordnungen.
Die Maf3nahmen zur Umweltverbesserung sind obligatorisch.

Nachweis: Um die Konformitit mit diesem Kriterium nachzuweisen, muss der Planer den Be-
richt tiber den Zustand der Umwelt vorlegen.
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2.3 TECHNISCHE GEBAUDESPEZIFIKATIONEN

2.3.1 Energiediagnose

Fir Projekte tiber Bausanierungen ersten und zweiten Grades von Gebduden mit einer Nutzfla-
che gleich oder hoher als 2500 (zweitausendfiinthundert) Quadratmetern muss eine Energiediag-
nose'’ vorgenommen oder erworben werden (zusitzlich zum Ausweis iiber die Gesamtenergieef-
tizienz, sofern von der geltenden Gesetzgebung verlangt), um die energetische Leistung des Ge-
biudes zu ermitteln und Mallnahmen zur energetischen Bedarfsreduzierung des Gebédudes zu er-
greifen. Diese Diagnose muss eine Bewertung des effektiven Verbrauchs der einzelnen Energie-
dienstleistungen der betreffenden Gebdude beinhalten, welche aus den Energierechnungen min-
destens der letzten 3 Jahre oder aus den letzten 3 sachgerecht dokumentierten Geschiftsjahren
hervorgehen. Bei Nutzung des Gebaudes seit weniger als 3 Jahren oder bei Nichtverfiigbarkeit
der Energierechnungen der vergangenen drei Jahre oder in Bezug auf die letzten drei Abrechnun-
gen, kann die Energiediagnose auf der Grundlage einer Schitzung des Verbrauchs anhand der
Energierechnungen des letzten Jahres erfolgen (Heizung je nach Tagestemperatur). Dieser Ver-
brauch muss angepasst werden, um dem Klimawandel des letzten Jahres Rechnung zu tragen. Bei
Nichtnutzung des Gebaudes tiber einen Zeitraum von mehr als 5 Jahren, kann die Energiediag-
nose auch auf der Grundlage einer Verbrauchsschitzung erfolgen.

Bei Projekten tiber Bausanierungen zweiten Grades von Gebiuden mit einer Nutzfliche unter
2500 (zweitausendfunthundert) Quadratmetern und bei Projekten energetischer Sanierungsarbei-
ten muss den Arbeiten eine Kosten-Nutzen-Analyse vorangehen und es muss in jedem Fall ein
Ausweis iiber die Gesamtenergieeffizienz'' vorgelegt werden.

Nachweis: Um die Konformitiat mit diesem Kriterium nachzuweisen, muss der Planer in jenen
Fallen Folgendes vorweisen:

* FEine Energiediagnose, die auf der Grundlage der Normen UNI CEI EN 16247 von ei-
nem nach UNI CEI 11339 zertifizierten Subjekt oder UNI CEI 11352 von einer Kon-
formititsbewertungsstelle durchgefithrt wird, welche eine Bewertung der Energieeffizienz
der Gebaudeanlage und der Mallnahmen zur Verringerung des Energiebedarfs gemil3 den
geltenden technischen Rechtsvorschriften enthilt.

* FEin Ausweis tuber die Gesamtenergieeffizienz in Konformitit mit den geltenden techni-
schen Rechtsvorschriften?

Falls das Projekt einer Priifungsphase unterzogen wird, welche giiltig ist fiir eine anschlieende
Gebiudezertifizierung gemil} einem der Energie- und Umwelt-Protokolle fiir nachhaltiges Bauen
(rating systems) auf nationaler oder internationaler Ebene, kann die Konformitit mit diesem fol-
genden Kriterium belegt werden, wenn laut Zertifizierung alle Voraussetzungen fiir die von die-
sem Kriterium aufgelisteten Umweltstandards erfiillt sind. In diesen Fallen ist der Planer von der
Vorlage der oben genannten Dokumentation freigestellt, jedoch werden die Ausarbeitungen

10 GemaB Anlage A des Legislativdekrets 192/2005.

11 Ausweis tber die Gesamtenergiceffizienz (APE) des Gebdudes zum Ende der Bauarbeiten; abgefasst gemiB Dekret 63/2013, umgewandelt von Gesetz
90/2013, von einem berechtigten Techniker gemil Dekret des Prisidenten der Republik vom 16. April 2013, Nr. 75. In allen Fillen von Projektdokumenten ist
das APE ante opetam als Programmdokument zu vetstehen und nicht als Zertifizierung, weshalb es wihrend der Projektphase nicht an die lokalen Behorden,
die fir die Archivierung solcher Zertifikate zustindig sind, geschickt werden kann. Am Ende der Arbeiten wird es notwendig sein, das APE post operam zu
verfassen und es gemil den Verfahren der GvD 192/2005 in geltender Fassung an die oben genannten Stellen zu senden.

12 Interministerielles Dekret vom 26/06/2015 (im Besonderen das sog. Dekret ,,Mindestanforderungen und sog. Dekret ,,Leitlinien APE 2015%) und Normen
UNI EN TS 11300
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und/oder die vom spezifischen Protokoll der nachhaltigen Gebiudezertifizierung vorgesehenen
Dokumente verlangt.

2.3.2 Gesamtenergieeffizienz

Projekte neuer Bauvorhaben, zuziiglich Abriss- und Wiederaufbauarbeiten, und Erweiterungsar-
beiten bereits bestehender Gebidude, die ein klimatisiertes Brutto-Volumen von tber 15% des
bereits bestehenden Volumens aufweisen oder jedenfalls iiber 500 m’, sowie groBere Bausanie-
rungen ersten Grades, miissen, unbeschadet strengerer Vorschriften und Regelungen (z. B.: urba-
nistische und gemeindebauliche Regelungen, etc.), folgende Leistungen erbringen:

Erfillung der Bedingungen gemil3 Anhang 1, Absatz 3.3, Punkt 2 Buchstabe b) des Ministerial-
dekrets vom 26. Juni 2015, die bereits jetzt die Anwendung der in diesem Dekret vorgesehenen
Vorgaben fir offentliche Gebaude erst ab dem Jahr 2019 vorsehen. Angemessene Bedingungen
thermischen Komforts in den Innenrdaumen durch Planung einer periodischen flichenbezogenen
Wiarmekapazitit der Innenfliche (Cip), die sich auf jede einzelne undurchsichtige Struktur der
duBleren Gebiudehiille bezieht, berechnet nach der Norm UNI EN ISO 13786:2008, von mindes-
tens 40 kJ/m’K oder durch Berechnung der Sommerbetriebstemperatur und des absoluten Ab-
weichungswertes, der gemill UNI EN 15251 ausgewertet wird. Projekte, die groBere Bausanie-
rungen zweiten Grades und Mallnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz hinsichtlich der
Gebiudehille umfassen, miissen die Mindest-Warmedurchgangskoeffizienten laut Tabellen 1-4
gemill Anlage B des Ministerialdekrets vom 26. Juni 2015 mit anschlieBenden Anderungen und
Erginzungen in Bezug auf das Jahr 2019 hinsichtlich der 6ffentlichen Gebiude aufweisen. Die
Transmissionswerte in den vorhergehenden Tabellen berticksichtigen nicht den Einfluss von
Wirmebriicken. Im Fall von Arbeiten, die eine Wirmeisolierung von innen oder eine Kerndam-
mung vorsehen, unabhingig von der betreffenden Gesamtoberfliche, muss die periodische fla-
chenbezogene Wirmekapazitit der Innenfliche (Cip) der dulleren Gebdudehiille vor Beginn der
Arbeiten beibehalten werden oder alternativ werden die Sommerbetriebstemperatur im Finklang
mit der Norm UNI 10375 und der absolute Abweichungswert im Einklang mit der Norm UNI
EN 15251 im Vergleich zu einer Bezugstemperatur ausgewertet (Parallel dazu muss die Einhal-
tung der Kiriterien laut 2.3.5.2 und 2.3.5.7 Gberprift werden).

Nachweis: Um die Konformitit mit diesem Kriterium nachzuweisen, muss der Planer einen
technischen Bericht gemal3 Ministerialdekret des 26. Juni 2015 und den Ausweis tiber die Gesam-
tenergieeffizienz (APE) des Gebdudes vor und nach den Arbeiten, die vorgesehenen Mal3nah-
men, die damit erzielbaren Ergebnisse vorlegen. Die Sommerbetriebstemperatur (8o,t) wird nach
dem gemal3 UNI 10375 beschriebenen Verfahren berechnet, bezogen auf den heilesten Tag der
Sommersaison (gemal3 UNI 10349 Teil 2) der fiir den Aufenthalt von Personen in der Umgebung
des Gebiudes als am ungiinstigsten'* eingestuft wird. Der absolute Abweichungswert (ATi), die
dem in der unginstigsten Umgebung zu gewihrleistenden Mindestkomfortniveau entspricht, wird
nach folgender Formel berechnet:

ATl :‘ z90,'( _Z9rif <4°C

wobei:

13 Das sog. ,,Bezugsgebiude®
14 Ungiinstiges Umfeld in Bezug auf das Risiko einer sommerlichen Sonneniiberhitzung, Die Umgebung wird nach dem Ermessen des Planers unter denjenigen

mit Exposition im Ost-Stidwest-Quadranten identifiziert, mit dem Verhiltnis zwischen transparenten Oberflichen und hoherer begehbarer Nutzfliche, mit dem
Fehlen oder der geringeren Prisenz von fixen und mobilen Abschirmungen.

21



3. =(0.33@,,)+18.8

wobei:

J., = Durchschnittliche AuBentemperatur des heilesten Tages, berechnet nach der Norm UNI 10349

Teil 2

Alternativ konnen die obgenannten Parameter anhand priziserer Berechnungsmethoden berech-
net werden. Falls das Projekt einer Prifungsphase unterzogen wird, welche giltig ist fiir eine an-
schlieBende Gebiudezertifizierung gemal3 einem der Energie- und Umwelt-Protokolle fir nach-
haltiges Bauen (rating systems) auf nationaler oder internationaler Ebene, kann die Konformitit
mit diesem Kriterium belegt werden, wenn laut Zertifizierung alle Voraussetzungen fiir die von
diesem Kiriterium aufgelisteten Umweltstandards erfiillt sind. In diesen Fillen ist der Planer von
der Vorlage der oben genannten Dokumentation freigestellt, jedoch werden die Ausarbeitungen
und/oder die vom spezifischen Protokoll der nachhaltigen Gebidudezertifizierung vorgesehenen
Dokumente verlangt.

2.3.3 Energieversorgung

Projekte neuer Bauvorhaben' und groBerer Bausanierungen'® zuziiglich Abriss- und Wiederauf-
bauarbeiten, mussen, unbeschadet strengerer Vorschriften und Regelungen (z. B.: urbanistische
und gemeindebauliche Regelungen usw.) die Deckung des Gesamtenergiebedarfs des Gebdudes
durch Anlagen erneuerbarer Energiequellen oder mit alternativen hocheffizienten Systemen
(Kraftwerke/Hochleistungs-Kraft-Wirme-Kilte-Kopplungs-Anlagen, zentralisierte Wirmepum-
pen usw.), welche zu vorgegebenen Zeiten Energie im Inneren des Gebiudes produzieren (im
Wert von zusitzlichen 10% im Verhiltnis zu den vom gesetzesvertretenden Dekret 28/2011, An-
lage 3, Punkt 1 vorgeschriebenen Werten) gewihrleisten.

Nachweis: Um die Konformitit mit diesem Kriterium nachzuweisen, muss der Planer einen
technischen Bericht samt einem Bericht iiber den energetischen Bedarf und dem Entwurf der zu
installierenden Anlage erneuerbarer Energiequellen mit errechnetem Prozentsatz der Bedarfsde-
ckung, mit grafischen Ausarbeitungen als Anlage vorlegen, aus denen der Stand vor den Arbeiten,
die vorgesehenen Mal3nahmen, die damit erzielbaren Ergebnisse und der Stand nach den Arbei-
ten hervorgehen. Falls das Projekt einer Prifungsphase unterzogen wird, welche giiltig ist fiir eine
anschlieBende Gebidudezertifizierung gemil3 einem der Energie- und Umwelt-Protokolle fir
nachhaltiges Bauen (rating systems) auf nationaler oder internationaler Ebene, kann die Konfor-
mitit mit diesem Kriterium belegt werden, wenn laut Zertifizierung alle Voraussetzungen fir die
von diesem Kriterium aufgelisteten Umweltstandards erfiillt sind. In diesen Fillen ist der Planer
von der Vorlage der oben genannten Dokumentation freigestellt, jedoch werden die Ausarbeitun-
gen und/oder die vom spezifischen Protokoll det nachhaltigen Gebidudezertifizierung vorgesehe-
nen Dokumente verlangt.

15> GemilB Absatz 1.3 der Anlage des Ministerialdekrets vom 26. Juni 2015 ,,Anwendung der Berechnungsmethoden fiir energetische Leistungen und Fedinition

der Vorgaben und Mindestkriterien der Gebdude®.

16 Gemal3 Art. 2, Buchst. M des GvD 28/2011
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2.3.4 Wasserersparnis

Projekte neuer Bauvorhaben', zuziiglich Abriss- und Wiederaufbauarbeiten, sowie groBere Bau-
sanierungen ersten Grades'®, miissen, unbeschadet strengerer Vorschriften und Regelungen (z. B.:
urbanistische und gemeindebauliche Regelungen usw.), Folgendes vorsehen:

* Die Regenwassersammlung zu Bewisserungszwecken und fiir sanitiren Ausgiisse mittels
Anlagen, die sich nach der Norm UNI/TS 11445 ,/Anlagen fir die Sammlung und die
Verwendung von Regenwasser flir den nicht fiir den Menschen bestimmten Verbrauch —
Planung, Installation und Instandhaltung®, der Norm UNI EN 805 ,,Wasserversorgung —
Voraussetzungen fir gebdudeexterne Systeme und Komponenten® oder gleichwertigen
Normen richten. Im Falle von Instandhaltungsatbeiten/Gebidudesanierungen wird dieses
Kriterium dort angewandt, wo es technisch umsetzbar ist;

* Systeme zur Reduzierung des Wasserflusses, der Wassermenge und der Wassertempera-
tur.

* Sanitirkeramik mit Zwei-Mengen-Spiltechnik, 6 Liter bei einer Vollspiilung, 3 Liter bei
der Teilsptulung. Wasserlose Urinale miissen eine biologisch abbaubare Flissigkeit ver-
wenden oder zur Ginze ohne Flussigkeiten betrieben werden;

Fiar Nichtwohngebaude ist zusitzlich ein System zum Monitoring des Wasserkonsums vorgese-
hen.

Nachweis: Um die Konformitit mit dem gegenwirtigen Kriterium nachzuweisen, muss der Pla-
ner einen technischen Bericht mit entsprechenden grafischen Ausarbeitungen vorlegen, aus dem
der Stand vor den Arbeiten, die vorgesehenen Mallnahmen, die damit erzielbaren Ergebnisse und
der Stand nach den Arbeiten hervorgeht. Falls das Projekt einer Priifungsphase unterzogen wird,
welche giiltig ist fiir eine anschlieBende Gebaudezertifizierung gemill einem der Energie- und
Umwelt-Protokolle fiir nachhaltiges Bauen (rating systems) auf nationaler oder internationaler
Ebene, kann die Konformitit mit diesem Kriterium belegt werden, wenn laut Zertifizierung alle
Voraussetzungen fiir die von diesem Kriterium aufgelisteten Umweltstandards erfullt sind. In die-
sen Fillen ist der Planer von der Vorlage der oben genannten Dokumentation freigestellt, jedoch
werden die Ausatbeitungen und/oder die vom spezifischen Protokoll der nachhaltigen Gebiude-
zertifizierung vorgesehenen Dokumente verlangt.

2.3.5 Interne Umweltqualitit

Projekte neuer Bauvorhaben", zuziiglich Abriss- und Wiederaufbauarbeiten, sowie groBere Bau-
sanierungen ersten Grades™, miissen, unbeschadet strengerer Vorschriften und Regelungen (z.B.
Planung von Parks und Reservaten, Landschaftsplanung, Landesraumordnungspline, urbanisti-
sche Bestimmungen und Gemeindeverordnungen usw.) folgende Voraussetzungen erfiillen:

17 Gemil Absatz 1.3 der Anlage 1 des Ministerialdekrets vom 26. Juni 2015 "Anwendung der Berechnungsmethoden fiir energetische Leistun-
gen und Definition der Vorgaben und Mindestkriterien der Gebédude".

18 Gemdll Absatz 1.3 der Anlage 1 des Ministerialdekrets vom 26. Juni 2015 "Anwendung der Berechnungsmethoden fiir energetische Leistun-
gen und Definition der Vorgaben und Mindestkriterien der Gebédude".

19 Gemal} Absatz 1.3 der Anlage 1 des Ministerialdekrets vom 26. Juni 2015 "Anwendung der Berechnungsmethoden fiir energeti-
sche Leistungen und Definition der Vorgaben und Mindestkriterien der Gebidude ".

20 GemilB Absatz 1.4 der Anlage 1 des Ministerialdekrets vom 26. Juni 2015 "Anwendung der Berechnungsmethoden fiir energeti-
sche Leistungen und Definition der Vorgaben und Mindestkriterien der Gebidude ".
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2.3.5.1 Natiirliche Beleuchtung

RegelmiBig genutzte Riumlichkeiten” missen einen durchschnittlichen Tageslichtfaktor von
tber 2% aufweisen, unbeschadet der Bestimmungen der geltenden Rechtsvorschriften fiir spezifi-
sche Gebaudetypen und Gebiudesanierungen oder BauerhaltungsmaB3nahmenbei denen die Er-
haltung der typologischen Merkmale und der Fassade bestehender Gebiude aufgrund von Vor-
schriften zum Schutz von architektonischen Gutern (GvD 42/2004) oder aufgrund spezifischer
Anweisungen der Behorden vorgesehen ist.

Sofern die Austrichtung des Bauloses und/oder der bereits bestehenden Lose es zuldsst, miissen
die lichtspendenden Flichen des Wohnbereichs (Wohnzimmer, Wohnkiichen u.d.) nach Sid-
Osten, Stiden oder Stud-Westen ausgerichtet sein. Nach Siiden, Std-Osten und Stud-Westen aus-
gerichtete Glasflichen miissen iber einen Aullenschutz verfiigen, der aber im Winter die direkte
Sonneneinstrahlung nicht unterbinden darf.

Es sind Vorrichtungen zur Lichtlenkung und/odetr zum Blendungsschutz vorzusehen, um héhere
Kontrastsituationen zu vermeiden, die hinderlich sein konnten.

2.3.5.2 Natiirliche Beliiftung und gesteuertes mechanisches Liiftungssystem

Es muss eine direkte natiirliche Beliftung in allen Raumlichkeiten garantiert werden, in denen
sich Personen auch nur fir kiirzere Zeitraume aufthalten. Es ist notwendig, fiir direkte nattirliche
Beliftung in allen Wohnriumen zu sorgen mittels zu 6ffnender Fenster, die im Verhiltnis zur
Nutzfliche stehen (mindestens 1/8 der Bodenfliche); eine durchdachte Positionierung und Di-
mension dieser Fenster sorgt fur eine gute Qualitit der Innenluft. Die Anzahl der Luftwechsel
muss den Normen UNI10339 und UNI13779 entsprechen. Die Anzahl der Luftwechsel in
Raumlichkeiten, die nicht zu Wohnzwecken genutzt werden, mussen der technischen Norm UNI
EN ISO 13779:2008 entnommen werden. Im Falle eines mechanischen Liiftungssystems (Klasse
II, low polluting building, annex B.1) muss auf die Norm UNI 15251:2008 Bezug genommen
werden. Gistetoiletten ohne Fenster6ffnungen miissen obligatorisch mit einem Zwangsbeliif-
tungssystem ausgestattet sein, das mindestens 5 Luftwechsel pro Stunde sicherstellt. Bei der Ein-
richtung von Beluftungsanlagen mit kontrollierter mechanischer Funktion mussen Wirmeverlust,
Lautstirke, Energieverbrauch, das Eintreten von Schadstoffen und Verschmutzungen (z. B.:
Staubteilchen, Pollen, Insekten usw.) und Warmluft in den Sommermonaten eingeschrinkt wer-
den. Erstrebenswert ist mit Hilfe dieser Anlagen u. a. auch die Riickgewinnung der statischen
Wirme und/oder die Regulierung des Luftfeuchtigkeitsanteils und/oder ein zweistromiger thet-
modynamischer Kreislauf zur Riickgewinnung der in der extrahierten Luft vorhandenen Energie,
um sie an die einstromende Luft abzugeben (Vorbehandlung fir die Kithlung und Erwirmung
bereits gefilterter Luft, die an die Raumlichkeiten abgegeben werden kann).

2.3.5.3 Sonnenschutzvorrichtungen

Um die direkte Sonneneinstrahlung in den Innenrdumen zu kontrollieren, missen die externen
lichtdurchlassigen Gebidudeteile, seien es vertikale als auch geneigte Flichen, nach au3en hin mit
fixen oder mobilen Abschirmungs- und/oder Sonnenschutzvorrichtungen ausgestattet sein, mit
Ausrichtung nach Siid-Stid-Osten (SSO) oder Stud-Sud-Westen (SSW). Die Erfillung der Anfor-
derung kann auch durch die alleinigen und spezifischen Eigenschaften der glisernen Bauteile (z.
B. selektives und solargesteuertes Glas) erreicht werden.

Fir Sonnenschutzvorrichtungen mit lichtdurchlissigen Abdeckungen der Gebédudehille muss

eine Sonnenabschirmleistung der Klasse 2 oder hoher vorgesehen werden, wie von der Norm
UNI EN 14501:2006 vorgegeben.

21 Ridumlichkeiten, die im Durchschnitt mindestens eine Stunde pro Tag von einem Bewohner zu Arbeits- oder Wohnzwecken
genutzt werden.
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Dieses Erfordernis wird fir die Winterzeit von 10 Uhr bis 16 Uhr am 21. Dezember (Winter-
sonnwende) und am 21. Juni (Sommersonnwende) fir die Sommerzeit nachgewiesen. Dies gilt
nicht fir lichtdurchlassige Oberflichen von Sonnenauffangstationen (bioklimatische Gewichs-
hduser usw.) auBler letztere lassen sich 6ffnen oder sind vor der direkten Sonneneinstrahlung ge-

schiitzt, beispielsweise tiber Verschattung durch Teile des Gebdudes oder andere umgebende Ge-
biude.

2.3.5.4 Innenraumbelastung durch elektromagnetische Felder

Zur hochstmoglichen Reduzierung der Einwirkung von niederfrequenten Magnetfeldern (ELF-
Felder) auf die Innenrdumlichkeiten, herbeigefithrt durch Schaltschrinke, Steigleitungen, Haupt-
leitungen etc., muss die Planung der Anlagen Folgendes vorsehen:

* Schaltschrinke Zahler und Steigleitungen miissen auflerhalb und nicht in der Nihe von
Riumlichkeiten, in den sich lingerfristig Personen authalten, angebracht werden;

* Die Verlegung elektrischer Anlagen sollte nach einem sternférmigen oder baumartigen
Raster erfolgen oder fischgritenartig, sodass die Leiter so nah wie méglich beieinanderlie-
gen. Die Kabel sollen rationell verlegt werden, damit die Riickleiter auf geringstem Ab-
stand zu den Leitern liegen.

Zur hochstmoglichen Reduzierung der Einwirkung von hochfrequenten Magnetfeldern (RF-
Felder) auf die Innenriume missen letztere mit alternativen Datentbertragungssystemen zu
WLAN ausgestattet werden, wie beispielsweise Kabelverbindung oder Powerline Comunication

(PLC).

Nachweis (der Kriterien von 2.3.5.1 bis 2.3.5.4): Um die Konformitit mit diesem Kriterium
nachzuweisen, muss der Planer einen technischen Bericht mit entsprechenden grafischen Ausar-
beitungen vorlegen, aus dem der Stand vor den Arbeiten, die vorgesehenen Malinahmen, die da-
mit erzielbaren Ergebnisse und der Stand nach den Arbeiten hervorgeht. Falls das Projekt einer
Prifungsphase unterzogen wird, welche giiltig ist fir eine anschlieBende Gebiaudezertifizierung
gemil} einem der Energie- und Umwelt-Protokolle fir nachhaltiges Bauen (rating systems) auf
nationaler oder internationaler Ebene, kann die Konformitit mit diesem Kriterium belegt werden,
wenn laut Zertifizierung alle Voraussetzungen fur die von diesem Kriterium aufgelisteten Um-
weltstandards erfillt sind. In diesen Fillen ist der Planer von der Vorlage der oben genannten
Dokumentation freigestellt, jedoch werden die Ausarbeitungen und/oder die vom spezifischen
Protokoll der nachhaltigen Gebidudezertifizierung vorgesehenen Dokumente verlangt.

2.3.5.5 Materialemissionen

Jedes der aufgelisteten Materialien muss die von der Tabelle angefithrten Emissionshéchstgrenzen einhal-

ten:
= Farben und Lacke
= Textilien fir Bodenbelidge und Beschichtungen
* Laminatbéden und nicht massive Bodenbelige
= Holzbeschichtungen und -bodenbelige
= Andere Bodenbelige (keine Keramik- und Tonfliesen)
» Klebstoffe und Dichtungsmassen

= Platten zur Innenbekleidung (z.B.: Gipsplatten)

[Emissionshﬁchstgrenze (g/m?) in 28 Tagen
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Benzol

Trichlorethylen (Trichlor) | (fir jede Substanz)

Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)

Nachweis: Der Planer Dibutylphthalat (DBP) muss die In-
formationen uber den NoC Gesamsumme? 1500 Emissionsgrad
der ausgewihlten Pro- dukte  genau
angeben, um dem Kirite- Formaldehyd <60 rium  gerecht
zu werden und er muss |[Acetaldehyd <300 dafir  Sorge
tragen, dass der Auf- oluol <450 tragnehmer in
der Beschaffungsphase . die Erfillung
des Kriteriums nach- etrachlorithylen <350 weist, indem er
die technische Doku- [Xylol <300 mentation, die
die Einhaltung nachwei- [T 2 4- Trimethylbenzol <1500 sen kann, der
Vergabestelle im Zuge : der  Bauaus-
fﬁhiﬂgen und la%lt 1,4 Dichlorbenzol <90 Vorgaben des
entsprechenden  Leis- Ethylbenzol <1000 tungsverzeich-
nisses vorlegt. Die Be- [Ethylenglycolmono-butylether <1500 stimmung  der
Emissionen muss ge- Styrol <350 mal3 Norm
CEN/TS 16516 oder UNI EN ISO

16000-9 oder gleichwertigen Normen erfolgen.

Fir jegliche Prifmethode oder anzuwendende Norm gelten die folgenden Mindestbelastungsfak-
toren (bei gleichbleibender Luftwechselrate sind héhere Belastungsfaktoren zulissig):

1,0 m2/m3 - Winde

0,4 m2/m3 - Boden und Decke

0,05 m2/m3 kleine Oberflachen, z. B. Tiren;

0,07 m2/m3 Fenster;

0,007 m2/m3 - sehr begrenzte Oberflichen, z. B. Dichtungsmasse
mit 0,5 Luftwechsel pro Stunde.

Alternative Probeentnahme- und Analysemethoden (Materialien mit einem DBP- und DEHP-
Gehalt von weniger als 1 mg/kg, sprich der instrumentellen Nachweisgrenze, gelten als mit der
28-tigigen Emissionsanforderung konform. Der Gehalt an DBP und DEHP in flissigen oder
pastosen Produkten ist gemal3 Produktdatenblatt nach der Aushirtungs- oder Trocknungszeit bei
20£10°C zu bestimmen) sind zum Nachweis der Einhaltung der Emission von DBP und DEHP
zugelassen.

Diese Dokumentation muss der Vergabestelle in der Ausfihrungsphase der Arbeiten und unter
Berticksichtigung der Vorgaben des entsprechenden Leistungsverzeichnisses vorgelegt werden.

2.3.5.6 Akustischer Komfort

Die Werte der passiven Lirmschutzanforderungen des Gebdudes missen zumindest jenen der
Klasse II gemal3 der Norm UNI 11367 entsprechen. Krankenhauser, Pflegeheime und Schulen

22 Summe der fliichtigen organischen Verbindungen, dessen Elution zwischen n-Hexan und einschlielich n-Hexadecan stattfindet,
erhoben gemil3 der von der Norm ISO 16000-6 vorgegebenen Methode.
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miissen einen ,hohere Leistungsgrad® erbringen (siehe Ubersicht A.1, Anlage A der Norm
11367). Ferner mussen jene Werte, die als ,,gute Leistung® gekennzeichnet sind, beachtet werden
(siehe Ubersicht B.1, Anlage B der Norm UNI 11367).

Die Innenriume miissen geeignet sein, um die vorgegebenen Lirmindizes-Werte gemal3 der
Norm UNI 11532 zu erreichen.

Die zu verwendenden Larmindizes sind:

* jene fiir die passiven Liarmschutzanforderungen der Immobilieneinheiten gemal3 UNI
Norm 11367,

* zumindest die Zeit des Nachhalls und der TSI fiir die Akustik der Innenrdume gemal3 der
Norm UNI 11532,

Nachweis: Die beauftragten Fachkrifte mussen je nach eigener Zustindigkeit die Einhaltung der
Anforderungen sowohl in der einleitenden Phase des Projekts als auch in der abschlieBenden
Konformititsprifung nachweisen, indem sie ein Projekt in Bezug auf die Akustik und einen
Prifbericht einreichen, der mittels der geltenden akustischen Messungen gemal3 UNI 11367, UNI
11444 und UNI 11532:2014 oder gleichwertiger Normen, welche die Erreichung der hier ange-
forderten akustischen Klasse bescheinigen, abgefasst wurde. Falls das Projekt einer Prafungspha-
se unterzogen wird, welche giiltig ist fiir eine anschlieBende Gebidudezertifizierung gemil einem
der Energie- und Umwelt-Protokolle fiir nachhaltiges Bauen (rating systems) auf nationaler oder
internationaler Ebene, kann die Konformitit mit diesem Kiriterium belegt werden, wenn laut Zer-
tifizierung alle Voraussetzungen fiir die von diesem Kriterium aufgelisteten Umweltstandards er-
tullt sind. In diesen Fillen ist der Planer von der Vorlage der oben genannten Dokumentation
freigestellt, jedoch werden die Ausatrbeitungen und/oder die vom spezifischen Protokoll der
nachhaltigen Gebaudezertifizierung vorgesehenen Dokumente verlangt, unbeschadet der Durch-
fihrung der abschlieBenden Konformititsprifung.

2.3.5.7 Thermo-hygrometrischer Komfort

Um die optimalen Bedingungen fiir ein thermo-hygrometrisches Wohlbefinden und hohe Quali-
tit der Innenluft zu schaffen, miissen die Bedingungen im Hinblick auf die PMV (Erwartete
durchschnittliche Empfindung) und die PPD (Erwartete durchschnittliche Unzufriedenheit) min-
destens der Klasse B der Norm ISO 7730:2005 entsprechen. Des Weiteren muss die Konformitat
mit den von der Norm UNI EN 13788 gemil3 Ministerialdekret vom 26. Juni 2015 vorgesehenen
Voraussetzungen garantiert werden, auch in Bezug auf alle Wirmebriicken fiir neue sowie auch
fur bereits bestehende Gebadude.

Nachweis: Um die Konformitit mit diesem Kriterium nachzuweisen, muss der Planer einen
Nachweisbericht vorlegen, aus dem hervorgeht, dass die Planung des Gebaude-Anlagen-Systems
unter Berlicksichtigung aller Parameter erfolgt ist, die den Komfort beeinflussen, und dass die
verlangten Mindestwerte von PMV (Erwartete durchschnittliche Empfindung) und PPD (Erwar-
tete durchschnittliche Unzufriedenheit) zum Erhalt der Klasse B gemill der Norm ISO
7730:2005 erreicht wurden. Dieser Nachweisbericht muss zudem eine Beschreibung der Projekt-
merkmale zur Erfillung der Anforderungen beziiglich Wirmebriicken enthalten.

Falls das Projekt einer Priifungsphase unterzogen wird, welche giiltig ist fiir eine anschlieBende
Gebiudezertifizierung gemill einem der Energie- und Umwelt-Protokolle fir nachhaltiges Bauen
(rating systems) auf nationaler oder internationaler Ebene, kann die Konformitit mit diesem Kiri-
terium belegt werden, wenn laut Zertifizierung alle Voraussetzungen fiir die von diesem Kriteri-
um aufgelisteten Umweltstandards erfiillt sind. In diesen Fillen ist der Planer von der Vorlage der
oben genannten Dokumentation freigestellt, jedoch werden die Ausarbeitungen und/oder die
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vom spezifischen Protokoll der nachhaltigen Gebiudezertifizierung vorgesehenen Dokumente
verlangt.

2.3.5.8 Radon

Sollte das Projektareal gemil3 regionaler Kartierung hohe Radonkonzentrationen aufweisen, miis-
sen Projekt- und technische Baustrategien angewandt werden, welche die Ausbreitung von Radon
in den angrenzenden Gebieten kontrollieren. Es muss zudem ein Messsystem und eine automati-
sche Meldung der Radonkonzentration im Innern der Gebiude vorgesehen werden. Der Planer
muss kontrollieren, ob die verwendeten Komponenten die spezifische Dokumentation beztiglich
eventueller Abschwichung von Radonkonzentrationen in den Innenrdumen besitzen.

Nachweis: Um die Konformitit mit diesem Kriterium nachzuweisen, muss der Planer einen
technischen Bericht mit grafischen Ausarbeitungen vorlegen, aus welchem die Maf3nahmen her-
vorgehen, die zur Abschwichung der Auswirkungen von Radonexposition beitragen, sowie In-
formationen tiber die Figenschaften der zur Risikominderung niitzlichen Komponenten. Es muss
auch eine fotografische Dokumentation beigefiigt werden, die die exakte und sachgemifBle Aus-
fihrung der Arbeiten samt darauf eingeblendetem Datum nachweist. Falls das Projekt einer Prii-
fungsphase unterzogen wird, welche gultig ist fiir eine anschlieBende Gebaudezertifizierung ge-
mil} einem der Energie- und Umwelt-Protokolle fiir nachhaltiges Bauen (rating systems) auf nati-
onaler oder internationaler Ebene, kann die Konformitit mit diesem Kriterium belegt werden,
wenn laut Zertifizierung alle Voraussetzungen fur die von diesem Kriterium aufgelisteten Um-
weltstandards erfillt sind. In diesen Fillen ist der Planer von der Vorlage der oben genannten
Dokumentation freigestellt, jedoch werden die Ausarbeitungen und/oder die vom spezifischen
Protokoll der nachhaltigen Gebaudezertifizierung vorgesehenen Dokumente verlangt.

2.3.6 Instandhaltungsplan des Bauwerks

Die Gebaudeplanung muss den Nachweis tber den Leistungsumfang (qualitativ und quantitativ)
im Hinblick auf die Umweltfreundlichkeit vorlegen, darunter alle technischen Spezifikationen und
belohnende Bewertungskriterien, wie beispielsweise der nachtriagliche Nachweis der Dachleistung
gemil} Kriterium 2.2.6. Der Plan fir die allgemeine Instandhaltung muss ein Programm zum
Monitoring und zur Kontrolle der Qualitit der Gebiude-Innenluft vorsehen, wobei bedacht wer-
den muss, dass dieses Programm nur im Moment der Inbetriebnahme der Anlage klar bestimm-
bar sein wird mit Hilfe von zu diesem Zwecke beruflich ausgebildetem Personal.

Nachweis: Der Planer muss den Instandhaltungsplan vorlegen, der abgesehen von denjenigen
Informationen, die vom Gesetz vorgeschrieben sind, eine Beschreibung des Programms der
Nachweise hinsichtlich Umweltfreundlichkeit des Gebaudes beinhaltet.

2.3.7 Ende der Lebensdauer

Projekte neuer Bauvorhaben®™, zuziiglich Abriss- und Wiederaufbauarbeiten und Erweiterungsar-
beiten bereits bestehender Gebiude, mussen einen Plan zum Abbau und selektiven Abriss des

2 Gemil Absatz 1.3 der Anlage 1 des Ministerialdekrets vom 26. Juni 2015 "Anwendung der Berechnungsmethoden fiir energeti-
sche Leistungen und Definition der Vorgaben und Mindestkriterien der Gebdude".

28



Bauwerks am Ende der Lebensdauer vorsehen, der die Wiederverwertung und das Recycling der
Materialien, Gebaudekomponenten und der verwendeten Fertighauelemente ermoglicht.

Nachweis: Der Planer muss einen Plan beztiglich der Phase des ,,Lebensendes® des Gebiudes
vorlegen mit einem Verzeichnis aller Materialien, Gebdudekomponenten und der Fertigbauele-
mente, die anschlieBend wiederverwertet oder recycelt werden kénnen, unter Angabe des jeweili-
gen Gewichts im Verhiltnis zum gesamten Gebiudegewicht.
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2.4 SPEZIFISCHE KRITERIEN DER GEBAUDEKOMPONENTEN

Um die Umweltbelastung der natirlichen Ressourcen zu mindern und die Verwendung recycelter
Materialien parallel zur Abfallverwertung zu steigern, mit besonderem Augenmerk auf Abfille
durch Abriss- und Bauarbeiten® unbeschadet der Einhaltung aller geltenden Normen und der
spezifischen technischen Produktnormen muss das Gebaudeprojekt (bei Sanierungsarbeiten ist
die Verwendung neuer Werkstoffe gemeint, die fir die geplante Malinahme oder fir den Aus-
tausch von bereits im Bauwerk vorhandenen Werkstoffen gedacht sind) die folgenden Kriterien
vorsehen. Der Planer muss technische Projektentscheidungen treffen, Umweltinformationen der
ausgewiahlten Produkte genau angeben und die technische Dokumentation einreichen, die es er-
moglicht, diese Kriterien zu erfillen. Aullerdem muss er vorschreiben, dass der Auftragnehmer in
der Beschaffungsphase die Ubereinstimmung mit diesen gewdhnlichen Kriterien anhand der Do-
kumentation Uberpriift, die im Nachweis eines jeden Kriteriums angegeben ist. Diese Dokumen-
tation muss der Vergabestelle im Zuge der Bauausfiihrungen, laut Vorgaben des entsprechenden
Leistungsverzeichnisses, vorgelegt werden. Sofern in den einzelnen Kriterien recycelte, wieder-
verwertete Rohstoffe oder Nebenprodukte oder Aushubmaterial wie Boden und Erde angefiihrt
werden, wird auf die Bestimmungen des gesetzesvertretenden Dekrets vom 3. April 2006, Nr.
152, Rechtsvorschriften im Umweltbereich, Bezug genommen.

2.4.1 Fiir alle Gebidudekomponenten geltende Kriterien

2.4.1.1 Demontierbarkeit

Fur mindestens 50% des Gewichts/Gewichts der Gebaudekomponenten und der Fertighauele-
mente, ausgenommen der Anlagen, muss bei Erreichen des Lebensendes ein selektiver Abriss
moglich sein und die Baustoffe missen recycelt oder wiederverwertet werden kénnen. Davon-
missen mindestens 15% aus nicht strukturellen Materialien bestehen.

Nachweis: Der Planer muss ein Verzeichnis aller Gebaudekomponenten und der Baustoffe vor-
legen, die recycelt oder wiederverwertet werden kénnen, unter Angabe des jeweiligen Gewichts
im Verhiltnis zum gesamten Gebaudegewicht.

2.4.1.2 Wiederverwertete oder recycelte Stoffe

Der Anteil an wiederverwerteten oder recycelten Rohstoffen in den verwendeten Baustoffen, un-
ter Beriicksichtigung auch unterschiedlicher Prozentsitze fur jedes Material, muss mindestens
15% des Gesamtgewichts aller verwendeten Werkstoffe entsprechen. Von letzterem Prozentsatz
mussen mindestens 5% aus nicht strukturellen Materialien bestehen. Fur die verschiedenen Kate-
gorien an Materialien und Gebdudekomponenten gelten ersatzweise, falls angegeben, die Pro-
zentsitze, die in Kapitel 2.4.2. genannt sind. Von dieser Voraussetzung kann abgesehen werden,
falls fir die verwendete Komponente gleichzeitig einer der beiden unten angefithrten Fille zu-
trifft:

1) Die Komponente hat eine spezifische Gebdudeschutzfunktion vor externen Faktoren, wie
beispielsweise Niederschlige (z.B. Abdichtungsbahnen);

2) Bei spezifischen Gesetzesvorschriften und Mindestgarantien, deren Dauerhaftigkeit an
obgenannte Funktion gebunden ist.

24 (somit wird auch zur Erreichung des Ziels beigetragen, innerhalb 2020 mindestens 70% von nicht gefihrlichen Bau- und Abbruchabfillen zu
recyceln) sowie beim Verbraucher angefallene Werkstoffe oder Abfille aus Produktion oder Zetlegung der komplexen Produkte oder bei Ge-

brauch von Staub von Altreifen.
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Nachweis: Der Planer muss das Verzeichnis der Materialien vorlegen, welche, auch nur teilweise,
aus wiederverwerteten oder recycelten Rohstoffen bestehen und ihr Gewicht angeben im Ver-
hiltnis zum Gesamtgewicht der fiir den Bau verwendeten Materialien. Der Prozentsatz an recy-
celtem Material muss anhand einer der folgenden Optionen nachgewiesen werden:

* Eine Umwelterklirung gemial3 Typ III (EPD), tibereinstimmend mit der Norm UNI EN
15804 und der Norm ISO 14025 wie EPDItaly© oder gleichwertige;

* Eine Produktzertifizierung, ausgestellt von einer Konformititsbewertungsstelle, die den
Recyclatgehalt mittels ausfihrlicher Darlegung der Massenbilanz wie ReMade in Italy®,
Plastica Seconda Vita oder gleichwertig kennzeichnet;

* Eine Produktzertifizierung, ausgestellt von einer Konformititsbewertungsstelle, die den
Recyclatgehalt mittels ausfiihrlicher Darlegung der Massenbilanz, welche aus einer Uber-
prifung einer umweltbezogenen Eigenerklirung entsprechend der Norm ISO 14021 be-
steht, nachweist.

Falls der Hersteller nicht tiber die oben genannten Zertifizierungen verfiigt, kann ein Inspekti-
onsbericht vorgelegt werden, der von einer Prifstelle gemil3 ISO/IEC 17020:2012 ausgestellt
wurde und den Gehalt an wiederverwertetem oder recyceltem Material im Produkt bescheinigt. In
diesem Fall ist es notwendig, wihrend der Ausfihrung der Arbeiten eine Inspektionstitigkeit
durchzufithren. Diese Unterlagen sind der Vergabestelle wihrend der Ausfihrung der Bauarbei-
ten gemal3 der Modalititen des technischen Leistungsverzeichnisses vorzulegen.

2.4.1.3 Gefihrliche Stoffe
In den Komponenten, Teilen oder verwendeten Materialen durfen nicht vorsitzlich hinzugefiigt

werden:

1. Zusatzstoffe auf der Basis von Cadmium, Blei, Chrom VI, Quecksilber, Arsen und Selen in
einer Konzentration von mehr als 0,010 % Gewichtanteil.

\S)

. Stoffe, die gemil Art. 59 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 mit einer Konzentration héher
als 0,10% Gewicht/Gewicht als ,,duBBerst besorgniserregend* (SVHC) gelten.

3. Stoffe und Mischungen, die anhand folgender Gefahrenhinweise klassifiziert oder einstufbar
sind:

- Krebserregend, erbgutverindernd und fortpflanzungsgefihrdend laut Kategorie 1A, 1B oder
2 (H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H341, H351,
H361f, H361d, H361fd, H362);

- akut toxisch bei oraler, dermaler oder inhalativer Exposition laut Kategorie 1, 2 oder 3
(H300, H301, H310, H311, H330, H331)

- gewissergefdhrdend laut Kategorie 1, 2, (H400, H410, H411,)

- Stoffe mit spezifischer Zielorgan-Toxizitit laut Kategorie 1 und 2 (H370, H371, H372,
H373).

Nachweis: Fiir die Uberpriifung von Punkt 1 muss der Auftragnehmer Priifberichte von Kon-
formititsbewertungsstellen zur Verfiigung stellen. Fiir die Uberpriifung der Punkte 2 und 3 hat
der Auftragnehmer eine Erklirung des gesetzlichen Vertreters vorzulegen, mit welcher dieser de-
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ren Hinhaltung bescheinigt. Diese Erklirung sollte einen Bericht auf Basis der von den Herstel-
lern zur Verfigung gestellten Sicherheitsdatenblatter enthalten.

2.4.2 Besondere Kriterien fiir die Gebdudekomponenten

Das Projekt muss die Verwendung der in den nachfolgenden Absitzen angegebenen Materialien
vorsehen, um den Einsatz von nicht erneuerbaren Ressourcen zu reduzieren, die Erzeugung und
das Deponieren von Abfillen zu vermindern, mit besonderem Augenmerk auf Bau- und Abriss-
schutt (im Einklang mit dem Ziel, innerhalb des Jahres 2020 mindestens 70% des nicht geféihrli-
chen Bau- und Abrissschutts wiederzuverwerten und zu recyceln), unbeschadet der Einhaltung
aller geltenden Vorschriften”. Im Besonderen miissen alle nachstehenden Baustoffe mit einem
bestimmten Anteil an Recyclingmaterial produziert werden.

2.4.2.1 Auf der Baustelle hergestellter Beton, Lieferbeton und Fertigbeton

Der fir das Projekt verwendete Beton muss einen Gehalt an Recyclingmaterial (vom trockenen)
von 5% des Produktgewichts aufweisen (verstanden als Summe der einzelnen Bestandteile). Fir
die Berechnung der Masse des Recyclingmaterials ist die Menge zu berticksichtigen, die effektiv
im Endprodukt verbleibt.

Nachweis: Der Planer muss die Informationen im Umweltprofil der gewahlten Produkte ange-
ben und vorschreiben, dass der Auftragnehmer in der Beschaffungsphase die Einhaltung des Kiri-
teriums sicherzustellen hat. Der Anteil des Recyclingmaterials muss mit einem der folgenden Do-
kumente nachgewiesen werden:

* ciner Umweltproduktdeklaration des Typs III (EPD) gemil3 Norm UNI EN 15804 und
Norm ISO 14025, wie EPDItaly© oder gleichwertig;

* ciner Produktzertifizierung, ausgestellt von einer Konformitatsbewertungsstelle, die den
Anteil an Recyclingmaterial mittels ausfihrlicher Darlegung der Massenbilanz bescheinigt,
wie ReMade in Italy® oder gleichwertig;

* ciner Produktzertifizierung, ausgestellt von einer Konformititsbewertungsstelle, die den
Anteil an Recyclingmaterial mittels ausfiihrlicher Darlegung der Massenbilanz bescheinigt,
welche aus der Uberpriifung einer selbstzertifizierten Umweltdeklaration besteht, gemil3
Norm ISO 14021.

Falls die Herstellerfirma nicht im Besitz der obgenannten Zertifizierungen sein sollte, kann ein
Inspektionsbericht vorgelegt werden, der von einer Prifstelle gemal3 ISO/IEC 17020:2012 aus-
gestellt wurde und den Gehalt an wiederverwertetem oder recyceltem Material im Produkt be-
scheinigt. In diesem Fall ist es notwendig, wihrend der Ausfihrung der Arbeiten eine Inspekti-
onstitigkeit durchzufiihren. Diese Unterlagen sind der Vergabestelle wihrend der Ausfithrung
der Bauarbeiten gemi3 den Modalititen des technischen Leistungsverzeichnisses vorzulegen.
Diese Nachweise miissen der Vergabestelle in der Ausfithrungsphase der Arbeiten in der in dem
entsprechenden Leistungsverzeichnis vorgeschriebenen Weise vorgelegt werden.

2.4.2.2 Betonfertigteile

Die beim Bau verwendeten Betonfertigteile miissen einen Gesamtgehalt von mindestens 5% des
Produktgewichts an recyceltem und/oder wiederverwertetem Matetial und/oder Nebenproduk-
ten aufweisen.

Nachweis: Der Planer muss die Informationen tiber das Umweltprofil der ausgewahlten Pro-
dukte angeben und vorschreiben, dass der Auftragnehmer die Einhaltung des Kriteriums bei der

25 EinschlieBlich der technischen Vorschriften des Bereichs
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Beschaffung sicherstellen muss. Der Anteil an Recyclingmaterie muss durch eine der folgenden
Moéglichkeiten nachgewiesen werden:

* cine Umwelterklirung des Typs III Produkt (EPD), die der Norm UNI EN 15804 und
ISO 14025 entspricht, wie z.B. EPDItaly© oder gleichwertig;

* cine von einer Konformititsbewertungsstelle ausgestellte Produktzertifizierung, die den
Gehalt an Recyclat mittels ausfithrlicher Darlegung der Massenbilanz bescheinigt, wie z.B.
ReMade in Italy® oder gleichwertig;

* cine von einer Konformititsbewertungsstelle ausgestellte Produktzertifizierung, die den
recycelten Inhalt mittels ausfihrlicher Darlegung der Massenbilanz bescheinigt, die in der
Uberpriifung einer selbstzertifizierten Umweltdeklaration nach ISO 14021 besteht.

Wenn der Hersteller nicht tiber die oben genannten Zertifizierungen verfiigt, kann ein Inspektionsbericht
vorgelegt werden, der von einer Prifstelle gemal ISO/TEC 17020:2012 ausgestellt wurde und den Gehalt

an wiederverwertetem oder recyceltem Material im Produkt bescheinigt. In diesem Fall ist es notwendig,

wihrend der Ausfihrung der Arbeiten eine Inspektionstitigkeit durchzufithren. Diese Nachweise miissen
der Vergabestelle in der Ausfithrungsphase der Arbeiten in der in dem entsprechenden Leistungsverzeich-

nis vorgeschriebenen Weise vorgelegt werden.

2.4.2.3 Ziegel

Die fir Mauerwerk und Zwischendecken verwendeten Ziegel miissen einen Gesamtgehalt von
mindestens 10% des Produktgewichts an recyceltem und/oder wiederverwertetem Material (vom
trockenen) aufweisen. Enthalten die Ziegel neben recyceltem und/oder wiederverwertetem Mate-
rial auch Nebenprodukte und/oder Erd- und Erdaushubgesteine, so muss der Prozentsatz min-
destens 15% des Produktgewichts betragen.

Die fir Abdeckungen, FuBboden und Sichtsteinmauerwerk verwendeten Ziegel mussen einen
Gesamtgehalt von mindestens 5% des Produktgewichts an recyceltem und/oder wiederverwerte-
tem Material (vom trockenen) ausweisen. Enthalten die Ziegel neben recyceltem und/oder wie-
derverwertetem Material auch Nebenprodukte und/oder Erd- und Erdaushubgesteine, so muss
der Prozentsatz mindestens 7,5% des Produktgewichts betragen.

Fir die Berechnung der Masse des Recyclingmaterials ist die Menge zu berticksichtigen, die effek-
tiv im Endprodukt verbleibt.

Nachweis: Der Planer muss die Informationen im Umweltprofil der gewahlten Produkte ange-
ben und vorschreiben, dass der Auftragnehmer in der Beschaffungsphase die Einhaltung des Kiri-
teriums sicherzustellen hat. Der Anteil der Recyclingmaterie muss mit einem der folgenden Do-
kumente nachgewiesen werden:

* ciner Umwelterklirung des Typs III (EPD) gemial3 Norm UNI EN 15804 und Norm ISO
14025, wie EPDItaly© oder gleichwertig;

* ciner Produktzertifizierung, ausgestellt von einer Konformititsbewertungsstelle, die den
Anteil an Recyclingmaterial mittels ausfihrlicher Darlegung der Massenbilanz bescheinigt,
wie ReMade in Italy®, oder gleichwertig;

* ciner Produktzertifizierung, ausgestellt von einer Konformitatsbewertungsstelle, die den
Anteil an Recyclingmaterial mittels ausfihrlicher Darlegung der Massenbilanz bescheinigt,
welche aus der Uberpriifung einer selbstzertifizierten Umweltdeklaration besteht, gemil3
Norm ISO 14021.

Wenn der Hersteller nicht tiber die oben genannten Zertifizierungen verfiigt, kann ein Inspekti-
onsbericht vorgelegt werden, der von einer Prifstelle gemil3 ISO/IEC 17020:2012 ausgestellt
wurde und den Gehalt an wiederverwertetem oder recyceltem Material im Produkt bescheinigt.
In diesem Fall ist es notwendig, wihrend der Ausfihrung der Arbeiten eine Inspektionstitigkeit
durchzufithren. Diese Nachweise miissen der Vergabestelle in der Ausfithrungsphase der Arbei-
ten in der in dem entsprechenden Leistungsverzeichnis vorgeschriebenen Weise vorgelegt wer-
den.
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2.4.2.4 Nachhaltigkeit und Legalitit des Holzes
Fir Material und Produkte, die aus Holz oder Holzwerkstoffen bestehen oder Elemente holzer-

nen Ursprungs enthalten, muss das Material aus nachhaltig/verantwortungsvoll bewirtschafteten
Wildern stammen oder aus recyceltem Holz oder einer Mischung aus beidem bestehen.

Nachweis: Der Planer muss Produkte wihlen, mit denen das Kriterium erfillt werden kann und
vorschreiben, dass der Auftragnehmer in der Beschaffungsphase die Ubereinstimmung mit dem
Kriterium uber die nachstehende Dokumentation sicherzustellen hat; diese Dokumentation muss
der Vergabestelle in der Phase der Ausfithrung der Arbeiten in der im entsprechenden Leistungs-
verzeichnis angegebenen Weise vorgelegt werden:

- Fir den Nachweis der nachhaltigen und/oder verantwortungsvollen Herkunft eine Zertifi-
zierung des Produkts, ausgestellt von Konformititsbewertungsstellen, die die Kontrolle der
Lieferkette hinsichtlich der legalen Herkunft des Holzrohstoffs sowie die Herkunft aus
nachhaltig/verantwortungsvoll bewirtschafteten Wildern wie die aus dem Forest Stewards-
hip Council® (FSC®) oder des Programme for Endorsement of Forest Certification
schemes™ (PEFC™) oder anderen gleichwertigen bescheinigt.

- Fiir recyceltes Holz eine Produktzertifizierung “FSC® Recycelt” (oder “FSC® Recycled”)
FSC® gemischt (oder FSC® mixed)”” oder “Recycelt PEFC™ (oder PEFC Recycled ™) o-
der ReMade in Italy® oder gleichwertige, oder eine Umweltdeklaration des Herstellers ge-
mill Norm ISO 14021, die von einer Konformititsbewertungsstelle tiberprift wurde.

26
>

2.4.2.5 Gusseisen, Eisen, Stahl

Fir tragende Einsatzzwecke muss Stahl verwendet werden, der mit einem Mindestgehalt von re-
cyceltem Material wie nachstehend angefiihrt je nach Herstellungsprozess produziert wurde:

Stahl aus Elektroofen: Mindestgehalt von recyceltem Material 70%.

Stahl aus integriertem Herstellungsverfahren: Mindestgehalt von recyceltem Material 10%.
Nachweis: Der Planer muss die Informationen zum Umweltprofil der ausgewihlten Produkte
genau angeben und muss vorschreiben, dass der Auftragnehmer in der Beschaffungsphase die
Einhaltung des Kriteriums sicherzustellen hat. Der Anteil des Recyclingmaterials muss mit einem
der folgenden Dokumente nachgewiesen werden:

* ciner Umwelterklirung des Typs III (EPD) gemil Norm UNI ENN 15804 und Norm
ISO 14025, wie EPDItaly© oder gleichwertig;

* ciner Produktzertifizierung, ausgestellt von einer Konformititsbewertungsstelle, die den
Anteil an Recyclingmaterial mittels ausfihrlicher Darlegung der Massenbilanz bescheinigt,
wie als ReMade in Italy®, oder gleichwertig;

* ciner Produktzertifizierung, ausgestellt von einer Konformititsbewertungsstelle, die den
Anteil an Recyclingmaterial mittels ausfihrlicher Darlegung der Massenbilanz bescheinigt,
welche aus der Uberpriifung einer selbstzertifizierten Umweltdeklaration besteht, gemil3
Norm ISO 14021.

26 FSC®: Forest Stewardship Council® (Standard for Chain of Custody Certification FSC-STD-40-004); (Sourcing reclaimed
material for use in FSC product groups or FSC certified projects FSC-STD-40-007); (Requirements for use of the FSC trademarks
by Certificate Holders FSC-STD-50-001);

27 FSC®: Forest Stewardship Council® (Standard for Chain of Custody Certification FSC-STD-40-004; Standard for company
evaluation of FSC controlled wood FSC-STD-40-005); (Sourcing reclaimed material for use in FSC product groups or FSC certi-
fied projects FSC-STD-40-007); Requirements for use of the FSC trademarks by Certificate Holders FSC-STD-50-001.

28 PEFC™: Programme for Endorsement of Forest Certification schemes™ (Zertifizierungsschema der Lieferkette der Produkte
aus Kontrolle der Produkte aus der Forstwirtschaft PEFC ITA 1002:2013; Voraussetzungen fiir die Nutzer des Schemas
PEFC™, Verwendungsregeln des Logos PEFC™ — Voraussetzungen, Standard PEFC™ Council PEFC™ ST 2001:2008).

34



Wenn der Hersteller nicht tiber die oben genannten Zertifizierungen verfiigt, kann ein Inspekti-
onsbericht vorgelegt werden, der von einer Prifstelle gemil3 ISO/IEC 17020:2012 ausgestellt
wurde und den Gehalt an wiederverwertetem oder recyceltem Material im Produkt bescheinigt.
In diesem Fall ist es notwendig, wihrend der Ausfihrung der Arbeiten eine Inspektionstitigkeit
durchzufithren. Diese Nachweise miissen der Vergabestelle in der Ausfithrungsphase der Arbei-
ten in der in dem entsprechenden Leistungsverzeichnis vorgeschriebenen Weise vorgelegt wer-
den.

2.4.2.6 Komponenten aus Kunststoff

Der Anteil an recycelter oder wiederverwerteter Materie muss mindestens 30% des Gewichts aller
verwendeten Komponenten aus Kunststoff betragen. Davon kann abgewichen werden, wenn die
eingesetzte Komponente vollstindig die beiden unten genannten Voraussetzungen erfullt:

1) sie hat eine spezifische Schutzfunktion des Gebidudes vor Witterungseinfliissen, wie zum Bei-
spiel Niederschlagswasser (Dichtungsmembranen)

2) es liegen spezifische gesetzliche Verpflichtungen zu Mindestgarantien fur die Lebensdauer im
Zusammenhang mit dieser Funktion vor.

Nachweis: Der Planer muss die Informationen im Umweltprofil der gewihlten Produkte ange-
ben und vorschreiben, dass der Auftragnehmer in der Beschaffungsphase die Einhaltung des Kiri-
teriums mit einem der folgenden Dokumente sicherzustellen hat. Der Anteil des Recyclingmateri-
als muss mit einem der folgenden Dokumente nachgewiesen werden:

* ciner Umweltdeklaration des Typs III (EPD) gemill Norm UNI EN 15804 und Norm
ISO 14025, wie EPDItaly© oder gleichwertig;

* ciner Produktzertifizierung, ausgestellt von einer Konformititsbewertungsstelle, die den
Anteil an Recyclingmaterial mittels ausfithrlicher Darlegung der Massenbilanz bescheinigt,
wie ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita oder gleichwertig;

* ciner Produktzertifizierung, ausgestellt von einer Konformititsbewertungsstelle, die den
Anteil an Recyclingmaterial mittels ausfihrlicher Darlegung der Massenbilanz bescheinigt,
welche aus der Uberpriifung einer selbstzertifizierten Umweltdeklaration besteht, gemil3
Norm ISO 14021.

Wenn der Hersteller nicht tiber die oben genannten Zertifizierungen verfiigt, kann ein Inspekti-
onsbericht vorgelegt werden, der von einer Prifstelle gemd3 ISO/IEC 17020:2012 ausgestellt
wurde und den Gehalt an wiederverwertetem oder recyceltem Material im Produkt bescheinigt.
In diesem Fall ist es notwendig, wihrend der Ausfihrung der Arbeiten eine Inspektionstitigkeit
durchzufihren. Diese Nachweise miussen der Vergabestelle in der Ausfithrungsphase der Arbei-
ten in der in dem entsprechenden Leistungsverzeichnis vorgeschriebenen Weise vorgelegt wer-
den.

2.4.2.7 Mauerwerk aus Stein oder gemischt

Fir das Mauerwerk von Fundamentbauwerken und aufgehenden Mauern muss der Planer die
Verwendung lediglich von Recyclingmaterial (Steine und Blocke) vorschreiben.

Nachweis: Der Planer muss technische Projektentscheidungen treffen, mit denen das Kriterium
erfullt werden kann, und vorschreiben, dass der Auftragnehmer in der Beschaffungsphase die Er-
fillung des Kriteriums sicherstellt; ferner muss er eine vom gesetzlichen Vertreter der Hersteller-
firma unterzeichnete Erklirung vorlegen, womit die Konformitit zum Kriterium bescheinigt
wird, und die die Zusage enthilt, eine Inspektion durch eine Konformititsbewertungsstelle zur
Uberpriifung des Wahrheitsgehalts der erteilten Informationen zuzulassen. Diese Nachweise
mtussen der Vergabestelle in der Ausfiihrungsphase der Arbeiten in der in dem entsprechenden
Leistungsverzeichnis vorgeschriebenen Weise vorgelegt werden.
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2.4.2.8 Trennwinde und abgehingte Decken

Die Trennwinde und Zwischendecken, die fiir den Einbau von Trockensystemen bestimmt sind,
missen einen Gewichtsanteil von mindestens 5% recyceltem und/oder wiederverwendetem Ma-
terial und/oder Nebenprodukten enthalten.

Nachweis: Der Planer muss die Informationen im Umweltprofil der gewahlten Produkte ange-
ben und vorschreiben, dass der Auftragnehmer in der Beschaffungsphase die Einhaltung des Kiri-
teriums sicherzustellen hat. Der Anteil an Recyclingmaterial muss mittels einer der folgenden Op-
tionen nachgewiesen werden:

* ciner Umweltdeklaration des Typs III (EPD) gemill Norm UNI EN 15804 und Norm
ISO 14025, wie EPDItaly© oder gleichwertig;

* ciner Produktzertifizierung, ausgestellt von einer Konformititsbewertungsstelle, die den
Anteil an Recyclingmaterial mittels ausfithrlicher Darlegung der Massenbilanz bescheinigt,
wie ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita oder gleichwertig;

* ciner Produktzertifizierung, ausgestellt von einer Konformititsbewertungsstelle, die den
Anteil an Recyclingmaterial mittels ausfithrlicher Darlegung der Massenbilanz bescheinigt,
welche aus der Uberpriifung einer selbstzertifizierten Umweltdeklaration besteht, gemil3
Norm ISO 14021.

Wenn der Hersteller nicht tiber die oben genannten Zertifizierungen verfiigt, kann ein Inspekti-
onsbericht vorgelegt werden, der von einer Prifstelle gemil3 ISO/IEC 17020:2012 ausgestellt
wurde und den Gehalt an wiederverwertetem oder recyceltem Material im Produkt bescheinigt.
In diesem Fall ist es notwendig, wihrend der Ausfihrung der Arbeiten eine Inspektionstitigkeit
durchzufithren. Diese Nachweise miissen der Vergabestelle in der Ausfithrungsphase der Arbei-
ten in der in dem entsprechenden Leistungsverzeichnis vorgeschriebenen Weise vorgelegt wer-
den.

2.4.2.9 Wirme- und Schalldimmmaterial
Das Dammmaterial muss folgende Kriterien erftllen:

* Es darf nicht mit Flammschutzmitteln hergestellt werden, fiir die Einschrinkungen oder
Verbote durch anwendbare innerstaatliche oder gemeinschaftliche Bestimmungen gelten;

* es darf nicht mit Blihmitteln mit einem potenziellen Ozonabbau von mehr als Null her-
gestellt werden;

* s darf nicht unter Verwendung von Bleikatalysatoren zum Anspritzen oder bei der
Kunststoffschaumbildung hergestellt oder formuliert werden;

* wenn es aus einem expandierbaren Polystyrolharz hergestellt wird, miissen die Blahmittel
unter 6% Gewichtsanteil des Fertigprodukts betragen;

* wenn es aus Mineralwolle besteht, muss diese der FuBinote Q oder der Fulinote R der
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) i.d.g.F. entsprechen®;

* falls das Fertigprodukt eines oder mehrere Bestandteile der unten angefiihrten Tabelle
enthalt, mussen diese die angegebene Mindestmenge an recyceltem und/oder wiederver-
wertetem Material enthalten, gemessen am Gewicht des Fertigprodukts.

Schiittdimmstoff, . N
Dimmstoff als Platte [Spritzdimm- Ii:g)stelfe Dimm-
stoff/Einblasdimms P

» Die Konformitit mit der Fuinote QQ muss entsprechend Artikel 32 der Verordnung REACH und — ab dem 1. Januar 2018 —
durch Zertifizierung (zum Beispiel EUCEB) entsprechend ISO 17065 bescheinigt werden, die durch mindestens eine Inspektion
jahrlich nachweist, dass die Faser konform ist zu der dem Biol&slichkeitstest unterzogenen Probefaser. Die Konformitit zur Ful3-
note R muss entsprechend Artikel 32 der Verordnung REACH bescheinigt werden.
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toff

Cellulose 80%
Glaswolle 60% 60% 60%
Steinwolle 15% 15% 15%
Blihperlit 30% 40% 8%0-10%
Polyesterfasern 60-80% 60 — 80%
von 10% bis 60% von 10% bis 60%
je nach der je nach der
Herstellungstechnolo- [Herstellungstechno-
Polystyrolschaum ie. logie.

von 5 bis 45%

je nach der

Art des

Produkts und der
Herstellungstechnolo-
Extrudiertes Polystyrol ic.

1-10% je nach 1-10% je nach

der Art des der Art des
Produkts und der Produkts und der
Herstellungstechnolo- [Herstellungstechno-
Polyurethanschaum ie. logie.

[Agglomerat aus Po-

lyurethan 70% 70% 70%

[Agolomerat aus Gummi  [60% 60% 60%

Reflektierender Damm-

stoff aus Aluminium 15%
Nachweis:

Der Planer muss technische Produktentscheidungen treffen, mit denen das Kriterium erfullt werden
kann und vorschreiben, dass der Auftragnehmer in der Beschaffungsphase die Erfullung des Krite-
riums sicherstellt. Der Anteil des Recyclingmaterials muss mit einem der folgenden Dokumente
nachgewiesen werden:

* ciner Umweltdeklaration des Typs III (EPD) gemil Norm UNI EN 15804 und Norm
ISO 14025, wie EPDItaly© oder gleichwertig;

* ciner Produktzertifizierung, ausgestellt von einer Konformititsbewertungsstelle, die den
Anteil an Recyclingmaterial mittels ausfithrlicher Darlegung der Massenbilanz bescheinigt,
wie ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita oder gleichwertig;

* ciner Produktzertifizierung, ausgestellt von einer Konformititsbewertungsstelle, die den
Anteil an Recyclingmaterial mittels ausfithrlicher Darlegung der Massenbilanz bescheinigt,
welche aus der Uberpriifung einer selbstzertifizierten Umweltdeklaration besteht, gemal
Norm ISO 14021.

Wenn der Hersteller nicht tiber die oben genannten Zertifizierungen verfiigt, kann ein Inspekti-
onsbericht vorgelegt werden, der von einer Prifstelle gemil3 ISO/IEC 17020:2012 ausgestellt
wurde und den Gehalt an wiederverwertetem oder recyceltem Material im Produkt bescheinigt.
In diesem Fall ist es notwendig, wihrend der Ausfihrung der Arbeiten eine Inspektionstitigkeit
durchzufithren. Diese Nachweise miissen der Vergabestelle in der Ausfithrungsphase der Arbei-
ten in der in dem entsprechenden Leistungsverzeichnis vorgeschriebenen Weise vorgelegt wer-
den.
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2.4.2.10 FuBBbéden und Wandverkleidungen

Die fir FuBbéden und Wandverkleidungen verwendeten Produkte miissen den von den Ent-
scheidungen 2010/18/CE, 2009/607/CE und 2009/967/CE zur Vetgabe des EU-
Umweltzeichens in der geltenden Fassung vorgesehenen Umwelt- und Leistungskriterien entspre-
chen.

Was die Keramikfliesen betrifft, gentigt die Einhaltung folgender ausgewihlter Kriterien der Ent-
scheidung 2009/607/EG:

4.2. Verbrauch und Verwendung von Wasser

4.3.b Luftemissionen (fir Partikel- und Fluoridparameter)

4.4. Emissionen im Wasser

5.2. Abfallverwertung

Nachweis: Der Planer muss vorschreiben, dass der Auftragnehmer in der Beschaffungsphase die
Einhaltung des Kriteriums sicherzustellen hat, indem er alternativ Produkte verwendet mit:

* EU-Umweltzeichen oder gleichwertig, oder:

= ciner Umweltdeklaration des Typs III gemill Norm UNI EN 15804 und Norm ISO
14025 vorlegt, aus der die Einhaltung dieses Kriteriums hervorgeht. Dies kann tiberpriift
werden, wenn in der Umweltdeklaration die entsprechenden Informationen zu den oben
genannten Kriterien vorhanden sind. .
Bei Fehlen derselben muss die Dokumentation zum Nachweis dieses Kriteriums, validiert von
einer Konformitatsbewertungsstelle, der Vergabestelle in der Phase der Ausfithrung der Arbeiten
in der vom entsprechenden Leistungsverzeichnis festgelegten Weise vorgelegt werden.

2.4.2.11 Farben und Lacke

Farben und Lacke miissen den von der Entscheidung 2014/312/EU” zur Vergabe des EU-
Umweltzeichens i.d.g.F. vorgesehenen Umwelt- und Leistungskriterien entsprechen.

Nachweis: Der Planer muss vorschreiben, dass der Auftragnehmer in der Beschaffungsphase die
Einhaltung des Kriteriums sicherzustellen hat, indem er alternativ Produkte verwendet mit:

* EU-Umweltzeichen oder gleichwertig, oder:

» ciner Umweltdeklaration des Typs III gemil; Norm UNI EN 15804 und Norm ISO
14025, aus der die Einhaltung dieses Kriteriums hervorgeht. Dies kann iiberpriift werden,
wenn in der Umweltdeklaration die entsprechenden Informationen zu den in den oben
genannten Entscheidungen genannten Kriterien vorhanden sind.

Die Dokumentation zum Nachweis dieses Kriteriums muss der Vergabestelle in der Phase der
Ausfihrung der Arbeiten in der vom entsprechenden Leistungsverzeichnis festgelegten Weise
vorgelegt werden.

2.4.2.12 Innen- und Aullenbeleuchtungsanlagen

Die Beleuchtungssysteme mtussen sich durch einen niederen Verbrauch und eine hohe Effizienz
kennzeichnen. Zu diesem Zweck miissen die Beleuchtungsanlagen wie folgt geplant werden:

* alle Arten von Leuchtmitteln’ fiir die Verwendung in Haushalten, Schulen und Biiros
missen eine Effizienz von gleich oder mehr als 80 Im/W und eine Farbwiedergabe von

%0 Umweltkriterien fiir die Vergabe des EU-Umweltzeichens an Innen- und Aullenfarben und -lacke

3t Unter Leuchtmitteln werden Lichtquellen und nicht Leuchten verstanden.

38



gleich oder mehr als 90 aufweisen; fur Aulenanlagen von Gebduden muss die Farbwie-
dergabe mindestens 80 betragen;

e die Produkte mussen so konstruiert sein, dass die verschiedenen Teile, aus denen die
Leuchte besteht, getrennt werden kénnen, um am Ende ihrer Lebensdauer eine vollstin-
dige Entsorgung zu ermdglichen.

Es missen intelligente Systeme eingebaut werden, unterstiitzt durch Anwesenheitssensoren, die
die Einsparung von elektrischer Energie erlauben.

Nachweis: Der Planer muss einen technischen Bericht vorlegen, der die Erfullung des Kiriteri-
ums nachweist, versehen mit technischen Datenblittern der Leuchtmittel.

2.4.2.13 Heiz- und Klimaanlagen

Anlagen mit Wirmepumpe mussen den von der Entscheidung 2007/742/ EG?? zur Vergabe des
EU-Umweltzeichens i.d.g.F. vorgesehenen Umwelt- und Leistungskriterien entsprechen.

Warmwasser-Heizgerite miissen den von der Entscheidung 2014/314/EU” i.d.g.F. zur Vergabe
des EU-Umweltzeichens vorgesehenen Umwelt- und Leistungskriterien entsprechen.

Wenn die Klimatisierung und Stromversorgung fiir das gesamte Gebiude vorgesehen ist, mussen
die vom Ministerialdekret vom 7. Mdrz 2012 (GU Nr. 74 vom 28. Mirz 2012) vorgesehenen Kiri-
terien fir die MUK ,,Ubertragung von Energiedienstleistungen fiir Gebdude — Beleuchtung und
Starkstrom — Heizung/Kithlung®” verwendet werden.

Der Einbau von technologischen Anlagen muss in geeigneten Rdumen mit angemessener Grof3e
erfolgen, um eine korrekte Hygienewartung derselben wihrend des Gebrauchs unter Beachtung
der Bestimmungen der Vereinbarung Staat-Regionen vom 5.10.2006 und 7.02.2013 zu gestatten.

Fir alle aeraulischen Anlagen muss eine anfingliche technische Inspektion vor dem ersten Anlauf
der Anlage (nach Norm UNI EN 15780:2011) durchgefiihrt werden.

Nachweis: Der Planer muss einen technischen Bericht vorlegen, der die technischen Entschei-
dungen erldutert, welche die Erfiillung des Kriteriums gestatten; im Projekt missen deutlich auch
die Technikrdume bezeichnet werden, die fir die Aufstellung von ausschlieflich Ausristungen
und Maschinen bestimmt sind. Dabei sind die obligatorischen Mindestmalle anzufithren, wie
auch von den Herstellern in den Bedienungs- und Wartungshandbiichern verlangt, die fir Aus-
tausch-/WartungsmaB3nahmen der Ausriistungen erfordetlich sind, sowie die Zugangspunkte zu
Wartungszwecken an allen Stellen der Kreisldufe der technologischen Anlagen, unabhingig vom
darin verwendeten Medium. Der Planer muss vorschreiben, dass der Auftragnehmer in der Be-
schaffungsphase die Einhaltung des Kriteriums sicherzustellen hat, indem er Produkte mit dem
EU-Umweltzeichen oder gleichwertige verwendet.

Diese Nachweise miissen der Vergabestelle in der Ausfithrungsphase der Arbeiten in der in dem
entsprechenden Leistungsverzeichnis vorgeschriebenen Weise vorgelegt werden.

2.4.2.14 Brauchwasserinstallationen

32 Umweltkriterien fiir die Vergabe des EU-Umweltzeichens an elektrische, gasbetriebene Wirmepumpen oder gasbetriebene
Absorptions-Wirmepumpen.

3 Umweltkriterien fiir die Vergabe des EU-Umweltzeichens an Wasserheizungen.



Die Projekte fiir NeubaumaBnahmen™, einschlieBlich Abriss- und Wiederaufbaumanahmen so-
wie groBere Sanierungsmalinahmen ersten Grades™ miissen, unbeschadet strengerer Vorschriften
und Regelungen (z.B.: urbanistische und gemeindebauliche Regelungen, usw.), den Einsatz von
individuellen Abrechnungssystemen des Wasserverbrauchs fiir jede Wohneinheit vorsehen.

Nachweis: Der Planer muss einen technischen Bericht vorlegen, der die Erfillung des Kriteri-
ums nachweist und vorschreiben, dass der Auftragnehmer in der Beschaffungsphase die Einhal-
tung des Kriteriums sicherzustellen hat, indem er alternative Produkte verwendet:

Die Dokumentation zum Nachweis dieses Kriteriums muss der Vergabestelle in der Phase der
Ausfihrung der Arbeiten in der vom entsprechenden Leistungsverzeichnis festgelegten Weise
vorgelegt werden.

34 gemil3 Absatz 1.3 der Anlage 1 des Ministerialdekrets vom 26. Juni 2015 "Anwendung der Berechnungsmethoden fiir energetische Leistun-

gen und Definition der Vorgaben und Mindestkriterien der Gebdude".

35 gemdl} Absatz 1.4 der Anlage 1 des Ministerialdekrets vom 26. Juni 2015 "Anwendung der Berechnungsmethoden fiir energetische Leistun-

gen und Definition der Vorgaben und Mindestkriterien der Gebdude".

40



2.5 TECHNISCHE BAUSTELLENSPEZIFIKATIONEN*

2.5.1 Abriss und Beseitigung des Materials

Um die Umweltauswirkungen auf die nattrlichen Ressourcen zu verringern und den Einsatz von
recyceltem Material zu férdern und so die Wiederverwendung von Abfallstoffen zu erhohen, ins-
besondere hinsichtlich Abbruch- und Baumaterial (im Einklang mit dem Ziel, bis 2020 mindes-
tens 70% der nicht gefihrlichen Bau- und Abbruchabfille zu recyceln und wiederzuverwenden),
unbeschadet der Einhaltung aller geltenden Vorschriften und der technischen Produktvorschrif-
ten, mussen Abbruch- und Beseitigungsarbeiten von Material so vorgenommen werden, dass die
Aufbereitung und das Recycling der verschiedenen Materialfraktionen etleichtert wird. Zu diesem
Zweck muss das Gebaudeprojekt vorsehen:

1. Bei Sanierung, Wartung und Abbruch miissen mindestens 70% der nicht gefihrlichen
Abfille, die aus dem Abriss und der Beseitigung von Gebiduden, Gebaudeteilen,
Kunstbauten jeder Art auf der Baustelle stammen, mit Ausnahme von Aushubmaterial,
der Vorbereitung fir Wiederverwendung, Verwertung oder Recycling zugefiihrt wer-
den.

2. Die vertragsschlieBende Partei muss vor den Abbrucharbeiten tiberprifen, was wie-
derverwendet, recycelt oder verwertet werden kann. Diese Uberpriifung schlieBt Fol-
gendes ein:

*  Bestimmung und Bewertung der Risiken von gefihrlichen Abfillen, die eine Auf-
bereitung oder eine besondere Aufbereitung erfordern, oder von Emissionen, die
wihrend der Abbrucharbeiten entstehen kdonnen;

*  cine Mengenschitzung mit Unterteilung der unterschiedlichen Baustoffe;

*  cine Schitzung des Anteils der Wiederverwendung und des moglichen Recyclings
auf der Grundlage von Vorschligen von Auswahlsystemen wihrend des Ab-
bruchprozesses;

* cine Schitzung des moglichen Anteils, der mit anderen Formen der Verwertung
aus dem Abbruchprozess erreicht werden kann.

Nachweis: Der Bieter muss einen Nachweis vorlegen, der vor dem Abriss durchgefithrt wurde
und die im Kriterium angegebenen Informationen enthilt, einen Abbruch- und Verwertungsplan
beilegen sowie die Verpflichtung unterzeichnen, dass er den Schutt aufbereitet oder ihn einer fiir
die Abfallverwertung zugelassenen Anlage zufthrt.

2.5.2 Auf der Baustelle verwendetes Material
Das fiir die Ausfihrung des Projekts verwendete Material muss den in Kap. 2.4 genannten Kriterien ent-
sprechen.

Nachweis: Der Bieter muss die Nachweisunterlagen wie vorgesehen fur jedes in Kap. 2.4 ge-
nannte Kriterium vorlegen.

36 Lediglich fiir Abbrucharbeiten (CPV 45110000-1 Abbruch von Gebiuden sowie allgemeine Abbruch- und Erdbewegungsarbei-
ten) werden die Kriterien dieses Kapitels angewandst, insbesondere die Kriterien 2.5.1, 2.5.3, 2.5.4
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2.5.3 Umweltleistungen

Unbeschadet strengerer Vorschriften und Regelungen (z. B.: urbanistische und gemeindebauliche
Regelungen usw.) mussen mit den Baustellentitigkeiten die folgenden Leistungen gewiéhrleistet
werden:

* Tdr alle Baustellentitigkeiten und den Transport des Materials miissen Fahrzeuge benutzt
werden, die zumindest zur Kategorie EEV (besonders umweltfreundliche Fahrzeuge)”’
gehoren.

Um den Abbau von organischen Stoffen, eine Verringerung der Biodiversitit, lokale oder diffuse
Kontamination, Versalzung, Bodenerosion usw. zu verhindern, sind folgende Titigkeiten zum
Schutz des Bodens vorgesehen:

- Lagerung® der bis in eine Tiefe von 60 cm entfernten Grasnarbe des Mutterbodens
am Standort und spitere Wiederverwendung fir das Anlegen von Béschungen und
offentlichen und privaten Grinflichen;

- alle entstandenen Abfille miissen getrennt und in die geeigneten zugelassenen Depo-
nien Uberfiihrt werden, soweit es nicht moglich ist, sie der Wiederverwendung zuzu-
fuhren;

- eventuelle Zwischenlagerflichen von nicht inerten Abfillen missen entsprechend
abgedichtet werden und das Sickerwasser muss geklart werden, bevor es in Vorfluter
oder Gewisser gelangt.

Zum Schutz des ober- und unterirdischen Wassers sind folgende Titigkeiten vorgesehen:

- Bereiche mit Griben und Gebirgsbichen (Uferstreifen) und Baumreihen oder ande-
ren einheimischen Vegetationsformationen miissen eingezaunt und mit geeigneten
Netzen gegen eventuelle Schiden geschiitzt werden.

Zur Eindimmung der Umweltrisiken muss der Umweltbericht” auch genau die moglichen Prob-
lempunkte im Zusammenhang mit der Auswirkung im Baustellenbereich und den Emissionen
von Schadstoffen in der Umgebung anftihren, ganz besonders im Hinblick auf die einzelnen Ar-
beitsvorginge. Der technische Bericht muss aulerdem enthalten:

- die zum Schutz der Natur- und Landschaftsschitze und der geschichtlich-kulturellen
Ressourcen im Baustellenbereich ergriffenen MaB3nahmen;

- die MaBnahmen zur Implementierung der getrennten Millsammlung auf der Baustel-
le (Art der Container/Behiltmisse fiir die Abfalltrennung, Bereiche fir die Zwischen-
lagerung usw. und zur Durchfihrung des selektiven Abrisses und des Recyclings des
Aushubmaterials und der Bau- und Abbruchabfille);

- die MaBnahmen, die zur energetischen Effizienzsteigerung auf der Baustelle und zur
Eindimmung des Ausstofles von klimaverindernden Gasen ergriffen werden, insbe-
sondere hinsichtlich des Einsatzes von Technologien mit geringen Umweltauswir-
kungen (Gasentladungslampen mit geringem Energieverbrauch oder LED-Lampen,
Biodiesel-Stromgeneratoren mit Schalldimpfer, Sonnenkollektoren fir Warmwasser
usw.);

- die MaBnahmen fir die Reduzierung von Geriuschemissionen und Vibrationen bei
den Aushubarbeiten, beim ILaden/Abladen von Material, dem Schneiden von Werk-
stoffen, dem Mischen von Zement und dem Entschalen usw., und die eventuelle

37 Dekret vom 29. Jinner 2007 — Umsetzung der Richtlinie 2005/55/EG des Europiischen Parlaments und des Rats vom 28. September 2005

3¢ Hierunter wird eine voriibergehende Lagerung verstanden, bis die fir die Wiederverwendung erforderlichen Arbeiten durchge-
fithrt werden. Bereits im Projekt (im Leistungsverzeichnis im Besonderen) wird vorgesehen, dass die Grasnarbe fiir das Anlegen

von Béschungen und Griinflichen verwendet wird. Die voriibergehende Lagerung hingt von dem Umstand ab, dass die beiden

Arbeitsvorginge in der Baustellenorganisation nicht immer direkt aufeinanderfolgen kénnen.

% Wie vom geltenden Vergabekodex vorgesehen.
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Aufstellung von Abschirmungen/Abdeckungen als Lirmschutz (fest oder beweglich)
in den kritischsten Bereichen und dort, wo bei den Arbeiten die grofite Larmbelas-
tung auftritt, insbesondere hinsichtlich der Bereitschaft, superschallgedimpfte Strom-
aggregate und Kompressoren mit reduzierter Larmentwicklung zu verwenden;

die Mal3nahmen zur Wassereinsparung und zur Bewirtschaftung des Abwassers auf
der Baustelle und zur Verwendung des Regenwassers sowie zur Verarbeitung der Zu-
schlagstoffe, wobei entsprechende Entwisserungs- und Abwassernetze vorzusehen
sind;

die MaBnahmen zur Eindimmung des Staub- und Rauchaufkommens auch durch re-
gelmiBiges Besprengen der Arbeitsbereiche mit Wasser oder anderen Techniken, um
die Staubentwicklung zu reduzieren;

die MaBBnahmen zur Gewihrleistung des Schutzes von Boden und Untergrund, auch
tiber die regelmiBige Uberpriifung, ob Schadstoffe oder umweltschidliches Material
ausgelaufen oder ausgetreten sind und die Einplanung der entsprechenden Titigkei-
ten zur Entfernung und Entsorgung des kontaminierten Bodens;

die geeigneten Mal3nahmen zur Reduzierung der visuellen Beeintrichtigung durch die
Baustelle, auch durch Abschirmung und Griinraumgestaltung, vor allem, wenn an-
grenzende Wohnhiuser und Lebensriume mit besonders menschenscheuen Tierarten
vorhanden sind;

die MaBlnahmen fiir den selektiven Abriss und das Recycling des Abfalls, besonders
im Hinblick auf die Wiederverwertung von Ziegelsteinen, Beton und durch die
Baustellentitigkeit angefallenes Material mit geringeren Verunreinigungen, Maf3nah-
men fiir die Wiederverwertung und das Recycling von Verpackungen.

Weitere Vorschriften fiir die Verwaltung der Baustelle, fiir Baum- und Straucherbestinde:

Entfernung von invasiven nicht einheimischen Baum- und Straucharten (insbesonde-
re Ailanthus altissima und Robinia pseudoacacia), einschlieBlich Wurzeln und Wur-
zelstocken. Zur Bestimmung der nicht einheimischen Arten ist die ,,Watch-list der
nicht heimischen Flora in Italien® (Ministerium fiir Umwelt und Landschafts- und
Meeresschutz, Carlo Blasi, Francesca Pretto & Laura Celesti-Grapow) heranzuziehen;

Schutz der einheimischen Baum- und Straucharten: die Biume auf der Baustelle mis-
sen auf geeignete Weise geschiitzt werden, um Schiden an den Wurzeln, am Baum-
stamm und an der Krone zu vermeiden. Insbesondere mussen Bretter mit 2 mm Di-
cke als Schutz um den Baumstamm gebunden werden. An Biumen diirfen keine Na-
gel eingeschlagen oder Stiitzen fiir Leuchten, Stromkabel usw. angebracht werden;

Lager fir Baustellenmaterial diirfen nicht in der Néihe des einheimischen Baum- oder
Strauchbestands angelegt werden (es muss ein Bannstreifen von mindestens 10 Me-
tern eingehalten werden).

Nachweis: Der Bieter muss die Ubereinstimmung mit den obigen Kriterien durch nachstehende
Dokumentation nachweisen:

technischer Bericht, in dem die fur die Reduzierung der Umweltauswirkung unter Einhal-
tung der Kriterien vorgesehenen Titigkeiten angefithrt sind;

Plan fiir die Erosions- und Sedimentationskontrolle fiir die Baustellentitigkeiten;

Plan fiir die Bewirtschaftung des Baustellenabfalls und fiir die Kontrolle der Luftqualitit
und der Liarmbelastung wihrend der Baustellentitigkeiten.

Die Baustellentitigkeit unterliegt programmierten Uberpriifungen, die von einer Konformitits-
bewertungsstelle vorgenommen werden. Falls das Projekt einer Uberpriifungsphase unterzogen
wird, die fur die darauffolgende Zertifizierung des Gebédudes nach einem der Protokolle fiir 6ko-
logische-energieeffiziente Nachhaltigkeit der Gebéude (rating systems) auf nationaler oder inter-
nationaler Ebene giiltig ist, kann die Konformitit mit diesem Kriterium nachgewiesen werden,
wenn in der Zertifizierung alle Voraussetzungen erfillt werden, die sich auf die von diesem Krite-
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rium verlangten Umweltleistungen beziehen. In diesen Fillen wird der Planer von der Vorlage der
obigen Unterlagen befreit, aber es werden die von dem jeweiligen Zertifizierungsprotokoll fir
nachhaltiges Bauen verlangten Ausarbeitungen und/oder Dokumente verlangt.

2.5.4 Baustellenpersonal

Das auf der Baustelle beschiftigte Personal, das Aufgaben im Zusammenhang mit dem Umwelt-
management derselben wahrnimmt, muss fiir diese Aufgaben entsprechend geschult sein.

Das auf der Baustelle beschiftigte Personal muss fiir die Aufgaben im Zusammenhang mit dem
Umweltmanagement der Baustelle geschult sein, besonders im Hinblick auf:

*  Umweltmanagementsysteme,

* Staubmanagement

*  Wasser- und Abwasserbewirtschaf-
tung,

* Abfallbewirtschaftung.

Nachweis: Der Bieter muss in der Angebotsphase eine entsprechende Dokumentation vorlegen,
die die Ausbildung des Personals nachweist, zum Beispiel Lebenslauf, Schulabschluss, Bescheini-
gungen usw.

2.5.5 Aushubarbeiten und Verfiillungen

Vor dem Aushub muss die (humusreiche) Oberschicht des Mutterbodens bis in eine Tiefe von
mindestens 60 cm abgetragen und auf der Baustelle fir die Wiederverwendung in eventuellen
Grinflichen gelagert werden (sind diese nicht vorgesehen, ist sie in die nichstgelegene Baustelle
zu transportieren, wo solche angelegt werden sollen).

Fir Verfullungen muss das aus der Baustelle selbst oder aus anderen Baustellen stammende Aus-
hubmaterial (mit Ausnahme des Mutterbodens gemil} vorhergehendem Punkt) wiederverwendet
oder recyceltes Material nach den Parametern der Norm UNI 11531-1 verwendet werden.

Zum Auffillen mit betonierbarem Gemisch muss mindestens 50% recyceltes Material verwendet
werden.

Nachweis: Der Bieter muss eine Erklarung des gesetzlichen Vertreters vorlegen, wonach diese
Leistungen und Voraussetzungen der Werkstoffe, Komponenten und Arbeitsvorginge eingehal-
ten und im Laufe der Baustellentitigkeiten nachgewiesen werden.
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2.6 ZUSCHLAGSKRITERIEN (BELOHNENDE BEWERTUNGSKRITERIEN)

2.6.1 Technische Fihigkeit der Planer
40

Dem erstellten Angebot wird eine Belohnungswertung ...."" von:

* cinem Experten auf dem Gebiet von Energie- und Umweltaspekten, von einer Konformi-
titsbewertungsstelle gemil der internationalen Norm ISO/IEC 17024 oder gleichwertig,
welche eines der Protokolle fiir 6kologische-energieeffiziente Nachhaltigkeit der Gebaude
(rating systems) auf nationaler oder internationaler Ebene anwendet (einige Beispiele fiir
diese Protokolle sind: BREEAM, CASACLIMA, ITACA, LEED, WELL).

* ciner beliebigen Planungseinrichtung (wie in den Vorschriften fiir Vergaben vorgesehen),
in der wenigstens ein Experte gemil} vorangehendem Punkt tatig ist.

zugewiesen.

Nachweis: Die Planungsgesellschaften legen das curriculare Profil ihrer Experten sowie die ent-
sprechenden giiltigen Zulassungsbescheinigungen bzw. mit den ordnungsgemillen beruflichen
Fortbildungsguthaben vor. Die einzelnen Planer legen ihren Lebenslauf und die giltige Akkredi-
tierungszertifizierung (mit den ordnungsgemafien beruflichen Fortbildungsguthaben) vor.

2.6.2 Leistungsverbesserung des Projekts

Es wird eine Belohnungswertung von... *(siche Anmerkung 42) dem Projekt zugewiesen, das fiir
eines oder alle in Kap. 2 ,,Mindestumweltkriterien” beschriebenen Grundkriterien bessere Leis-
tungen vorsieht. Diese Wertung ist proportional zur Anzahl der Grundkriterien, fiir die eine bes-
sere Leistung vorgesehen ist.

Den Projekten, die die Verwendung von Werkstoffen oder Kunstbauten vorsehen, welche einen
Mindestgehalt von beim Verbraucher angefallenen Werkstoffen aus der Verwertung von Abfillen
und Material aus der Zerlegung von komplexen Produkten aufweisen, der hoher ist als der in den
entsprechenden technischen Spezifikationen angegebene, wird eine Wertung von mindestens 5%
der technischen Wertung zugewiesen. Die Pflicht zur Einhaltung der von den einschligigen tech-
nischen Vorschriften, der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Patlaments und des Rats vom 9.
Mirz 2011, die harmonisierte Bedingungen fur den Vertrieb von Bauprodukten vorsieht, sowie
den anderen technischen Spezifikationen festgelegten Leistungsvoraussetzungen, die die weiteren
maligeblichen Umweltmerkmale wihrend des Lebenszyklus dieser Werkstoffe und Kunstbauten
bestimmen, bleibt davon unberiihrt.

Nachweis: Zum Nachweis der Konformitit mit diesem Kriterium muss der Planer einen techni-
schen Bericht vorlegen, aus dem die vorgesehene Leistungsverbesserung gegentiber der Mindest-
basissituation und den erreichbaren Ergebnissen hervorgeht. Falls das Projekt einer Uberprii-
fungsphase unterzogen wird, die fir die darauffolgende Zertifizierung des Gebiudes nach einem
der Protokolle fiir 6kologische-energieeffiziente Nachhaltigkeit der Gebdude (rating systems) auf
nationaler oder internationaler Ebene giltig ist, kann die Konformitit mit diesem Kriterium
nachgewiesen werden, wenn in der Zertifizierung alle Voraussetzungen erfiillt werden, die sich
auf die von diesem Kriterium verlangten Umweltleistungen beziehen. In diesen Fillen ist der Pla-

4 Diese Wertung wird von der Vergabestelle anhand der festgelegten Priorititen im Zusammenhang mit den durch die Leistungs-
verbesserung des Kriteriums erreichbaren Umweltverbesserungen beschlossen.

4 Diese Wertung wird von der Vergabestelle anhand der festgelegten Prioritdten im Zusammenhang mit den durch die Leistungsverbesserung
des Kriteriums erreichbaren Umweltverbesserungen beschlossen. Die Mindest-Belohnungswertung von 5% des zweiten Zeitraums ist hinge-
gen gemdll Ministerialdekret vom 24. Mai 2016 unter Beachtung der Bestimmungen von Art. 206e des GvD vom 3. April 2006, Nr. 152 ver-
pflichtend.
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ner von der Vorlage der obigen Unterlagen befreit, aber es werden die von dem jeweiligen Zerti-
fizierungsprotokoll fiir nachhaltiges Bauen vetlangten Ausarbeitungen und/oder Dokumente vet-
langt.

Wenn die Vergabestelle das Gebdude nach einem der oben genannten Schemata vor der Eroft-
nung der Baustelle zertifizieren lassen will, teilt der Bieter der Vergabestelle mit, welches Zertifi-
zierungssystem er verwenden mochte, und nach Beginn des Zertifizierungsprozesses muss er die
Bewertung des Projekts (Design Review) durch die dritte Zertifizierungsstelle hinsichtlich des
Nachweises des Erreichens der verlangten Voraussetzungen vorlegen.

Was die Verwendung von Werkstoffen oder Kunstbauten angeht, die einen Mindestgehalt von
beim Verbraucher angefallenen Werkstoffen aus der Verwertung von Abfillen und Material aus
der Zetlegung von komplexen Produkten aufweisen, muss der Planer erkliren, ob diese Werk-
stoffe oder Kunstbauten zum Erreichen der Lairmwerte der verschiedenen Zweckbestimmungen
der mit der Ausschreibung bestimmten Immobilien verwendet werden und auller den in der ent-
sprechenden technischen Spezifikation verlangten Unterlagen auch eine Erklirung des Herstellers
beifiigen, aus der hervorgehen muss: die Herkunft des verwendeten wiedergewonnenen Werk-
stoffs, wobei anzugeben ist, ob es sich um beim Verbraucher angefallene Werkstoffe oder um
Abfille aus Produktion oder Zerlegung der komplexen Produkte oder eine Kombination handelt,
sofern dies technisch moglich ist; die Bescheinigung, dass dieser Kunstbau oder Werkstoff mit
der CE-Kennzeichnung ausgestattet ist.

2.6.3 Uberwachungssystem des Energieverbrauchs

Um den Energieverbrauch in den Gebiuden zu optimieren, unbeschadet der Vorschriften und
der strengeren Verordnungen (z. B. Bauordnungen der Gemeinde usw.), wird dem Projekt von
NeubaumaBnahmen®, einschlieBlich Abriss- und Wiederaufbaumanahmen und groBere Reno-
vierungsmafinahmen ersten Grades” an Einrichtungen und Gebiuden, die nicht zu Wohnzwe-
cken dienen und den Einbau und die Inbetriebnahme eines Uberwachungssystems des Energie-
verbrauchs im Zusammenhang mit dem System fiir die Automatisierung der Steuerung, Regelung
und Verwaltung der Gebiudetechnologien und Feuerungsanlagen (BACS — Building Automation
and Control System)* vorsehen, das der Klasse A, wie in der Tabelle 1 der Norm UNI E 15232
in der geltenden Fassung oder einer gleichwertigen Norm angefithrt, entspricht, eine Beloh-
nungswertung von.... *’ zugewiesen.

Dieses System muss in der Lage sein, den Bewohnern und den mit dem Management der Gebau-
de betrauten ,,Energy-Managers® Informationen tber den Energieverbrauch im Gebaude mit Da-
ten in Echtzeit zu vermitteln, die von kombinierten Sensoren mit einer Messhaufigkeit von min-
destens dreiBlig Minuten iibertragen werden. Das Uberwachungssystem muss in der Lage sein, die
erfassten Daten zu speichern und separat die wichtigsten Verbrauchsarten des Gebiudes zu
tberwachen (zumindest Heizung, Kihlung, Brauchwassererwirmung, Beleuchtung, sonstigen
Stromverbrauch) und, sofern dies ntitzlich ist, eine Unterteilung des Verbrauchs nach Bereichen
vornechmen (im Fall der Heizung und/oder Kihlung ist eine getrennte Verwaltung nach Berei-
chen vorgesehen).

Die Daten missen heruntergeladen und analysiert werden kénnen. Ferner muss das System In-
formationen vermitteln, die es den Bewohnern, dem Wartungspersonal und dem Energy-Manager
des Gebidudes gestatten, die Heizung, Kihlung, Brauchwassererwirmung, Beleuchtung und den
anderen Stromverbrauch fiir jeden Bereich des Gebaudes zu optimieren.

42 gemdl} Absatz 1.3 der Anlage 1 des Ministerialdekrets vom 26. Juni 2015 "Anwendung der Berechnungsmethoden fiir energetische Leistun-
gen und Definition der Vorgaben und Mindestkriterien der Gebdude".

4 gemil} Absatz 1.4 der Anlage 1 des Ministerialdekrets vom 26. Juni 2015 "Anwendung der Berechnungsmethoden fiir energetische Leistun-
gen und Definition der Vorgaben und Mindestkriterien der Gebdude".

# hergestellt gemill Ministerialdekret vom 26. Juni 2015, Anl. 1 Art. 3.2, Absatz 10

4 Diese Wertung wird von der Vergabestelle anhand der festgelegten Priorititen im Zusammenhang mit den durch die Leistungsverbesserung
des Kriteriums erreichbaren Umweltverbesserungen beschlossen.
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Das System muss auflerdem die Analyse und die Steuerung des Energieverbrauchs nach Berei-
chen innerhalb des Gebdudes (Heizung, Kihlung, Brauchwassererwirmung, Beleuchtung und
den anderen Stromverbrauch), die Optimierung aller Basisparameter nach den Aullenbedingun-
gen sowie die Feststellung eventueller Abweichungen von den im Projekt vorgesehenen Leistun-
gen zulassen.

Das System muss von einem Mess- und Nachweisplan begleitet werden, der alle zu messenden
GroBen je nach ihrer Bedeutung angibt und die Analyse- und Korrekturmethode der Daten erldu-
tert, um den Nutzern und/oder dem Energy-Manager die notwendigen Informationen zu vermit-
teln damit die Optimierung des Energiemanagements des Gebdudes méglich ist.

Nachweis: Der Planer muss technische Entscheidungen treffen, mit denen das Kriterium erfillt
werden kann und vorschreiben, dass der Auftragnehmer in der Beschaffungsphase die Uberein-
stimmung mit dem Kriterium tber die nachstehende Dokumentation sicherzustellen hat:

*  Sperzifikationen fiir das Uberwachungssystem des Energieverbrauchs, einschlieBlich In-
formationen tiber die Nutzerschnittstelle:

*  Mess- und Nachweisplan gemil3 dem Standard IPMVP (International Performance Mea-
surement and Verification Protocol) sowie das internationale Protokoll zur Messung und
Uberpriifung der Leistungen.

Diese Dokumentation muss der Vergabestelle in der Phase der Ausfiihrung der Arbeiten in der in
dem entsprechenden Leistungsverzeichnis vorgeschriebenen Weise vorgelegt werden. Falls der
Auftraggeber kein Building-Energy-Management-System (BEMS) verlangt hat, ist diese Voraus-
setzung dennoch erfiillt, wenn ein Service fiir ein effizientes Energiemanagement vorgesehen und
vertraglich geregelt wurde.

2.6.4 Erneuerbare Baustoffe

Es wird eine Belohnungswertung von . “ fiir die Verwendung von Baustoffen aus erneuerbaren
Rohstoffen*” mit mindestens 20% Gewichtsanteil am Gesamtgewicht des Gebdudes ausschlief3lich
Tragkonstruktionen zugewiesen. Die Vergabestelle legt die Belohnungswertung fest, die zugewie-
sen werden kann. Sie ist progressiv und sieht mindestens drei verschiedene Schwellenwerte vor,
die sich nach dem Gewichtsanteil von 20% oder mehr richten.

Nachweis: Der Planer muss technische Entscheidungen treffen, mit denen das Kriterium erfillt
werden kann, und vorschreiben, dass der Bieter bei der Ausschreibung erklirt, mit welchen Bau-
stoffen er das Kriterium erfullt, mit dem entsprechenden Prozentanteil, sowie der Vergabestelle in
der Phase der Ausfithrung der Arbeiten die Dokumentation zum Nachweis der Ubereinstimmung
der verwendeten Baustoffe mit den erklirten Eigenschaften vorlegen. Die Angebotsunterlagen
miussen Informationen zum prozentualen Gewichtsanteil der Baukomponenten oder Baustoffe
enthalten (z. B. Fenster, Farben, Dimmmaterial), die im Gebadude verwendet werden und aus er-
neuerbaren Rohstoffen bestehen; dies gilt nicht fiir Tragkonstruktionen (vertikale und horizonta-
le/schrige Abschlisse und interne vertikale und horizontale Abtrennungen, mit Ausnahme des
Strukturteils von Zwischendecken) des untersuchten Gebaudes. Zur Berechnung werden die je-
weiligen Abschnitte im technischen Bericht gemal3 Artikel 4, Absatz 25, des Dekrets des Prisi-
denten der Republik 59/09 herangezogen. AuBierdem sind die Angaben flir das gesamte Gebdude
im Fall von Neubauten und bei Renovierungen fiir die von den MaB3nahmen betroffenen Ele-
mente erforderlich.

4 siche Anmerkung 44

47 Nach der Norm UNI EN ISO 14021:2016 bestehen erneuerbare Materialien aus Biomasse aus einer lebenden Quelle, die konti-
nuierlich wiedererlangt werden kann. Handelt es sich bei dem verwendeten Material um eine Mischung aus erneuerbaren und nicht
erneuerbaren Werkstoffen, so wird bei der Gewichtsberechnung nur der Teil der Werkstoffe aus erneuerbaren Materialien beriick-
sichtigt.



2.6.5 Beschaffungsentfernung der Baustoffe

Dem Projekt eines Neubaus oder einer Renovierung, das die Verwendung von in einer Entfer-
nung von maximal 150 km von der Verwendungsbaustelle extrahierten, gesammelten oder ver-
werteten sowie verarbeiteten (Herstellungsprozess) Werkstoffen zu mindestens 60% Gewichtsan-
teilen aller verwendeten Werkstoffe vorsieht, wird eine Belohnungswertung von ... * zugewiesen.
Unter maximaler Entfernung versteht man die Summe aller Transportstrecken innerhalb der Pro-
duktionskette. Falls einige Transporte per Eisenbahn oder auf dem Seeweg erfolgen, ist fiir die
Berechnung dieser Entfernungen ein Multiplikationsfaktor von 0.25 anzuwenden.

Nachweis: Der Planer muss technische Entscheidungen treffen, mit denen das Kriterium erfillt
werden kann, und vorschreiben, dass der Bieter bei der Ausschreibung erklirt, mit welchen
Werkstoffen er das Kriterium erfiillt, und fir jeden die Orte angeben, in denen die verschiedenen
Phasen der Produktionskette erfolgen, sowie die entsprechende Berechnung der zuriickgelegten
Strecken vornehmen. Diese Erklirung des gesetzlichen Vertreters des Bieters muss der Vergabe-
stelle in der Ausfithrungsphase der Arbeiten in der in dem entsprechenden Leistungsverzeichnis
vorgeschriebenen Weise vorgelegt werden.

2.6.6 Stoffliche Bilanz

Fiir die Erstellung einer stofflichen Bilanz, die sich auf die effiziente Nutzung der Ressourcen®
bezieht, die fiir den Bau und die Instandhaltung der Kunstbauten und/oder fiir die ausschrei-
bungsgegenstindliche Dienstleistung eingesetzt werden, wird eine Belohnungswertung von "5"
vergeben.

Nachweis: Der Bericht muss eine Quantifizierung der materiellen Ressourcen in Input und Out-
put (Ende der Lebensdauer der Kunstbauten) enthalten, aus der der mutmaBliche Verwendungs-
zweck von Materialien hervorgeht, die das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben (z.B. Recycling,
energetische Verwertung, Deponie usw.) oder die instandgehalten wurden.

Bei der Materialquantifizierung sind auch die verwendeten Materialarten (z. B. Stahl, Glas, Alumi-
nium, Kunststoff usw.) anzugeben. Bei Bauteilen, deren urspriingliche Zusammensetzung nicht
leicht zu ermitteln ist (z. B. Elektronikplatinen, Kabel, Kabelbiume usw.), ist es ratsam, zumin-
dest die Anzahl, Art und das Gewicht der einzelnen Elemente anzugeben.

Der Bericht enthilt einen beschreibenden Teil der Anlage und die Art und Weise, wie die Res-
sourcen wihrend der Installation und Wartung verwaltet werden, sowie eine Tabelle, die die
Quantifizierung des Ressourcenverbrauchs in den Inputs und Outputs aufzeigt.

Der Bieter hat das Recht, ein oder mehrere Unternehmen in die Lieferkette einzubeziehen, die an
der Herstellung der ausschreibungsgegenstindlichen Produkte beteiligt sind.

2.7 ERFULLUNGSBEDINGUNGEN (VERTRAGSKLAUSELN)

2.7.1 Verbesserungsvarianten

Es sind nur Verbesserungsvarianten gegeniiber dem zu vergebenden Projekt zugelassen, das unter
Einhaltung der Kriterien und der technischen Spezifikationen gemil3 Kapitel 2 ausgearbeitet ist,
wonach die Variante hohere Leistungen als das gebilligte Projekt vorsieht.

Varianten miissen vorher vereinbart und von der Vergabestelle bewilligt werden, die deren effek-
tiven verbessernden Beitrag tiberpriifen muss.

48 siche Anmerkung 44

# Unter effiziente Nutzung der Ressourcen werden die ,,Mengen und die Modalititen der angewandten Ressourcen zur Verwirklichung eines Produkts und/oder
Ausfithrung einer Dienstleistung® verstanden.
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Die Vergabestelle muss Selbstschutzmechanismen gegentiber dem Zuschlagnehmer vorsehen (z.
B. Geldstrafen oder Auflésung des Vertrags), wenn die Projektkriterien nicht eingehalten werden.

Nachweis: Der Auftragnehmer legt in der Ausfihrungsphase einen technischen Bericht unter
Beiftigung der grafischen Ausarbeitungen vor, aus denen die anzubringenden Varianten, die vor-
gesehenen Mafinahmen und die damit erreichbaren Ergebnisse hervorgehen. Die Vergabestelle
muss Uberpriifungen und technische Kontrollen im Laufe der Arbeiten vorsehen, um die Uber-
einstimmung zwischen den Erklirungen und den effektiv vom Auftragnehmer auf der Grundlage
der in Kapitel 2 enthaltenen Kriterien angebrachten Verbesserungen festzustellen.

2.7.2 Sozialklausel

Die Arbeitnehmer mussen mit Vertrigen eingestuft werden, die mindestens die Arbeitsbedingun-
gen und den Mindestlohn des letzten unterzeichneten gesamtstaatlichen Kollektivertrags (CCNL)
vorsehen.

Werden Zeitarbeitnehmer fir kurze Zeit (weniger als 60 Tage) beschiftigt, versichert sich der
Bieter, dass die Schulung fiir die Gesundheit und die Sicherheit am Arbeitsplatz (sowohl allge-
mein als speziell) durchgefithrt wurde; dabei wird iiber die gesetzlichen Verpflichtungen hinaus-
gegangen, die einen Zeitraum von hochstens 60 Tagen fiir die Durchfihrung der Schulung der
Arbeitnehmer vorsehen.

Nachweis: Der Auftragnehmer muss die Anzahl und die Namen der Arbeitnehmer bekanntge-
ben, die er auf der Baustelle beschiftigen will. Aullerdem muss er auf Anfrage der Vergabestelle
bei der Vertragserfillung die Einzelvertrige der Arbeitnehmer vorlegen; diese kénnen befragt
werden, um die korrekte und effektive Anwendung des Vertrags zu tberpriifen. Der Auftrag-
nehmer kann zusitzlich auch die Bescheinigung der erfolgten Zertifizierung SA8000:2014 vorle-
gen (Zertifizierungen SA8000 vorheriger Versionen sind ausgeschlossen). Der Auftragnehmer
kann ferner den Bericht des Aufsichtsorgans gemil gesetzesvertretendem Dekret 231/01 beifu-
gen, soweit dieser Bericht alternativ die Ergebnisse der Audits tber die Betriebsverfahren in den
Bereichen ~ Umwelt/Abfallentsorgung/Gesundheit ~ und ~ Sichetheit ~ am  Arbeits-
platz/Whistleblowing/deodontologischer Kodex enthilt; Anwendung des Standards ISO 26000
im Zusammenhang mit der Referenzpraxis UNI 18:2016 oder den Leitlinien OCSE zu den Ver-
haltensweisen von verantwortungsvollen Unternehmen. Bei Beschiftigung von Zeitarbeitneh-
mern Uber kurze Zeitraume (weniger als 60 Tage) legt der Bieter die Dokumente zum Nachweis
(Zeugnisse) ihrer Schulung im Bereich Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz (entweder ,,all-
gemein®, durchgefithrt bei der Zeitarbeitsagentur, oder ,,speziell”, durchgefithrt auf der Baustel-
le/im Betrieb/anbietenden Unternehmen und unterschiedlich je nach dem Risikograd der Arbei-
ten) vor, wie von der Vereinbarung Staat-Regionen vom 21.12.2011 vorgesehen.

2.7.3 Garantien

Der Auftragnehmer muss die Dauer und die Merkmale der geleisteten Garantien angeben, auch
fur den Einbau, entsprechend den geltenden einschlagigen gesetzlichen Bestimmungen fiir den
laufenden Vertrag. Die Garantie muss von den anwendbaren Bedingungen und eventuellen Vor-
schriften des Herstellers fiir die Wartungs- und Einbauverfahren begleitet werden, die die Einhal-
tung der erklirten Leistungen der Komponente sicherstellen.

Nachweis: Der Auftragnehmer muss eine Garantiebescheinigung und Hinweise zu den War-
tungs- und Einbauverfahren vorlegen.

2.7.4 Inspektionskontrollen

Eine Inspektionstitigkeit muss in Ubereinstimmung mit der Norm UNI CEI EN ISO/IEC
17020:2012 von einer Konformititsbewertungsstelle durchgefithrt werden, um wihrend der
Ausfihrung der Arbeiten die Einhaltung der technischen Spezifikationen des Gebiudes, der
Bauteile und der Baustelle, die im Projekt definiert sind, zu Gberpriifen. Bezilglich des Gehalts an
wiederverwertetem oder recyceltem Material (Kriterium "wiederverwertetes oder recyceltes Ma-
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terial") ist, falls bei Angebotseinreichung das Ergebnis einer Inspektionstitigkeit (anstelle einer
Zertifizierung) eingereicht wurde, die Inspektionstitigkeit wihrend der Ausfiihrungsphase obli-
gatorisch. Das Ergebnis der Inspektionstitigkeit ist der Vergabestelle unmittelbar mitzuteilen.
Die Kosten der Inspektionstatigkeit trigt der Auftragnehmer.

2.7.5 Schmierole

Der Auftragnehmer muss fir die Baustellenfahrzeuge und —maschinen Schmieréle verwenden,
die zur Reduzierung der CO,-Emissionen und/oder zur Reduzierung der Abfille beitragen, wie
biologisch abbaubare oder aufbereitete, wenn die Vorschriften des Herstellers deren Verwen-
dung nicht ausdriicklich ausschlieBen.

Nachstehend werden die Umweltvoraussetzungen fiir die zwei Schmierélkategorien beschrieben.

2.7.5.1 Biologisch abbaubare Schmierdle

Schmierol kann als biologisch abbaubar bezeichnet werden, wenn es den Umwelt- und Leis-
tungskriterien der Entscheidung 2011/381/UE™ in der geltenden Fassung oder einer Bescheini-
gung entspricht, die den Grad der vollstindigen Bioabbaubarkeit nach einer der normalerweise
fir deren Ermittlung eingesetzten Methoden enthilt: OCSE 310, OCSE 306, OCSE 301 B,
OCSE 301 C, OCSE 301 D, OCSE 301 F.

BIOLOGISCH ABBAU-

BARES SCHMIEROL IOABBAUBARKEIT
indestens

HYDRAULIKOLE 60%

SCHMIEROLE FUR KI-

NEMATISCHE MECHA-

NISMEN UND GETRIE-

BE 60%

SCHMIERFETTE 50%

KETTENOLE 60%

OLE 4-TAKT-MOTOREN [60%

[OLE 2-TAKT-MOTOREN [60%

|GETRIEBEOLE 60%

2.7.5.2 Regenerierte Schmieréle

Darunter verstehen sich Schmierdle, die zu mindestens 15% aufbereitet sind. Die aufbereiteten
Anteile variieren je nach den Formulierungen gemal3 der folgenden Tabelle.

MOTORENOL UFBEREITETER ANTEIL
indestens
10W40 15%
15W40 0%
20W40 40%
HYDRAULIKOL AUFBEREITETER ANTEIL
Mindestens
1SO 32 50%
I1SO 46 50%
1SO 68 50%

% Umweltkriterien fiir die Vergabe des EU-Umweltzeichens an Schmiermittel.
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Nachweis: Der Nachweis der Einhaltung des Kriteriums wird in der Erfillungsphase des Ver-
trags gefiihrt. Beim Angebot muss der Bieter zur Gewihrleistung der zukiinftigen Verpflichtun-
gen eine Erklirung des gesetzlichen Vertreters der Herstellerfirma vorlegen, die die Konformitat
zu den oben genannten Kriterien bescheinigt.

Wihrend der Erfillung des Vertrags muss der Auftraggeber der Vergabestelle eine vollstindige
Liste der verwendeten Schmierdle vorlegen und sich von der Ubereinstimmung mit dem Kriteri-
um durch Verwendung von Produkten vergewissern, die alternativ aufweisen:

* das EU-Umweltzeichen oder gleichwertig;

* ecine Produktzertifizierung, ausgestellt von einer Konformititsbewertungsstelle, die den
Anteil an Recyclingmaterial als ReMade in Italy® bescheinigt, oder gleichwertig;
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