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MERAN - Energetische Optimierung 6ffentlicher 01.11.2018

u
Beleuchtungsanlagen - Baulos 2
StraBentyp Nr. 2 - P5: Alternative 9 / Planungsergebnisse I

Straentyp Nr. 2 - P5 nach EN 13201:2015 LR2 0ST1C-S1
4
(3) —
Fahrbahn 1 (P5), 140.00 m?
= Belag: CIE C2, q0: 0.070
5,00 m
—
0 0 (1)
28,00 m

Ergebnisse fir Bewertungsfelder

Wartungsfaktor: 0.67

Fahrbahn 1 (P5)

Em [Ix] Emin [Ix] 2)
2 3.00 20.60
<4.50
3.95 0.90
. . . . - Lampe: benutzerdefiniert

Ergebnisse fir Energieeffizienzindikatoren . P
Lichtstrom (Leuchte): 1499.98 Im

Indikator der Leistungsdichte (Dp) 0.027 W/Ixm? Lichtstrom (Lampe): 1500.00 Im

Indikator des jahrlichen Stromverbrauchs (De) Betriebsstunden

Anordnung: 0ST1C-S1 (45.7 kWh p.a.) 0.3 kWh/m? p.a. 1319 h: 100.0 %. 15.0 W
2877 h: 60.0 %, 9.0 W
W/km: 540.0
Anordnung: einseitig unten
Mastabstand: 28.000 m
Auslegerneigung (3): 0.0°
Auslegerlange (4): 0.300 m
Lichtpunkthohe (1): 5.500 m
Lichtpunktiberhang (2): 0.300 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Hochstwerte der Lichtstarke
bei 70° und oberhalb 273 cd/kim *
bei 80° und oberhalb 57.9 cd/kim *
bei 90° und oberhalb 0.00 cd/klm *
Lichtstarkeklasse: G*6

Jeweils in alle Richtungen, die bei gebrauchsféhig installierter
Leuchte den angegebenen Winkel mit der unteren Vertikalen
bilden.

* Die Lichtstarkewerte in [cd/klm] zur Berechnung der
Lichtstarkeklasse beziehen sich gemal EN 13201:2015 auf den
Leuchtenlichtstrom.

Anordnung erfiillt die Blendindexklasse D.5

DIALux Seite 2
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MERAN - Energetische Optimierung 6ffentlicher 01.11.2018 -

Beleuchtungsanlagen - Baulos 2 I Iltr m
StraRentyp Nr. 2 - P5: Alternative 9 / Fahrbahn 1 (P5) / Isolinien I “
Fahrbahn 1 (P5)

Wartungsfaktor: 0.67
Raster: 10 x 6 Punkte

Em[Ix] Emin [Ix]
2300 2060
<450

v 3.95 v 0.90

Horizontale Beleuchtungsstarke

5,00m

28,00 m

DIALux Seite 3



MERAN - Energetische Optimierung 6ffentlicher 01.11.2018

u
Beleuchtungsanlagen - Baulos 2
StraRentyp Nr. 3 - P5: Alternative 10 / Planungsergebnisse I

Straentyp Nr. 3 - P5 nach EN 13201:2015 LR2 0ST1C-S1
4
(6 R —
Fahrbahn 1 (P5), 150.00 m?
= Belag: CIE C2, q0: 0.070
5,00 m
—
0 0 (1)
30,00 m

Ergebnisse fir Bewertungsfelder

Wartungsfaktor: 0.67

Fahrbahn 1 (P5)

Em [Ix] Emin [Ix] 2)
2 3.00 20.60
<4.50
4.41 2.18
. . . . - Lampe: benutzerdefiniert

Ergebnisse fir Energieeffizienzindikatoren . P
Lichtstrom (Leuchte): 2499.97 Im

Indikator der Leistungsdichte (Dp) 0.038 W/Ixm? Lichtstrom (Lampe): 2500.00 Im

Indikator des jahrlichen Stromverbrauchs (De) Betriebsstunden

Anordnung: 0ST1C-S1 (76.1 kWh p.a.) 0.5 kWh/m? p.a. 1319 h: 100.0 %. 25.0 W
2877 h: 60.0 %, 15.0 W
W/km: 825.0
Anordnung: einseitig unten
Mastabstand: 30.000 m
Auslegerneigung (3): 0.0°
Auslegerlange (4): 0.300 m
Lichtpunkthohe (1): 8.000 m
Lichtpunktiberhang (2): 0.300 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Hochstwerte der Lichtstarke
bei 70° und oberhalb 273 cd/kim *
bei 80° und oberhalb 57.9 cd/kim *
bei 90° und oberhalb 0.00 cd/klm *
Lichtstarkeklasse: G*6

Jeweils in alle Richtungen, die bei gebrauchsféhig installierter
Leuchte den angegebenen Winkel mit der unteren Vertikalen
bilden.

* Die Lichtstarkewerte in [cd/klm] zur Berechnung der
Lichtstarkeklasse beziehen sich gemal EN 13201:2015 auf den
Leuchtenlichtstrom.

Anordnung erfiillt die Blendindexklasse D.5

DIALux Seite 4
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MERAN - Energetische Optimierung 6ffentlicher 01.11.2018 -

Beleuchtungsanlagen - Baulos 2 I Iltr m
StraRBentyp Nr. 3 - P5: Alternative 10 / Fahrbahn 1 (P5) / Isolinien I “
Fahrbahn 1 (P5)

Wartungsfaktor: 0.67
Raster: 10 x 6 Punkte

Em[Ix] Emin [Ix]
2300 2060
<450

v4.41 v218

Horizontale Beleuchtungsstarke

- — 1 4 213.9 . . 29 3.4 6.3 = || 500m
6.35 8 48 4.3 13 - 2
— ; 5.3
¢ |
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MERAN - Energetische Optimierung 6ffentlicher

Beleuchtungsanlagen - Baulos 2

StraBentyp Nr. 4 - P5 + P5: Alternative 11 / Planungsergebnisse

01.11.2018

lichtraum?

Straentyp Nr. 4 - P5 + P5 nach EN 13201:2015

Fahrbahn 1 (P5), 150.00 m?
= Belag: CIE C2, q0: 0.070
—

' Gehweg 1 (P5), 45.00 m?

30,00 m

Ergebnisse fir Bewertungsfelder

Wartungsfaktor: 0.67
Fahrbahn 1 (P5)

Em[Ix] Emin [Ix]
2300 2060
<4.50

4.26 0.94

Gehweg 1 (P5)

Em[Ix] Emin [Ix]
2300 20.60
<4.50

4.35 1.03

Ergebnisse fiir Energieeffizienzindikatoren

Indikator der Leistungsdichte (Dp)

Indikator des jahrlichen Stromverbrauchs (De)
Anordnung: 0ST1C-S1 (60.9 kWh p.a.)

5,00 m

1,50 m

0.3 kWh/m? p.a.

LR2 0ST1C-S1

(1

(3)

@

Lampe:

Lichtstrom (Leuchte):
Lichtstrom (Lampe):
Betriebsstunden
1319 h:

2877 h:

W/km:

Anordnung:
Mastabstand:
Auslegerneigung (3):
Auslegerlange (4):
Lichtpunkthohe (1):
Lichtpunktiberhang (2):

ULR:

ULOR:

Hochstwerte der Lichtstarke
bei 70° und oberhalb

bei 80° und oberhalb

bei 90° und oberhalb
Lichtstarkeklasse:

(2)

benutzerdefiniert
1999.98 Im
2000.00 Im

100.0 %, 20.0 W
60.0 %, 12.0 W
660.0

einseitig unten
30.000 m

0.0°

0.300 m
6.000 m
-1.200 m

0.00
0.00

273 cd/klm *
57.9 cd/kim *
0.00 cd/kim *
G*6

Jeweils in alle Richtungen, die bei gebrauchsféhig installierter
Leuchte den angegebenen Winkel mit der unteren Vertikalen

bilden.

* Die Lichtstarkewerte in [cd/klm] zur Berechnung der
Lichtstarkeklasse beziehen sich gemal EN 13201:2015 auf den

Leuchtenlichtstrom.

Anordnung erfiillt die Blendindexklasse D.5

DIALux

Seite 6
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MERAN - Energetische Optimierung 6ffentlicher 01.11.2018 -

Beleuchtungsanlagen - Baulos 2 I Iltr m
StraRentyp Nr. 4 - P5 + P5: Alternative 11 / Fahrbahn 1 (P5) / Isolinien I “
Fahrbahn 1 (P5)

Wartungsfaktor: 0.67
Raster: 10 x 6 Punkte

Em[Ix] Emin [Ix]
2300 2060
<450

v 4.26 v 0.94

Horizontale Beleuchtungsstarke

—
6.6
— ~ 1| s500m
- 9.2
1.
] ) 1,50 m

30,00 m

DIALux Seite 7



MERAN - Energetische Optimierung 6ffentlicher 01.11.2018 -

Beleuchtungsanlagen - Baulos 2 I Iltr m
StraBentyp Nr. 4 - P5 + P5: Alternative 11 / Gehweg 1 (P5) / Isolinien I “
Gehweg 1 (P5)

Wartungsfaktor: 0.67
Raster: 10 x 3 Punkte

Em[Ix] Emin [Ix]
2300 2060
<450

4.35 1.03

Horizontale Beleuchtungsstarke

5,00m

@ 8.7 T
8.7 7{ 6.315.5 @ 4-7 5.5 6. 1,50m

30,00 m

DIALux Seite 8



MERAN - Energetische Optimierung 6ffentlicher 01.11.2018
Beleuchtungsanlagen - Baulos 2

StraBentyp Nr. 6 - P4: Alternative 13 / Planungsergebnisse

lichtraum?

Straentyp Nr. 6 - P4 nach EN 13201:2015

; Fahrbahn 1 (P4), 150.00 m?
Belag: CIE C2, q0: 0.070
5,00 m
—>
30,00 m
Ergebnisse fir Bewertungsfelder
Wartungsfaktor: 0.67
Fahrbahn 1 (P4)
Em[Ix] Emin [Ix]
25.00 21.00
<7.50
7.01 2.59
Ergebnisse fir Energieeffizienzindikatoren
Indikator der Leistungsdichte (Dp) 0.033 W/Ixm?

Indikator des jahrlichen Stromverbrauchs (De)

Anordnung: 0ST1C-S1 (106.6 kWh p.a.) 0.7 kWh/m? p.a.

LR2 0ST1C-S1

@

(3) =7

(1

(2)
Lampe: benutzerdefiniert
Lichtstrom (Leuchte): 3499.96 Im
Lichtstrom (Lampe): 3500.00 Im
Betriebsstunden
1319 h: 100.0 %, 35.0 W
2877 h: 60.0 %, 21.0 W
W/km: 1155.0
Anordnung: einseitig unten
Mastabstand: 30.000 m
Auslegerneigung (3): 0.0°
Auslegerlange (4): 0.300 m
Lichtpunkthohe (1): 7.000 m
Lichtpunktiberhang (2): 0.300 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Hochstwerte der Lichtstarke
bei 70° und oberhalb 273 cd/kim *
bei 80° und oberhalb 57.9 cd/kim *
bei 90° und oberhalb 0.00 cd/klm *

Lichtstarkeklasse: G*6

Jeweils in alle Richtungen, die bei gebrauchsféhig installierter
Leuchte den angegebenen Winkel mit der unteren Vertikalen
bilden.

* Die Lichtstarkewerte in [cd/klm] zur Berechnung der
Lichtstarkeklasse beziehen sich gemal EN 13201:2015 auf den
Leuchtenlichtstrom.

Anordnung erfiillt die Blendindexklasse D.4

DIALux

Seite 9
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MERAN - Energetische Optimierung 6ffentlicher 01.11.2018 -

Beleuchtungsanlagen - Baulos 2 I Iltr m
StraRBentyp Nr. 6 - P4: Alternative 13 / Fahrbahn 1 (P4) / Isolinien I “
Fahrbahn 1 (P4)

Wartungsfaktor: 0.67
Raster: 10 x 6 Punkte

Em[Ix] Emin [Ix]
2500  21.00
<7.50

v 7.01 v 2.59

Horizontale Beleuchtungsstarke

—
11 12
- ~ 1| s00m
10
- 9.1
Q

DIALux Seite 10



MERAN - Energetische Optimierung 6ffentlicher 01.11.2018

Beleuchtungsanlagen - Baulos 2

StraBentyp Nr. 7 - P4 - Laterne: Alternative 14 / Planungsergebnisse

lichtraum?

Straentyp Nr. 7 - P4 - Laterne nach EN 13201:2015

Gehweg 1 (P4), 27.00 m? 1,50 m

Fahrbahn 1 (P4), 90.00 m?
Belag: CIE C2, q0: 0.070

5,00 m

18,00 m

Ergebnisse fir Bewertungsfelder
Wartungsfaktor: 0.67
Gehweg 1 (P4)

Em [Ix]
25.00
£7.50

6.84

Emin [Ix]
21.00

4.96

Fahrbahn 1 (P4)

Em [Ix]
25.00
<7.50

741

Emin [Ix]
21.00

3.96

Ergebnisse fiir Energieeffizienzindikatoren

Indikator der Leistungsdichte (Dp) 0.023 W/lxm?
Indikator des jahrlichen Stromverbrauchs (De)

Anordnung: BDP765 T25 DM50 LED69/830 NO (60.9 kWh
p.a.)

0.5 kWh/m? p.a.

Philips Lighting BDP765 T25 DM50 LED69/830 NO

(1

(3)

@

—

Lampe:

Lichtstrom (Leuchte):
Lichtstrom (Lampe):
Betriebsstunden
1319 h:

2877 h:

W/km:

Anordnung:
Mastabstand:
Auslegerneigung (3):
Auslegerlange (4):
Lichtpunkthohe (1):
Lichtpunktiberhang (2):

ULR:

ULOR:

Hochstwerte der Lichtstarke
bei 70° und oberhalb

bei 80° und oberhalb

bei 90° und oberhalb
Lichtstarkeklasse:

(2)

benutzerdefiniert
1559.59 Im
2000.00 Im

100.0 %, 20.0 W
60.0 %, 12.0 W
1120.0

einseitig oben
18.000 m
0.0°

0.250 m
3.500 m
0.250 m

0.00
0.00

1118 cd/klm *
68.7 cd/kim *
0.00 cd/kim *
G*3

Jeweils in alle Richtungen, die bei gebrauchsféhig installierter
Leuchte den angegebenen Winkel mit der unteren Vertikalen

bilden.

* Die Lichtstarkewerte in [cd/klm] zur Berechnung der
Lichtstarkeklasse beziehen sich gemal EN 13201:2015 auf den

Leuchtenlichtstrom.

Anordnung erfiillt die Blendindexklasse D.6

DIALux

Seite 11
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MERAN - Energetische Optimierung 6ffentlicher 01.11.2018 -
Beleuchtungsanlagen - Baulos 2 I Iltr m
StraRentyp Nr. 7 - P4 - Laterne: Alternative 14 / Gehweg 1 (P4) / Isolinien I

Gehweg 1 (P4)

Wartungsfaktor: 0.67
Raster: 10 x 3 Punkte

Em[Ix] Emin [Ix]
2500  21.00
<7.50

6.84 4.96

Horizontale Beleuchtungsstarke

1,50 m

5,00 m

18,00 m

DIALux Seite 12



MERAN - Energetische Optimierung 6ffentlicher 01.11.2018 -
Beleuchtungsanlagen - Baulos 2 I Iltr m
StraBentyp Nr. 7 - P4 - Laterne: Alternative 14 / Fahrbahn 1 (P4) / Isolinien I

Fahrbahn 1 (P4)

Wartungsfaktor: 0.67
Raster: 10 x 6 Punkte

Em[Ix] Emin [Ix]
2500  21.00
<7.50

7.41 3.96

Horizontale Beleuchtungsstarke

1,50 m
11 11
=D
9.5 9.5
8.7 73 8.7
- — i — -
- : 5,00 m

DIALux Seite 13



MERAN - Energetische Optimierung 6ffentlicher 01.11.2018

u
Beleuchtungsanlagen - Baulos 2
StraBentyp Nr. 8 - P4 + P5: Alternative 15 / Planungsergebnisse I

Strafentyp Nr. 8 - P4 + P5 nach EN 13201:2015 LR2 0ST1C-S1
4
(6 R —
Fahrbahn 1 (P4), 150.00 m?
2 Belag: CIE C2, q0: 0.070
5,00 m
=
Q)]
Gehweg 1 (P5), 45.00 m? 1,50 m
30,00 m
Ergebnisse fir Bewertungsfelder @
Wartungsfaktor: 0.67
Fahrbahn 1 (P4)
Em [Ix] Emin [Ix]
25.00 21.00 Lampe: benutzerdefiniert
£7.50 Lichtstrom (Leuchte): 2999.97 Im
7.33 1.34 Lichtstrom (Lampe): 3000.00 Im
Gehweg 1 (P5) Betriebsstunden
Em[Ix] Emin [IX] 1319 h: 100.0 %, 30.0 W
23.00 20.60 2877 h: 60.0 %, 18.0 W
< 4.50 Wikm: 990.0
4.12 0.97 .
Anordnung: einseitig oben
Ergebnisse fiir Energieeffizienzindikatoren Mastabstand: 30.000 m
Indikator der Leistungsdichte (Dp) 0.023 W/Ixm? Auslegerneigung (3): 0.0°
Indikator des jahrlichen Stromverbrauchs (De) Auslegerlange (4): 0.300 m
Anordnung: 0ST1C-S1 (91.4 kWh p.a.) 0.5 kWhi/mz p.a. ~ Lichtpunkindhe (1): 5.500m
Lichtpunktiberhang (2): 0.000 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Hochstwerte der Lichtstarke
bei 70° und oberhalb 273 cd/kim *
bei 80° und oberhalb 57.9 cd/kim *
bei 90° und oberhalb 0.00 cd/klm *
Lichtstarkeklasse: G*6

Jeweils in alle Richtungen, die bei gebrauchsféhig installierter
Leuchte den angegebenen Winkel mit der unteren Vertikalen
bilden.

* Die Lichtstarkewerte in [cd/klm] zur Berechnung der
Lichtstarkeklasse beziehen sich gemal EN 13201:2015 auf den
Leuchtenlichtstrom.

Anordnung erfiillt die Blendindexklasse D.6

DIALux Seite 14
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MERAN - Energetische Optimierung 6ffentlicher 01.11.2018 -

Beleuchtungsanlagen - Baulos 2 I Iltr m
StraBentyp Nr. 8 - P4 + P5: Alternative 15/ Fahrbahn 1 (P4) / Isolinien I “
Fahrbahn 1 (P4)

Wartungsfaktor: 0.67
Raster: 10 x 6 Punkte

Em[Ix] Emin [Ix]
2500  21.00
<7.50

v 7.33 v1.34

Horizontale Beleuchtungsstarke

5,00 m

1,50 m

30,00 m

DIALux Seite 15



MERAN - Energetische Optimierung 6ffentlicher 01.11.2018 -
Beleuchtungsanlagen - Baulos 2 I Iltr m
StraBentyp Nr. 8 - P4 + P5: Alternative 15/ Gehweg 1 (P5) / Isolinien I

Gehweg 1 (P5)

Wartungsfaktor: 0.67
Raster: 10 x 3 Punkte

Em[Ix] Emin [Ix]
2300 2060
<450

4.12 0.97

Horizontale Beleuchtungsstarke

$ $
—>
= 5,00m
—>

30,00 m

DIALux Seite 16



MERAN - Energetische Optimierung 6ffentlicher 01.11.2018

u
Beleuchtungsanlagen - Baulos 2
StraBentyp Nr. 9 - P4 + P5: Alternative 16 / Planungsergebnisse I

Strafentyp Nr. 9 - P4 + P5 nach EN 13201:2015 LR2 0ST1C-S1
4
@)=y
Fahrbahn 1 (P4), 140.00 m?
2 Belag: CIE C2, q0: 0.070
5,00 m
—>
Q)]
' Gehweg 1 (P5), 42.00 m? ' 1,50 m
28,00 m
(2)
Ergebnisse fir Bewertungsfelder
Wartungsfaktor: 0.67
Fahrbahn 1 (P4) Lampe: benutzerdefiniert
Em[Ix] Emin [Ix] Lichtstrom (Leuchte): 2999.97 Im
E g-gg 21.00 Lichtstrom (Lampe): 3000.00 Im
- Betriebsstunden
5.16 3.78 1319 h: 100.0 %, 30.0 W
Gehweg 1 (P5) 2877 h: 60.0 %, 18.0 W
Em[Ix] Emin [Ix] W/km: 1080.0
23.00 20.60 .
<450 Anordnung: einseitig unten
4.50 317 Mastabstand: 28.000 m
Auslegerneigung (3): 0.0°
Ergebnisse flr Energieeffizienzindikatoren Auslegerlange (4): 0.300 m
Indikator der Leistungsdichte (Dp) 0.033 W/Ixm? Lichtpunkthéhe (1): 9.000 m
Indikator des jahrlichen Stromverbrauchs (De) Lichtpunktiiberhang (2): -1.200 m
Anordnung: 0ST1C-S1 (91.4 kWh p.a.) 0.5 kWh/m? p.a.
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Hochstwerte der Lichtstarke
bei 70° und oberhalb 273 cd/kim *
bei 80° und oberhalb 57.9 cd/kim *
bei 90° und oberhalb 0.00 cd/klm *
Lichtstarkeklasse: G*6

Jeweils in alle Richtungen, die bei gebrauchsféhig installierter
Leuchte den angegebenen Winkel mit der unteren Vertikalen
bilden.

* Die Lichtstarkewerte in [cd/klm] zur Berechnung der
Lichtstarkeklasse beziehen sich gemal EN 13201:2015 auf den
Leuchtenlichtstrom.

Anordnung erfiillt die Blendindexklasse D.4

DIALux Seite 17
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Beleuchtungsanlagen - Baulos 2 I Iltr m
StraBentyp Nr. 9 - P4 + P5: Alternative 16 / Fahrbahn 1 (P4) / Isolinien I “
Fahrbahn 1 (P4)

Wartungsfaktor: 0.67
Raster: 10 x 6 Punkte

Em[Ix] Emin [Ix]
2500  21.00
<7.50

v 5.16 v 3.78

Horizontale Beleuchtungsstarke

5,00m

' ' 1,50 m
k i B

28,00 m

DIALux Seite 18
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Beleuchtungsanlagen - Baulos 2 I Iltr m
StraBentyp Nr. 9 - P4 + P5: Alternative 16 / Gehweg 1 (P5) / Isolinien I

Gehweg 1 (P5)

Wartungsfaktor: 0.67
Raster: 10 x 3 Punkte

Em[Ix] Emin [Ix]
2300 2060
<450

4.50 3.17

Horizontale Beleuchtungsstarke

5,00m

—>

— 3.6 1
%6'0’5.4 5.1 487745 BI D 45 148 5.1 i 1s0m

28,00 m

DIALux Seite 19



MERAN - Energetische Optimierung 6ffentlicher

Beleuchtungsanlagen - Baulos 2

StraBentyp Nr. 10 - P4 + P4: Alternative 17 / Planungsergebnisse

01.11.2018

lichtraum?

Straentyp Nr. 10 - P4 + P4 nach EN 13201:2015

Fahrbahn 1 (P4), 150.00 m?
= Belag: CIE C2, q0: 0.070
—

' Gehweg 1 (P4), 45.00 m?

30,00 m

Ergebnisse fir Bewertungsfelder

Wartungsfaktor: 0.67
Fahrbahn 1 (P4)

Em[Ix] Emin [Ix]
2500 21.00
<7.50

6.63 1.1

Gehweg 1 (P4)

Em[Ix] Emin [Ix]
2500 21.00
<7.50

7.18 1.24

Ergebnisse fiir Energieeffizienzindikatoren

Indikator der Leistungsdichte (Dp)

Indikator des jahrlichen Stromverbrauchs (De)
Anordnung: 0ST1C-S1 (91.4 kWh p.a.)

5,00 m

1,50 m

0.5 kWh/m? p.a.

LR2 0ST1C-S1

(1

(3)

@

Lampe:

Lichtstrom (Leuchte):
Lichtstrom (Lampe):
Betriebsstunden
1319 h:

2877 h:

W/km:

Anordnung:
Mastabstand:
Auslegerneigung (3):
Auslegerlange (4):
Lichtpunkthohe (1):
Lichtpunktiberhang (2):

ULR:

ULOR:

Hochstwerte der Lichtstarke
bei 70° und oberhalb

bei 80° und oberhalb

bei 90° und oberhalb
Lichtstarkeklasse:

(2)

benutzerdefiniert
2999.97 Im
3000.00 Im

100.0 %, 30.0 W
60.0 %, 18.0 W
990.0

einseitig unten
30.000 m

0.0°

0.300 m
5.500 m
-1.200 m

0.00
0.00

273 cd/klm *
57.9 cd/kim *
0.00 cd/kim *
G*6

Jeweils in alle Richtungen, die bei gebrauchsféhig installierter
Leuchte den angegebenen Winkel mit der unteren Vertikalen

bilden.

* Die Lichtstarkewerte in [cd/klm] zur Berechnung der
Lichtstarkeklasse beziehen sich gemal EN 13201:2015 auf den

Leuchtenlichtstrom.

Anordnung erfiillt die Blendindexklasse D.4

DIALux

Seite 20
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Beleuchtungsanlagen - Baulos 2 I Iltr m
StraBentyp Nr. 10 - P4 + P4: Alternative 17 / Fahrbahn 1 (P4) / Isolinien I “
Fahrbahn 1 (P4)

Wartungsfaktor: 0.67
Raster: 10 x 6 Punkte

Em[Ix] Emin [Ix]
2500  21.00
<7.50

v 6.63 v11

Horizontale Beleuchtungsstarke

- L Sl

' ' 1,50 m

30,00 m

DIALux Seite 21
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Beleuchtungsanlagen - Baulos 2 I Iltr m
StraBentyp Nr. 10 - P4 + P4: Alternative 17 / Gehweg 1 (P4) / Isolinien I

Gehweg 1 (P4)

Wartungsfaktor: 0.67
Raster: 10 x 3 Punkte

Em[Ix] Emin [Ix]
2500  21.00
<7.50

7.18 1.24

Horizontale Beleuchtungsstarke

5,00m

16 |
H—16/.{ 11 9.68. 8.1 96 1%4 1,50 m

30,00 m

DIALux Seite 22
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Beleuchtungsanlagen - Baulos 2

StraRentyp Nr. 13 - P3: Alternative 39 / Planungsergebnisse

lichtraum?

Straentyp Nr. 13 - P3 nach EN 13201:2015

Gehweg 1 (P3), 42.00 m2
Fahrbahn 1 (P3), 154.00 m?
D Belag: CIE C2, q0: 0.070
—

28,00 m

Ergebnisse fir Bewertungsfelder

Wartungsfaktor: 0.67
Gehweg 2 (P3)

Em [Ix] Emin [Ix]

27.50 21.50
£11.25
9.32 2.74

Fahrbahn 1 (P3)

Em [Ix] Emin [Ix]

27.50 21.50
<11.25
8.79 217

Ergebnisse fiir Energieeffizienzindikatoren

Indikator der Leistungsdichte (Dp)

Indikator des jahrlichen Stromverbrauchs (De)
Anordnung: 0ST1C-S1 (121.8 kWh p.a.)

1,50 m

5,50 m

0.6 kWh/m? p.a.

LR2 0ST1C-S1

(1

(3)

@

Lampe:

Lichtstrom (Leuchte):
Lichtstrom (Lampe):
Betriebsstunden
1319 h:

2877 h:

W/km:

Anordnung:
Mastabstand:
Auslegerneigung (3):
Auslegerlange (4):
Lichtpunkthohe (1):
Lichtpunktiberhang (2):

ULR:

ULOR:

Hochstwerte der Lichtstarke
bei 70° und oberhalb

bei 80° und oberhalb

bei 90° und oberhalb
Lichtstarkeklasse:

(2)

benutzerdefiniert
3999.96 Im
4000.00 Im

100.0 %, 40.0 W
60.0 %, 24.0 W
1440.0

einseitig oben
28.000 m
0.0°

0.300 m
6.000 m
-1.200 m

0.00
0.00

273 cd/klm *
57.9 cd/kim *
0.00 cd/kim *
G*6

Jeweils in alle Richtungen, die bei gebrauchsféhig installierter
Leuchte den angegebenen Winkel mit der unteren Vertikalen

bilden.

* Die Lichtstarkewerte in [cd/klm] zur Berechnung der
Lichtstarkeklasse beziehen sich gemal EN 13201:2015 auf den

Leuchtenlichtstrom.

Anordnung erfiillt die Blendindexklasse D.6

DIALux

Seite 23
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MERAN - Energetische Optimierung 6ffentlicher 01.11.2018 -
Beleuchtungsanlagen - Baulos 2 I Iltr m
StraRentyp Nr. 13 - P3: Alternative 39 / Gehweg 2 (P3) / Isolinien I

Gehweg 2 (P3)

Wartungsfaktor: 0.67
Raster: 10 x 3 Punkte

Em[Ix] Emin [Ix]
2750 2150
<11.25

9.32 2,74

Horizontale Beleuchtungsstarke

[t dudnm \ /) @i e .

—>

5,50 m

28,00 m
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Beleuchtungsanlagen - Baulos 2 I Iltr m
StraBentyp Nr. 13 - P3: Alternative 39 / Fahrbahn 1 (P3) / Isolinien I “
Fahrbahn 1 (P3)

Wartungsfaktor: 0.67
Raster: 10 x 6 Punkte

Em[Ix] Emin [Ix]
2750 2150
<11.25

v 8.79 v 217

Horizontale Beleuchtungsstarke

1,50 m

=

5,50 m

28,00 m

DIALux Seite 25





