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Textfeld
I cambiamenti riguardano tutti i tipi di strada: 
Manto stradale invece di R3 --> NUOVO: C2


MERANO - Ottimazione energetica di impianti 01.11.2018

d'illuminazione pubblica - Lotto 2

Tiplogia stradale N. 2 - P5: Alternativa 9 / Risultati della pianificazione

lichtraum?

Tiplogia stradale N. 2 - P5 in direzione EN 13201:2015

Carreggiata 1 (P5), 140.00 m?
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

5,00m

28,00 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.67

Fahrbahn 1 (P5)

Em [Ix]
>3.00
<4.50

3.95

Emin [Ix]
20.60

0.90

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densita di potenza (Dp) 0.027 W/Ixm?
Densita di consumo energetico

Disposizione: 0ST1C-S1 (45.7 kWh/anno) 0.3 kWh/m? anno

LR2 0ST1C-S1

(1

(3)

@

Lampadina:
Flusso luminoso (lampada):

Flusso luminoso (lampadina):

Ore di esercizio
1319 h:

2877 h:

W/km:

Disposizione:

Distanza pali:
Inclinazione braccio (3):
Lunghezza braccio (4):
Altezza fuochi (1):
Sporgenza punto luce (2):

ULR:
ULOR:

Valori massimi dell'intensita luminosa

a70° e oltre
a 80° e oltre
a 90° e oltre
Classe intensita luminose:

(2)

personalizzato
1499.98 Im
1500.00 Im

100.0 %, 15.0 W
60.0 %, 9.0 W
540.0

su un lato sotto
28.000 m

0.0°

0.300 m

5.500 m

0.300 m

0.00
0.00

273 cd/klm *
57.9 cd/kim *
0.00 cd/kim *
G*6

Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili,
formano I'angolo indicato con le verticali inferiori.

* | valori di intensita luminosa in [cd/kim] per il calcolo della classe
di intensita luminosa, si riferiscono al flusso di emissione
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.

La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.5

DIALux

professional lighting design - Lichtraum?

Pagina 2


schatzer.gerlinde
Hervorheben


MERANO - Ottimazione energetica di impianti 01.11.2018

d'illuminazione pubblica - Lotto 2

Tiplogia stradale N. 2 - P5: Alternativa 9 / Fahrbahn 1 (P5) / Isolinee

lichtraum?

Fahrbahn 1 (P5)

Fattore di diminuzione: 0.67
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em[Ix] Emin [Ix]
2300 2060
<450

v 3.95 v 0.90

Illuminamento orizzontale

5,00m

28,00 m

DIALux

professional lighting design - Lichtraum?
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MERANO - Ottimazione energetica di impianti 01.11.2018

d'illuminazione pubblica - Lotto 2

Tiplogia stradale N. 3 - P5: Alternativa 10 / Risultati della pianificazione

lichtraum?

Tiplogia stradale N. 3 - P5 in direzione EN 13201:2015

Carreggiata 1 (P5), 150.00 m?
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

5,00m

30,00 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.67

Fahrbahn 1 (P5)

Em [Ix]
>3.00
<4.50

4.41

Emin [Ix]
20.60

2.18

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densita di potenza (Dp) 0.038 W/Ixm?
Densita di consumo energetico

Disposizione: 0ST1C-S1 (76.1 kWh/anno) 0.5 kWh/m? anno

LR2 0ST1C-S1

(1

(3)

@

Lampadina:
Flusso luminoso (lampada):

Flusso luminoso (lampadina):

Ore di esercizio
1319 h:

2877 h:

W/km:

Disposizione:

Distanza pali:
Inclinazione braccio (3):
Lunghezza braccio (4):
Altezza fuochi (1):
Sporgenza punto luce (2):

ULR:
ULOR:

Valori massimi dell'intensita luminosa

a70° e oltre
a 80° e oltre
a 90° e oltre
Classe intensita luminose:

(2)

personalizzato
2499.97 Im
2500.00 Im

100.0 %, 25.0 W
60.0 %, 15.0 W
825.0

su un lato sotto
30.000 m

0.0°

0.300 m

8.000 m

0.300 m

0.00
0.00

273 cd/klm *
57.9 cd/kim *
0.00 cd/kim *
G*6

Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili,
formano I'angolo indicato con le verticali inferiori.

* | valori di intensita luminosa in [cd/kim] per il calcolo della classe
di intensita luminosa, si riferiscono al flusso di emissione
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.

La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.5

DIALux

professional lighting design - Lichtraum?
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MERANO - Ottimazione energetica di impianti 01.11.2018

) . : u
d'illuminazione pubblica - Lotto 2
Tiplogia stradale N. 3 - P5: Alternativa 10 / Fahrbahn 1 (P5) / Isolinee I

Fahrbahn 1 (P5)

Fattore di diminuzione: 0.67
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em[Ix] Emin [Ix]
2300 2060
<450

v4.41 v218

Illuminamento orizzontale

—
6.7 6.7
- 4339 2.9 (34 6.3 = s00m
\/[Q_%\S 4843 43 o 158 "
— ' ~.53
L 1
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MERANO - Ottimazione energetica di impianti
d'illuminazione pubblica - Lotto 2

Tiplogia stradale N. 4 - P5 + P5: Alternativa 11 / Risultati della pianificazione

01.11.2018

lichtraum?

Tiplogia stradale N. 4 - P5 + P5 in direzione EN 13201:2015

C Carreggiata 1 (P5), 150.00 m?
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070
—
' Marciapiede 1 (P5), 45.00 m?

' 1,50 m

30,00 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.67

Fahrbahn 1 (P5)

Em[Ix] Emin [Ix]
2300 2060
<4.50

4.26 0.94

Gehweg 1 (P5)

Em[Ix] Emin [Ix]
2300 20.60
<4.50

4.35 1.03

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densita di potenza (Dp)
Densita di consumo energetico
Disposizione: 0ST1C-S1 (60.9 kWh/anno)

0.024 W/Ixm?

0.3 kWh/m? anno

5,00 m

LR2 0ST1C-S1

(1

(3)

@

Lampadina:
Flusso luminoso (lampada):

Flusso luminoso (lampadina):

Ore di esercizio
1319 h:

2877 h:

W/km:

Disposizione:

Distanza pali:
Inclinazione braccio (3):
Lunghezza braccio (4):
Altezza fuochi (1):
Sporgenza punto luce (2):

ULR:
ULOR:

Valori massimi dell'intensita luminosa

a70° e oltre
a 80° e oltre
a 90° e oltre
Classe intensita luminose:

(2)

personalizzato
1999.98 Im
2000.00 Im

100.0 %, 20.0 W
60.0 %, 12.0 W
660.0

su un lato sotto
30.000 m

0.0°

0.300 m

6.000 m
-1.200 m

0.00
0.00

273 cd/klm *
57.9 cd/kim *
0.00 cd/kim *
G*6

Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili,
formano I'angolo indicato con le verticali inferiori.

* | valori di intensita luminosa in [cd/kim] per il calcolo della classe
di intensita luminosa, si riferiscono al flusso di emissione
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.

La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.5

DIALux

professional lighting design - Lichtraum?
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MERANO - Ottimazione energetica di impianti 01.11.2018
d'illuminazione pubblica - Lotto 2

Tiplogia stradale N. 4 - P5 + P5: Alternativa 11 / Fahrbahn 1 (P5) / Isolinee

lichtraum?

Fahrbahn 1 (P5)

Fattore di diminuzione: 0.67
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em[Ix] Emin [Ix]
2300 2060
<450

v 4.26 v 0.94

Illuminamento orizzontale

=
6.6
— 500m
- 9.2
1.
' 1,50 m
} 30,00 m
DIALux professional lighting design - Lichtraum? Pagina 7



MERANO - Ottimazione energetica di impianti 01.11.2018

) . : u
d'illuminazione pubblica - Lotto 2
Tiplogia stradale N. 4 - P5 + P5: Alternativa 11 / Gehweg 1 (P5) / Isolinee I

Gehweg 1 (P5)

Fattore di diminuzione: 0.67
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em[Ix] Emin [Ix]
2300 2060
<450

4.35 1.03

Illuminamento orizzontale

—
= 500m
—
87~ 55 % |
7.4 6.3 - * : : : -94.755 63 1 1,50 m

30,00 m

DIALux professional lighting design - Lichtraum? Pagina 8



MERANO - Ottimazione energetica di impianti 01.11.2018

d'illuminazione pubblica - Lotto 2

Tiplogia stradale N. 6 - P4: Alternativa 13 / Risultati della pianificazione

lichtraum?

Tiplogia stradale N. 6 - P4 in direzione EN 13201:2015

n Carreggiata 1 (P4), 150.00 m?
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070
5,00 m
—>
30,00 m
Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.67
Fahrbahn 1 (P4)
Em [Ix] Emin [Ix]
25.00 21.00
<7.50
7.01 2.59
Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica
Indice della densita di potenza (Dp) 0.033 W/Ixm?

Densita di consumo energetico

Disposizione: 0ST1C-S1 (106.6 kWh/anno) 0.7 kWh/m? anno

LR2 0ST1C-S1

(1

(3)

@

Lampadina:
Flusso luminoso (lampada):

Flusso luminoso (lampadina):

Ore di esercizio
1319 h:

2877 h:

W/km:

Disposizione:

Distanza pali:
Inclinazione braccio (3):
Lunghezza braccio (4):
Altezza fuochi (1):
Sporgenza punto luce (2):

ULR:
ULOR:

Valori massimi dell'intensita luminosa

a70° e oltre
a 80° e oltre
a 90° e oltre
Classe intensita luminose:

(2)

personalizzato
3499.96 Im
3500.00 Im

100.0 %, 35.0 W
60.0 %, 21.0 W
1155.0

su un lato sotto
30.000 m

0.0°

0.300 m

7.000 m

0.300 m

0.00
0.00

273 cd/klm *
57.9 cd/kim *
0.00 cd/kim *
G*6

Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili,
formano I'angolo indicato con le verticali inferiori.

* | valori di intensita luminosa in [cd/kim] per il calcolo della classe
di intensita luminosa, si riferiscono al flusso di emissione
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.

La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.4

DIALux

professional lighting design - Lichtraum?
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MERANO - Ottimazione energetica di impianti 01.11.2018

) . : u
d'illuminazione pubblica - Lotto 2
Tiplogia stradale N. 6 - P4: Alternativa 13 / Fahrbahn 1 (P4) / Isolinee I

Fahrbahn 1 (P4)

Fattore di diminuzione: 0.67
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em[Ix] Emin [Ix]
2500  21.00
<7.50

v 7.01 v 2.59

Illuminamento orizzontale

=D
11 12
I = 5,00 m
10
— 9.1
]
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MERANO - Ottimazione energetica di impianti
d'illuminazione pubblica - Lotto 2

Tiplogia stradale N. 7 - P4 - Laterne: Alternativa 14 / Risultati della pianificazione

01.11.2018

lichtraum?

Tiplogia stradale N. 7 - P4 - Laterne in direzione EN

13201:2015
Marciapiede 1 (P4), 27.00 m? 1,50 m
C Carreggiata 1 (P4), 90.00 m?
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070
5,00 m
=
18,00 m
Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.67
Gehweg 1 (P4)
Em [Ix] Emin [Ix]
25.00 21.00
<7.50
6.84 4.96
Fahrbahn 1 (P4)
Em [Ix] Emin [Ix]
25.00 21.00
£7.50
7.41 3.96
Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica
Indice della densita di potenza (Dp) 0.023 W/lxm?

Densita di consumo energetico

Disposizione: BDP765 T25 DM50 LED69/830 NO (60.9
kWh/anno)

0.5 kWh/m? anno

Philips Lighting BDP765 T25 DM50 LED69/830 NO

(1

(3)

@

—

Lampadina:
Flusso luminoso (lampada):

Flusso luminoso (lampadina):

Ore di esercizio
1319 h:

2877 h:

W/km:

Disposizione:

Distanza pali:
Inclinazione braccio (3):
Lunghezza braccio (4):
Altezza fuochi (1):
Sporgenza punto luce (2):

ULR:
ULOR:

Valori massimi dell'intensita luminosa

a70° e oltre
a 80° e oltre
a 90° e oltre
Classe intensita luminose:

(2)

personalizzato
1559.59 Im
2000.00 Im

100.0 %, 20.0 W
60.0 %, 12.0 W
1120.0

su un lato sopra
18.000 m

0.0°

0.250 m

3.500 m

0.250 m

0.00
0.00

1118 cd/klm *
68.7 cd/kim *
0.00 cd/kim *
G*3

Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili,
formano I'angolo indicato con le verticali inferiori.

* | valori di intensita luminosa in [cd/kim] per il calcolo della classe
di intensita luminosa, si riferiscono al flusso di emissione
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.

La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.6

DIALux

professional lighting design - Lichtraum?
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MERANO - Ottimazione energetica di impianti 01.11.2018

) . : u
d'illuminazione pubblica - Lotto 2
Tiplogia stradale N. 7 - P4 - Laterne: Alternativa 14 / Gehweg 1 (P4) / Isolinee I

Gehweg 1 (P4)

Fattore di diminuzione: 0.67
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em[Ix] Emin [Ix]
2500  21.00
<7.50

6.84 4.96

Illuminamento orizzontale

1,50 m

5,00 m

18,00 m

DIALux professional lighting design - Lichtraum? Pagina 12



MERANO - Ottimazione energetica di impianti 01.11.2018
d'illuminazione pubblica - Lotto 2

Tiplogia stradale N. 7 - P4 - Laterne: Alternativa 14 / Fahrbahn 1 (P4) / Isolinee

lichtraum?

Fahrbahn 1 (P4)

Fattore di diminuzione: 0.67
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em[Ix] Emin [Ix]
2500  21.00
<7.50

v T7.41 v 3.96

Illuminamento orizzontale

1,50 m
1 1
=D
9.5 9.5
8.7 73 8.7
- — i — -
. : 5,00 m

DIALux professional lighting design - Lichtraum?
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MERANO - Ottimazione energetica di impianti 01.11.2018

) L : u
d'illuminazione pubblica - Lotto 2
Tiplogia stradale N. 8 - P4 + P5: Alternativa 15 / Risultati della pianificazione I

Tiplogia stradale N. 8 - P4 + P5 in direzione EN 13201:2015 LR2 0ST1C-$1

4
@1
C Carreggiata 1 (P4), 150.00 m?
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070
5,00 m
—
Q)]
Marciapiede 1 (P5), 45.00 m? 1,50 m
30,00 m
Risultati per i campi di valutazione @
Fattore di diminuzione: 0.67
Fahrbahn 1 (P4)
Em [Ix] Emin [Ix]
25.00 21.00 Lampadina: personalizzato
£7.50 Flusso luminoso (lampada): 2999.97 Im
7.33 1.34 Flusso luminoso (lampadina): 3000.00 Im
Gehweg 1 (P5) Ore di esercizio
Em [Ix] Emin [Ix] 1319 h: 100.0 %, 30.0 W
2 3.00 20.60 2877 h: 60.0 %, 18.0 W
< 4.50 Wikm: 990.0
4.12 0.97 . o
Disposizione: su un lato sopra
Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica Distanza pali: 30.000 m
Indice della densita di potenza (Dp) 0.023 W/lxm? Inclinazione braccio (3): 0.0°
Densita di consumo energetico Lunghezza braccio (4): 0.300 m
Disposizione: 0ST1C-S1 (91.4 kWh/anno) 0.5 kWh/m? anno Altezza fuochi (1): 5.500 m
Sporgenza punto luce (2): 0.000 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensita luminosa
a70° e oltre 273 cd/kim *
a 80° e oltre 57.9 cd/kim *
a 90° e oltre 0.00 cd/klm *
Classe intensita luminose: G*6

Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili,
formano I'angolo indicato con le verticali inferiori.

* | valori di intensita luminosa in [cd/kim] per il calcolo della classe
di intensita luminosa, si riferiscono al flusso di emissione
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.

La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.6
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MERANO - Ottimazione energetica di impianti 01.11.2018

) . : u
d'illuminazione pubblica - Lotto 2
Tiplogia stradale N. 8 - P4 + P5: Alternativa 15/ Fahrbahn 1 (P4) / Isolinee I

Fahrbahn 1 (P4)

Fattore di diminuzione: 0.67
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em[Ix] Emin [Ix]
2500  21.00
<7.50

v 7.33 v1.34

Illuminamento orizzontale

5,00 m

1,50 m

30,00 m

DIALux professional lighting design - Lichtraum? Pagina 15



MERANO - Ottimazione energetica di impianti 01.11.2018

d'illuminazione pubblica - Lotto 2

Tiplogia stradale N. 8 - P4 + P5: Alternativa 15/ Gehweg 1 (P5) / Isolinee

lichtraum?

Gehweg 1 (P5)

Fattore di diminuzione: 0.67
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em[Ix] Emin [Ix]
2300 2060
<450

4.12 0.97

Illuminamento orizzontale

5,00 m

é ]
—
—
97, 615242 A, e GIE26261 8| ||

30,00 m

DIALux

professional lighting design - Lichtraum?
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MERANO - Ottimazione energetica di impianti
d'illuminazione pubblica - Lotto 2

Tiplogia stradale N. 9 - P4 + P5: Alternativa 16 / Risultati della pianificazione

01.11.2018

lichtraum?

Tiplogia stradale N. 9 - P4 + P5 in direzione EN 13201:2015

C Carreggiata 1 (P4), 140.00 m?
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070
—
' Marciapiede 1 (P5), 42.00 m?

' 1,50 m

28,00 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.67

Fahrbahn 1 (P4)

Em[Ix] Emin [Ix]
2500 21.00
<7.50

5.16 3.78

Gehweg 1 (P5)

Em[Ix] Emin [Ix]
2300 20.60
<4.50

4.50 3.17

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densita di potenza (Dp)
Densita di consumo energetico
Disposizione: 0ST1C-S1 (91.4 kWh/anno)

0.033 W/Ixm?

0.5 kWh/m? anno

5,00 m

LR2 0ST1C-S1

(1

(3)

@

Lampadina:
Flusso luminoso (lampada):

Flusso luminoso (lampadina):

Ore di esercizio
1319 h:

2877 h:

W/km:

Disposizione:

Distanza pali:
Inclinazione braccio (3):
Lunghezza braccio (4):
Altezza fuochi (1):
Sporgenza punto luce (2):

ULR:
ULOR:

Valori massimi dell'intensita luminosa

a70° e oltre
a 80° e oltre
a 90° e oltre
Classe intensita luminose:

(2)

personalizzato
2999.97 Im
3000.00 Im

100.0 %, 30.0 W
60.0 %, 18.0 W
1080.0

su un lato sotto
28.000 m

0.0°

0.300 m

9.000 m
-1.200 m

0.00
0.00

273 cd/klm *
57.9 cd/kim *
0.00 cd/kim *
G*6

Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili,
formano I'angolo indicato con le verticali inferiori.

* | valori di intensita luminosa in [cd/kim] per il calcolo della classe
di intensita luminosa, si riferiscono al flusso di emissione
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.

La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.4

DIALux

professional lighting design - Lichtraum?
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MERANO - Ottimazione energetica di impianti 01.11.2018
d'illuminazione pubblica - Lotto 2

Tiplogia stradale N. 9 - P4 + P5: Alternativa 16 / Fahrbahn 1 (P4) / Isolinee

lichtraum?

Fahrbahn 1 (P4)

Fattore di diminuzione: 0.67
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em[Ix] Emin [Ix]
2500  21.00
<7.50

v 5.16 v 3.78

Illuminamento orizzontale

5,00m
' ' 1,50 m
| 28,00m }
DIALux professional lighting design - Lichtraum? Pagina 18



MERANO - Ottimazione energetica di impianti

d'illuminazione pubblica - Lotto 2

Tiplogia stradale N. 9 - P4 + P5: Alternativa 16 / Gehweg 1 (P5) / Isolinee

01.11.2018

lichtraum?

Gehweg 1 (P5)

Fattore di diminuzione: 0.67
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em[Ix] Emin [Ix]
2300 2060
<450

4.50 3.17

Illuminamento orizzontale

=
5,00m
=
S 3.6
%6'0’5.4 51148745 3.904.2 45148 51 ' 150m
| 28,00m
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MERANO - Ottimazione energetica di impianti
d'illuminazione pubblica - Lotto 2

Tiplogia stradale N. 10 - P4 + P4: Alternativa 17 / Risultati della pianificazione

01.11.2018

lichtraum?

Tiplogia stradale N. 10 - P4 + P4 in direzione EN 13201:2015

5,00 m

C Carreggiata 1 (P4), 150.00 m?
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070
—>
' Marciapiede 1 (P4), 45.00 m?

' 1,50 m

30,00 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.67

Fahrbahn 1 (P4)

Em[Ix] Emin [Ix]
2500 21.00
<7.50

6.63 1.11

Gehweg 1 (P4)

Em[Ix] Emin [Ix]
2500 21.00
<7.50

7.18 1.24

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densita di potenza (Dp)
Densita di consumo energetico
Disposizione: 0ST1C-S1 (91.4 kWh/anno)

0.023 W/Ixm?

0.5 kWh/m? anno

LR2 0ST1C-S1

(1

(3)

@

Lampadina:
Flusso luminoso (lampada):

Flusso luminoso (lampadina):

Ore di esercizio
1319 h:

2877 h:

W/km:

Disposizione:

Distanza pali:
Inclinazione braccio (3):
Lunghezza braccio (4):
Altezza fuochi (1):
Sporgenza punto luce (2):

ULR:
ULOR:

Valori massimi dell'intensita luminosa

a70° e oltre
a 80° e oltre
a 90° e oltre
Classe intensita luminose:

(2)

personalizzato
2999.97 Im
3000.00 Im

100.0 %, 30.0 W
60.0 %, 18.0 W
990.0

su un lato sotto
30.000 m

0.0°

0.300 m

5.500 m
-1.200 m

0.00
0.00

273 cd/klm *
57.9 cd/kim *
0.00 cd/kim *
G*6

Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili,
formano I'angolo indicato con le verticali inferiori.

* | valori di intensita luminosa in [cd/kim] per il calcolo della classe
di intensita luminosa, si riferiscono al flusso di emissione
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.

La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.4

DIALux

professional lighting design - Lichtraum?
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MERANO - Ottimazione energetica di impianti 01.11.2018

) . : u
d'illuminazione pubblica - Lotto 2
Tiplogia stradale N. 10 - P4 + P4: Alternativa 17 / Fahrbahn 1 (P4) / Isolinee I

Fahrbahn 1 (P4)

Fattore di diminuzione: 0.67
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em[Ix] Emin [Ix]
2500  21.00
<7.50

v 6.63 v11

Illuminamento orizzontale

- Ll Gl

' ' 1,50 m

30,00 m
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MERANO - Ottimazione energetica di impianti 01.11.2018
d'illuminazione pubblica - Lotto 2

Tiplogia stradale N. 10 - P4 + P4: Alternativa 17 / Gehweg 1 (P4) / Isolinee

lichtraum?

Gehweg 1 (P4)

Fattore di diminuzione: 0.67
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em[Ix] Emin [Ix]
2500  21.00
<7.50

7.18 1.24

Illuminamento orizzontale

=
= 5,00m
=
16
H—16/.{ 11 9.68. 8.1 96 1%4 1,50m
} 30,00 m }
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MERANO - Ottimazione
d'illuminazione pubblica

energetica di impianti

- Lotto 2

Tiplogia stradale N. 13 - P3: Alternativa 39 / Risultati della pianificazione

01.11.2018

lichtraum?

Tiplogia stradale N. 13 - P3 in direzione EN 13201:2015

Marciapiede 1 (P3), 42.00 m?

Carreggiata 1 (P3), 154.00 m?
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

28,00m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.67

Gehweg 2 (P3)

Em [Ix] Emin [Ix]

27.50 21.50
£11.25
9.32 2.74

Fahrbahn 1 (P3)

Em [Ix] Emin [Ix]

27.50 21.50
<11.25
8.79 217

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densita di potenza (Dp)

Densita di consumo energetico
Disposizione: 0ST1C-S1 (121.8 kWh/anno)

1,50 m

5,50 m

0.6 kWh/m? anno

LR2 0ST1C-S1

(1

(3)

@

Lampadina:
Flusso luminoso (lampada):

Flusso luminoso (lampadina):

Ore di esercizio
1319 h:

2877 h:

W/km:

Disposizione:

Distanza pali:
Inclinazione braccio (3):
Lunghezza braccio (4):
Altezza fuochi (1):
Sporgenza punto luce (2):

ULR:
ULOR:

Valori massimi dell'intensita luminosa

a70° e oltre
a 80° e oltre
a 90° e oltre
Classe intensita luminose:

(2)

personalizzato
3999.96 Im
4000.00 Im

100.0 %, 40.0 W
60.0 %, 24.0 W
1440.0

su un lato sopra
28.000 m

0.0°

0.300 m

6.000 m

-1.200 m

0.00
0.00

273 cd/klm *
57.9 cd/kim *
0.00 cd/kim *
G*6

Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili,
formano I'angolo indicato con le verticali inferiori.

* | valori di intensita luminosa in [cd/kim] per il calcolo della classe
di intensita luminosa, si riferiscono al flusso di emissione
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.

La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.6

DIALux
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MERANO - Ottimazione energetica di impianti 01.11.2018 -
diilluminazione pubblica - Lotto 2 I Iltr m
Tiplogia stradale N. 13 - P3: Alternativa 39 / Gehweg 2 (P3) / Isolinee I

Gehweg 2 (P3)

Fattore di diminuzione: 0.67
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em[Ix] Emin [Ix]
2750 2150
<11.25

9.32 2,74

Illuminamento orizzontale

et drdnms \_ /o @Ehdre e .

—>

5,50 m

28,00 m
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MERANO - Ottimazione energetica di impianti 01.11.2018 -
diilluminazione pubblica - Lotto 2 I Iltr m
Tiplogia stradale N. 13 - P3: Alternativa 39 / Fahrbahn 1 (P3) / Isolinee I

Fahrbahn 1 (P3)

Fattore di diminuzione: 0.67
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em[Ix] Emin [Ix]
2750 2150
<11.25

v 8.79 v 217

Illuminamento orizzontale

1,50 m

5,50 m

28,00 m

DIALux professional lighting design - Lichtraum? Pagina 25





