
piano terra

secondo piano

primo piano

5 cm

20 cm

20 cm

20 cm

2,7 cm

2,5 cm

5 cm

20 cm

20 cm

20 cm

2,7 cm

2,5 cm

Dach

tetto

Gang

corridoio

linoleum

massetto galleggiante

membrana in polietilene

isolamento anticalpestio

versamento <600kg/m³

soffitto in c.a. (sec. statica)

livello impianti

profilo CD

soffitto in cartongesso/pannello acustico

Gang

corridoio

Gang

corridoio

superficie sigillata

superficie sigillata

linoleum

massetto galleggiante

membrana in polietilene

isolamento anticalpestio

versamento <600kg/m³

soffitto in c.a. (sec. statica)

livello impianti

profilo CD

soffitto in cartongesso/pannello acustico

Gefälle 2%

pendenza 2%

scavo sec. statica

rinterrare sec. statica

F 1.2

F 1.2

T  24

ghiaia 10/25 lavata

strato protettivo (300g Vlies)

stuoia di drenaggio

manto impermeabile PVC

isolamento XPS λ 0,037 W/mK

freno al vapore

soffitto in c.a.

livello impianti

profilo CD

soffitto in cartongesso/pannello acustico

Schotter 10/25 gewaschen

Schutzlage (300g Vlies)

Drainagematte

PVC Abdichtung

XPS Wärmedämmung λ 0,037 W/mK

Dampfbremse

Stahlbetondecke (lt. Statik)

Installationsebene

CD Profil

GKF oder Akustikplatte

Fassadenschnitt 3

sezione facciata 3

Grundriss Fenstertür Osttrakt

pianta porta in vetro lato est

Gefälle

pendenza

STUK = +2.54

Dämmputz

intonaco

isolante

Metallrahmen umlaufend

alle RAL u. NCS lt. BL

quadro in metallo attorno

RAL e NCS sec. DL

Drehflügel

anta

Drehflügel

anta

Drehflügel

anta

Fixverglasung

vetrata fissa

Fixverglasung

vetrata fissa

Fixverglasung

vetrata fissa

Drehtür

porta ad un`anta

Putzoberfläche grobkörnig

superficie intonaco granulosa

Putzoberfläche grobkörnig

superficie intonaco granulosa

Putzoberfläche grobkörnig

superficie intonaco granulosa

Putzoberfläche grobkörnig

superficie intonaco granulosa

Putzoberfläche glatt

superficie intonaco liscia

Putzoberfläche glatt

superficie intonaco liscia

Dach Bestand

tetto esistente

Gefälle

pendenza

STUK = +2.18

FPH   = + 1.19

RPH   = + 0.72

Putzfasche

fascia

d`intonaco

Dämmputz

intonaco

isolante

Blindstock Bestand

controtelaio esistente

Metallrahmen umlaufend

alle RAL u. NCS lt. BL

quadro in metallo attorno

RAL e NCS sec. DL

Grundriss Fenster Osttrakt

pianta finestra lato est

Putzfasche

fascia

d`intonaco

Drehflügel

anta

Drehflügel

anta

Drehflügel

anta

Fixverglasung

vetrata fissa

Fixverglasung

vetrata fissa

Fixverglasung

vetrata fissa

Fixverglasung

vetrata fissa

F 1.1

F 1.1

F 1.4

STUK = +2.48

FPH   = + 1.05

RPH   = + 0.63

Putzträgerplatte

pannello portaintonaco

Putzträgerplatte

pannello portaintonaco

Rahmenprofil aus mineralischem Leichtsilikat

auf Unterputz befestigt Beschichtung und Farbe lt. BL.

profilo imbotte di silicato minerale fissato

su intonaco di fondo verniciatura e colore sec. DL.

Gefälle

pendenza

STUK = +2.48

FPH   = + 1.05

RPH   = + 0.63

Putzträgerplatte

pannello portaintonaco

Putzträgerplatte

pannello portaintonaco

Rahmenprofil aus mineralischem Leichtsilikat

auf Unterputz befestigt Beschichtung und Farbe lt. BL.

profilo imbotte di silicato minerale fissato

su intonaco di fondo verniciatura e colore sec. DL.

Gefälle

pendenza

Putzoberfläche grobkörnig

superficie intonaco granulosa

Putzoberfläche glatt

superficie intonaco liscia

Putzoberfläche glatt

superficie intonaco liscia

Putzoberfläche glatt

superficie intonaco liscia

Putzoberfläche grobkörnig

superficie intonaco granulosa

Putzoberfläche grobkörnig

superficie intonaco granulosa

Grundriss Fenster Westtrakt

pianta finestra lato ovest

Grundriss Fenstertür Westtrakt

pianta porta in vetro lato ovest

Metallrahmen umlaufend

alle RAL u. NCS lt. BL

quadro in metallo attorno

RAL e NCS sec. DL

Metallrahmen umlaufend

alle RAL u. NCS lt. BL

quadro in metallo attorno

RAL e NCS sec. DL

±0.00

+0.39

+2.42

+2.56

+3.38

+3.63

+5.67

+5.81

+6.63

+6.88

+8.92

+9.06

+9.89

+10.14

5 5

5 5

5 5

10

Geometrischer Aufbau Fassade

costruzione geometrica della facciata

piano interrato

Holzfenster, Dreh-Kippflügel + Fixverglasung:

U-Wert: 0,84 W/m²K

3-fach Isolierverglasung

Holzoberfläche und Alublechabdeckung

alle RAL u. NCS lt. BL

finestra in legno, anta-ribalta + vetrata fissa:

trasmittanza termica 0,84 W/m²K

triplo vetro

superfice legno e lamiera

tutti RAL e NCS sec DL.

Alublechabdeckung

alle RAL u. NCS lt. BL

lamiera

tutti RAL e NCS sec DL.

Alublechabdeckung

alle RAL u. NCS lt. BL

lamiera

tutti RAL e NCS sec DL.

Alublechabdeckung

alle RAL u. NCS lt. BL

lamiera

tutti RAL e NCS sec DL.

0,25 cm

5 cm

2,0 cm

12,5 cm

20 cm

19,8 cm

2,7 cm

2,5 cm

0,25 cm

5 cm

2,0 cm

12,5 cm

20 cm

19,8 cm

2,7 cm

2,5 cm

  1,0 cm    intonaco

36,5 cm    muratura in mattoni 020

20,0 cm    pannello isolante minerale 045

  0,5 cm    intonaco esterno

Fenster lt. AP 14

finestre sec. planimetria AP 14

Türen lt. AP 15

porte sec. planimetria AP 15

    

    

Fassadenschnitt 4

sezione facciata 4

Dachstruktur Bestand

struttura tetto esistente

Fenstertür, Drehflügel:

U-Wert: 0,84 W/m²K

3-fach Isolierverglasung

Holzoberfläche und Alublechabdeckung

alle RAL u. NCS lt. BL

porta in legno e vetro:

trasmittanza termica 0,84 W/m²K

triplo vetro

superfice legno e lamiera

tutti RAL e NCS sec DL.

3.OG Bestand

terzo piano esistente

Mehrzwecksaal

sala polifunzionale

52,0 cm    muro in cemento cellulare

  2,0 cm    intonaco

36,5 cm    blocchi cemento cellulare 025

  2,0 cm    intonaco esterno

  8,0 cm    intonaco isolante 008

  2,0 cm    intonaco esterno

piano interrato

piano terra

primo piano

secondo piano

terzo piano

sottotetto

Holzfenster, Dreh-Kippflügel + Fixverglasung:

U-Wert: 0,84 W/m²K

3-fach Isolierverglasung

Holzoberfläche und Alublechabdeckung

alle RAL u. NCS lt. BL

finestra in legno, anta-ribalta + vetrata fissa:

trasmittanza termica 0,84 W/m²K

triplo vetro

superfice legno e lamiera

tutti RAL e NCS sec DL.

Holzfenster, Dreh-Kippflügel + Fixverglasung:

U-Wert: 0,84 W/m²K

3-fach Isolierverglasung

Holzoberfläche und Alublechabdeckung

alle RAL u. NCS lt. BL

finestra in legno, anta-ribalta + vetrata fissa:

trasmittanza termica 0,84 W/m²K

triplo vetro

superfice legno e lamiera

tutti RAL e NCS sec DL.

Holzfenster, Dreh-Kippflügel + Fixverglasung:

U-Wert: 0,84 W/m²K

3-fach Isolierverglasung

Holzoberfläche und Alublechabdeckung

alle RAL u. NCS lt. BL

finestra in legno, anta-ribalta + vetrata fissa:

trasmittanza termica 0,84 W/m²K

triplo vetro

superfice legno e lamiera

tutti RAL e NCS sec DL.

rivestimento a base cemento

massetto galleggiante

membrana in polietilene

isolamento anticalpestio

versamento <600kg/m³

soffitto in c.a. (sec. statica)

0,5 cm

6,0 cm

2,0 cm

10,5 cm

20,0 cm

Einzelzimmer

stanza singola

Einzelzimmer

stanza singola

linoleum

massetto galleggiante

membrana in polietilene

isolamento anticalpestio

versamento <600kg/m³

soffitto in c.a. (sec. statica)

livello impianti

profilo CD

soffitto in cartongesso/pannello acustico

linoleum

massetto galleggiante

membrana in polietilene

isolamento anticalpestio

versamento <600kg/m³

soffitto in c.a. (sec. statica)

0,25 cm

5 cm

2,0 cm

7,5 cm

25 cm

Fenster lt. AP 14

finestre sec. planimetria AP 14

fondazione sec. statica

61,0 cm    muro in c.a.

39,0 cm    muro in c.a.

                 impermeabilizzazione bituminosa

24,0 cm    isolamento termico Xps 037

  1,0 cm    telo in polietilene con bollini

fondamento sec. statica

Einzelzimmer

stanza singola

Einzelzimmer

stanza singola

Einzelzimmer

stanza singola

5 cm

20 cm

20 cm

20 cm

2,7 cm

2,5 cm

5 cm

20 cm

20 cm

20 cm

2,7 cm

2,5 cm

Dach

tetto

scavo sec. statica

rinterrare sec. statica

piano interrato

piano terra

secondo piano

primo piano

pavimento esistente

Bügelraum

stireria

linoleum

massetto galleggiante per pannelli radianti

membrana in polietilene

isolamento anticalpestio

versamento <600kg/m³

soffitto in c.a. esistente

livello impianti

profilo CD

soffitto in cartongesso/pannello acustico

linoleum

massetto galleggiante

membrana in polietilene

2X 8 mm isolamento anticalpestio

massetto

soffitto in c.a. esistente

livello impianti

profilo CD

soffitto in cartongesso/pannello acustico

linoleum

massetto galleggiante

membrana in polietilene

2X 8 mm isolamento anticalpestio

massetto

soffitto in c.a. esistente

0,25 cm

7 cm

1,6 cm

6 cm

25 cm

0,25 cm

7 cm

1,6 cm

6 cm

25 cm

19,8 cm

2,7 cm

2,5 cm

superficie sigillata

superficie sigillata

superficie sigillata

non-tessuto filtrante

Fassadenschnitt 2

sezione facciata 2

F 3.0

F 1.1

F 1.1

F 1.1

Schotter 10/25 gewaschen

Schutzlage (300g Vlies)

Drainagematte

PVC Abdichtung

XPS Wärmedämmung λ 0,037 W/mK

Dampfbremse

Stahlbetondecke (lt. Statik)

Installationsebene

CD Profil

GKF oder Akustikplatte

ghiaia 10/25 lavata

strato protettivo (300g Vlies)

stuoia di drenaggio

manto impermeabile PVC

isolamento XPS λ 0,037 W/mK

freno al vapore

soffitto in c.a.

livello impianti

profilo CD

soffitto in cartongesso/pannello acustico

Holzfenster, Dreh-Kippflügel + Fixverglasung:

U-Wert: 0,84 W/m²K

3-fach Isolierverglasung

Holzoberfläche und Alublechabdeckung

alle RAL u. NCS lt. BL

finestra in legno, anta-ribalta + vetrata fissa:

trasmittanza termica 0,84 W/m²K

triplo vetro

superfice legno e lamiera

tutti RAL e NCS sec DL.

Holzfenster, Dreh-Kippflügel + Fixverglasung:

U-Wert: 0,84 W/m²K

3-fach Isolierverglasung

Holzoberfläche und Alublechabdeckung

alle RAL u. NCS lt. BL

finestra in legno, anta-ribalta + vetrata fissa:

trasmittanza termica 0,84 W/m²K

triplo vetro

superfice legno e lamiera

tutti RAL e NCS sec DL.

0,25 cm

5 cm

2,0 cm

7,50 cm

25,0 cm

19,8 cm

2,7 cm

2,5 cm

  1,0 cm    intonaco

36,5 cm    muratura in mattoni 020

20,0 cm    pannello isolante minerale 045

  0,5 cm    intonaco esterno

Fenster lt. AP 14

finestre sec. planimetria AP 14

Fenster lt. AP 14

finestre sec. planimetria AP 14

fondamento sec. statica fondamento sec. statica

Teeküche

cucinetta

Teeküche

cucinetta

Fojer Cafè

atrio caffetteria

piastrelle in strato galleggiante

massetto galleggiante

membrana in polietilene

isolamento anticalpestio

isolamento termico XPS λ 0,037 W/mK

versamento <600kg/m³

membrana bitumosa

pianstra fondazione (sec. statica)

isolamento termico XPS (700kN/m²(kPa))

Umkleiden

spogliatoi

fondazione sec. statica

Schotter 10/25 gewaschen

Schutzlage (300g Vlies)

Drainagematte

PVC Abdichtung

XPS Wärmedämmung λ 0,037 W/mK

Dampfbremse

Stahlbetondecke (lt. Statik)

Installationsebene

CD Profil

GKF oder Akustikplatte

Dach

tetto

superficie sigillata

superficie sigillata

non-tessuto filtrante

scavo sec. statica

rinterrare sec. statica

61,0 cm    muro in c.a.

39,0 cm    muro in c.a.

                 impermeabilizzazione bituminosa

24,0 cm    isolamento termico Xps 037

  1,0 cm    telo in polietilene con bollini

piano interrato

piano terra

secondo piano

primo piano

Gefälle 2%

pendenza

2%

F 3.0

F 1.4

F 1.1

F 1.1

ghiaia 10/25 lavata

strato protettivo (300g Vlies)

stuoia di drenaggio

manto impermeabile PVC

isolamento XPS λ 0,037 W/mK

freno al vapore

soffitto in c.a.

livello impianti

profilo CD

soffitto in cartongesso/pannello acustico

5 cm

20 cm

30 cm

20 cm

2,7 cm

2,5 cm

5 cm

20 cm

30 cm

20 cm

2,7 cm

2,5 cm

Fassadenschnitt 1

sezione facciata 1

Holzfenster, Dreh-Kippflügel + Fixverglasung:

U-Wert: 0,84 W/m²K

3-fach Isolierverglasung

Holzoberfläche und Alublechabdeckung

alle RAL u. NCS lt. BL

finestra in legno, anta-ribalta + vetrata fissa:

trasmittanza termica 0,84 W/m²K

triplo vetro

superfice legno e lamiera

tutti RAL e NCS sec DL.

5,00 cm

ca. 25,00 cm

ghiaia 0/16mm

compattato

ghiaia sottofondo 0/32mm

(resistente al gelo)

Gefälle 2%

pendenza 2%

Holzfenstertür, Drehlügel + Fixverglasung:

U-Wert: 0,84 W/m²K

3-fach Isolierverglasung

Holzoberfläche und Alublechabdeckung

alle RAL u. NCS lt. BL

porta in vetro e legno, anta + vetrata fissa:

trasmittanza termica 0,84 W/m²K

triplo vetro

superfice legno e lamiera

tutti RAL e NCS sec DL.

0,5 cm

5,0 cm

2,0 cm

7,5 cm

25 cm

2,0 cm

0,25 cm

5 cm

2,0 cm

7,50 cm

25 cm

9,8 cm

2,7 cm

2,5 cm

0,25 cm

5 cm

2,0 cm

7,50 cm

25 cm

9,8 cm

2,7 cm

2,5 cm

rivestimento a base cemento

massetto galleggiante per pannelli radianti

membrana in polietilene

isolamento anticalpestio

versamento <600kg/m³

soffitto in c.a. (sec. statica)

intonaco interno

linoleum

massetto galleggiante per pannelli radianti

membrana in polietilene

isolamento anticalpestio

versamento <600kg/m³

soffitto in c.a. (sec. statica)

livello impianti

profilo CD

soffitto in cartongesso/pannello acustico

linoleum

massetto galleggiante per pannelli radianti

membrana in polietilene

isolamento anticalpestio

versamento <600kg/m³

soffitto in c.a. (sec. statica)

livello impianti

profilo CD

soffitto in cartongesso/pannello acustico

1,2 cm

6,0 cm

3,0 cm

6,0 cm

3,55 cm

30,0 cm

4,0 m

  1,0 cm    intonaco

36,5 cm    muratura in mattoni 020

20,0 cm    pannello isolante minerale 045

  0,5 cm    intonaco esterno

Fenster lt. AP 14

finestre sec. planimetria AP 14

Fenster lt. AP 14

finestre sec. planimetria AP 14

2
5
5
.
5

B03.a - Belag auf Zementbasis

linoleum

massetto galleggiante

membrana in polietilene

isolamento anticalpestio

isolamento termico XPS λ 0,037 W/mK

membrana bitumosa

piastra fondazione (sec. statica)

isolamento termico XPS (700kN/m²(kPa))

0,25 cm

5 cm

2,0 cm

12,5 cm

20,0 cm

4,0 cm

1

0

3

.

1

4

°

1

0

3

.

1
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°

1

0

3

.

1
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1
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°

1
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1

4

°

1

0

3

.

1

4

°

1

0

3
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1

4

°

1

0

3

.

1

4

°

1

0

3

.

1

4

°

1

0

3

.

1

4

°

1

0

3

.

1

4

°

1

0

3

.

1

4

°

1

0

3

.

1

4

°

1

0

3

.

1

4

°

1

0

3

.

1

4

°

OKFFB

OKFFB

OKFFB

STUK

UKRD

OKRD

RPH

STUK

UKRD

OKRD

RPH

STUK

UKRD

OKRD

OK Schotter

OK Attika

OKRD

UKRD

4
8
.
5

1
4

3
4
.
5

1
1
.
5

1
2
0

1
4

4
8
.
5

1
4

3
4
.
5

1
1
.
5

1
2
0

1
4

±0.00

+0.36

+0.54

+1.05

+2.29

+2.48

±0.00

+0.36

+0.54

+2.29

+2.48

+1.05
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2
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.
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.
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51.5

FPH +1.05

FPH +1.05

DL 120

16 14 11 111.5 11 14 16

9 14 111.5 14 9

RL150

16 13.5 80 14 16

11 12 80 12 11

RL101

13.5 14 50 11.5 115.5 14 13.5

5

2
.
5

2
0

3
8

1
.
5

14 50 11.5 115.5 14

RL216

5

13.5 64 14 110.5 14 50 13.5 13.5

14 50 14 110.5 14 50 14

RL278

DL 120
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3
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+2.70

-0.40

+3.08

+6.33

+5.98

+6.18

+9.18

+8.83

+9.23

+11.68

+11.88

+12.21

-3.25

-3.10

-2.95

OKRD

OK Traufe

Bestand

OKRD

OKRD

OKRD

OKRD

OKRD

UKRD

OKFFB

UKRD

OKFFB

UKRD

OKFFB

UKRD

UD

OKFFB

UKRD

OKFFB

UKRD

FPH +1.20

FPH +1.20

FPH +1.20
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+0.76

+2.14
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+1.08

+2.50
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+0.76
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-0.40

-0.20

±0.00

+2.20

+2.85

+3.05

+3.25

+3.60

+5.73

+6.10

+6.30

+6.50

+6.85

+8.98

+9.45

+9.65

+9.95

+10.14

OKFFB

OKRD

UKRD

OKRD

STUK

OKFFB

UKRD

OKRD

OKFFB

RPH

STUK

UKRD

OKRD

OKFFB

RPH

STUK

UKRD

OKRD

OK Schotter

OK Attika

RPH

-3.15

-2.95

-0.40

-0.15

±0.00

+0.35

+2.48

+2.85

+3.10

+3.25

+3.60

+5.73

+6.10
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±0.00

+0.35

+0.54

+1.05

+2.29

+2.48

±0.00

+0.35

+0.54

+1.05

+2.29

+2.48

±0.00

+0.35

+0.54

+1.05

+2.29

+2.48
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51.5

FPH +1.05

FPH +1.05

FPH +1.05

OKFFB

OKFFB

OKFFB

UKRD

RPH

STUK

UKRD

RPH

STUK

OKRD

OK Schotter

OK Attika
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STUK
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+0.36

+0.54
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+2.29

+2.48

±0.00

+2.29
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1
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.
5

OKRD

OKRD

-3.15

-2.95

-0.40

-0.15

±0.00

+2.48

+2.85

+3.10

+3.25

+3.60

+5.73

+6.10

+6.35

+6.50

+6.85

+8.98

+9.35

+9.65

+9.95

+10.14

+3.48

+3.33

-0.20

±0.00

  1,0 cm    intonaco

36,5 cm    muratura in mattoni 020

20,0 cm    pannello isolante minerale 045

  0,5 cm    intonaco esterno

10

Stahlbetondecke lt. Statik

soffitto in c.a. sec. statica

Stahlbetondecke lt. Statik

soffitto in c.a. sec. statica

Stahlbetondecke lt. Statik

soffitto in c.a. sec. statica

Stahlbetondecke lt. Statik

soffitto in c.a. sec. statica
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EG

1. OG

2.OG

Installationsebene

installazione

Installationsebene

installazione

Installationsebene

installazione

Oberfläche versiegelt

Oberfläche versiegelt

Dauerelastische Fugenmasse

fuga permanente elastica

Dauerelastische Fugenmasse

fuga permanente elastica

Dauerelastische Fugenmasse

fuga permanente elastica

Dauerelastische Fugenmasse

fuga permanente elastica

Putzprofil

angolo di finitura

Dauerelastische Fugenmasse

fuga permanente elastica

Putzprofil

angolo di finitura

Tropfnase

gocciolatoio

Unterkonstruktion Holz

sottostruttura in legno

Blechhochzug

elevazione lamiera

Putzprofil

angolo di finitura

Putzprofil

angolo di finitura

Dauerelastische Fugenmasse

fuga permanente elastica

Tropfnase

gocciolatoio

Blechabdeckung pulverbeschichtet, Farbe lt. BL.

lamiera di copertura verniciata a polvere, colore sec. DL.

Stahlwinkel

angolare in acciaio

Thermosturz

architrave isolante

Stahlwinkel

angolare in acciaio

Aushub lt. Statik

Auffüllen lt. Statik

Putzträger 8mm

portaintonaco 8mm

Putzträger 8mm

portaintonaco 8mm

Putzträger 8mm

portaintonaco 8mm

Putzträger 8mm

portaintonaco 8mm

Rahmenprofil aus mineralischem Leichtsilikat

auf Unterputz befestigt Beschichtung und Farbe lt. BL.

profilo imbotte di silicato minerale fissato

su intonaco di fondo verniciatura e colore sec. DL.

Rahmenprofil aus mineralischem Leichtsilikat

auf Unterputz befestigt Beschichtung und Farbe lt. BL.

profilo imbotte di silicato minerale fissato

su intonaco di fondo verniciatura e colore sec. DL.

Rahmenprofil aus mineralischem Leichtsilikat

auf Unterputz befestigt Beschichtung und Farbe lt. BL.

profilo imbotte di silicato minerale fissato

su intonaco di fondo verniciatura e colore sec. DL.

Stahlprofil ausgeschäumt

profilo in acciaio riempito di schiuma

Wärmedämmung XPS 037

isolamento termico XPS 037

1cm Schattenfuge Aluminiumprofil

1cm fuga d`ombra profilo in alluminio

1cm Schattenfuge Aluminiumprofil

1cm fuga d`ombra profilo in alluminio

1cm Schattenfuge Aluminiumprofil

1cm fuga d`ombra profilo in alluminio

KG

0,25 cm

5 cm

2,0 cm

12,5 cm

20 cm

19,8 cm

2,7 cm

2,5 cm

0,25 cm

5 cm

2,0 cm

12,5 cm

20 cm

19,8 cm

2,7 cm

2,5 cm

Linoleum

Heizestrich

PE Folie

Trittschalldämmung

Schüttung <600kg/m³

Stahlbetondecke (lt. Statik)

Installationsebene

CD Profil

GKF oder Akustikplatte

Linoleum

Heizestrich

PE Folie

Trittschalldämmung

Schüttung <600kg/m³

Stahlbetondecke (lt. Statik)

Installationsebene

CD Profil

GKF oder Akustikplatte

  1,0 cm    Innenputz

36,5 cm    Hochlochziegel 020

20,0 cm    Mineralschaumplatte 045

  0,5 cm    Aussenputz
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Vorsprung Fasche leicht abgeschrägt

sporgenza cornice finestra leggermente inclinata

Vorsprung Fasche leicht abgeschrägt

sporgenza cornice finestra leggermente inclinata

Vorsprung Fasche leicht abgeschrägt

sporgenza cornice finestra leggermente inclinata

Gitterrost befahrbar 33/10

griglia percorribile 33/10

Installationsebene

installazione

Oberfläche versiegelt

superficie sigillata

Tropfkante

gocciolatoio

Oberfläche versiegelt

superficie sigillata

Tropfkante

gocciolatoio

1cm Schattenfuge Aluminiumprofil

1cm fuga d`ombra profilo in alluminio

Blindstock Bestand

controtelaio esistente

Oberfläche versiegelt

superficie sigillata

52,0 cm    Porenbetonwand

  2,0 cm    Innenputz

38,0 cm    Porenbetonsteine 025

  2,0 cm    Aussenputz

  8,0 cm    Dämmputz 008

  2,0 cm    Aussenputz

Blindstock Bestand

controtelaio esistente

Tropfkante

gocciolatoio

Blindstock Bestand

controtelaio esistente

Blindstock Bestand

controtelaio esistente

Blindstock Bestand

controtelaio esistente

Blindstock Bestand

controtelaio esistente

Tropfkante

gocciolatoio

Blindstock Bestand

controtelaio esistente

KG

EG

1. OG

2.OG

3.OG

DG

Stahlprofil

profilo in acciaio

0,5 cm

7,0 cm

2,0 cm

10,5 cm

20,0 cm

Linoleum

Heizestrich

PE Folie

Trittschalldämmung

Schüttung <600kg/m³

Stahlbetondecke (lt. Statik)

Installationsebene

CD Profil

GKF oder Akustikplatte

0,25 cm

5 cm

2,0 cm

7,5 cm

25 cm

19,8 cm

2,7 cm

2,5 cm

Linoleum

Heizestrich

PE Folie

Trittschalldämmung

Schüttung <600kg/m³

Stahlbetondecke (lt. Statik)

0,25 cm

5 cm

2,0 cm

7,5 cm

25 cm

Belag auf Zementbasis

Heizestrich

PE Folie

Trittschalldämmung

Schüttung <600kg/m³

Stahlbetondecke lt. Statik

Gründungen/Unterfangungen lt. Statik

Dauerelastische Fugenmasse

fuga permanente elastica

Dauerelastische Fugenmasse

fuga permanente elastica

Unterkonstruktion Holz

sottostruttura in legno

Putzprofil

angolo di finitura

Putzprofil

angolo di finitura

Dauerelastische Fugenmasse

fuga permanente elastica

Blechabdeckung pulverbeschichtet, Farbe lt. BL.

lamiera di copertura verniciata a polvere, colore sec. DL.

Stahlwinkel

angolare in acciaio

Blechhochzug

elevazione lamiera

Dauerelastische Fugenmasse

fuga permanente elastica

Dauerelastische Fugenmasse

fuga permanente elastica

Dauerelastische Fugenmasse

fuga permanente elastica

Putzprofil

angolo di finitura

Dauerelastische Fugenmasse

fuga permanente elastica

Dauerelastische Fugenmasse

fuga permanente elastica

Putzprofil

angolo di finitura

Putzprofil

angolo di finitura

Tropfnase

gocciolatoio

Tropfnase

gocciolatoio

Tropfnase

gocciolatoio

Sockelausbildung

formazione zoccolo

Blechabdeckung

pulverbeschichtet, Farbe lt. BL

lamiera di copertura

verniciata a polvere sec. DL

Tropfnase

gocciolatoio

61,0 cm    Stahlbetonwand

  1,0 cm    Innenputz

39,0 cm    Stahlbeton

                 Bitumenabdichtung

20,0 cm    Dämmung XPS 037

  1,0 cm    Noppenbahn

Putzträger 8mm

portaintonaco 8mm

Putzträger 8mm

portaintonaco 8mm

Putzträger 8mm

portaintonaco 8mm

Putzträger 8mm

portaintonaco 8mm

Putzträger 8mm

portaintonaco 8mm

Drainagerohr Ø150

PVC- Rohr mit trapezförmiger Sohle

Anschluss an Abwasser oder

Sickerschacht lt. Geologie

tubo di drenaggio Ø150

tubi in PVC con suola trapezoidale

collegamento agli scarichi o

pozzo perdente sec. geologia

Fundament lt. Statik

Aushub lt. Statik

Auffüllen lt. Statik

KG

EG

1. OG

2.OG

Bodenaufbau Bestand

Linoleum

Schwimmender Estrich

PE Folie

2X 8 mmTrittschalldämmung

Verbundestrich (Rohrleitungen)

Stahlbetondecke Bestand

Installationsebene

CD Profil

GKF oder Akustikplatte

Linoleum

Schwimmender Estrich

PE Folie

2X 8 mmTrittschalldämmung

Verbundestrich (Rohrleitungen)

Stahlbetondecke Bestand

0,25 cm

7 cm

1,6 cm

6 cm

25 cm

0,25 cm

7 cm

1,6 cm

6 cm

25 cm

19,8 cm

2,7 cm

2,5 cm

Oberfläche versiegelt

Oberfläche versiegelt

Oberfläche versiegelt

Putzträger 8mm

portaintonaco 8mm

Filtervlies

Stahlbetondecke Bestand

soffitto in c.a. esistente

Stahlbetondecke Bestand

soffitto in c.a. esistente

Stahlbetondecke lt. Statik

soffitto in c.a. sec. statica

Installationsebene

installazione

Stahlbetondecke Bestand

soffitto in c.a. esistente
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Rahmenprofil aus mineralischem Leichtsilikat

auf Unterputz befestigt Beschichtung und Farbe lt. BL.

profilo imbotte di silicato minerale fissato

su intonaco di fondo verniciatura e colore sec. DL.

Rahmenprofil aus mineralischem Leichtsilikat

auf Unterputz befestigt Beschichtung und Farbe lt. BL.

profilo imbotte di silicato minerale fissato

su intonaco di fondo verniciatura e colore sec. DL.

Rahmenprofil aus mineralischem Leichtsilikat

auf Unterputz befestigt Beschichtung und Farbe lt. BL.

profilo imbotte di silicato minerale fissato

su intonaco di fondo verniciatura e colore sec. DL.

Rahmenprofil aus mineralischem Leichtsilikat

auf Unterputz befestigt Beschichtung und Farbe lt. BL.

profilo imbotte di silicato minerale fissato

su intonaco di fondo verniciatura e colore sec. DL.

Wärmedämmung XPS 037

isolamento termico XPS 037

1cm Schattenfuge Aluminiumprofil

1cm fuga d`ombra profilo in alluminio

1cm Schattenfuge Aluminiumprofil

1cm fuga d`ombra profilo in alluminio

1cm Schattenfuge Aluminiumprofil

1cm fuga d`ombra profilo in alluminio

Textile Beschattung mit Führungsseil

Oberfläche und Farbe lt. BL.

ombreggiatura in tessuto con cavetto di ancoraggio

superficie e colore sec. DL.

Textile Beschattung mit Führungsseil

Oberfläche und Farbe lt. BL.

ombreggiatura in tessuto con cavetto di ancoraggio

superficie e colore sec. DL.

Textile Beschattung mit Führungsseil

Oberfläche und Farbe lt. BL.

ombreggiatura in tessuto con cavetto di ancoraggio

superficie e colore sec. DL.

0,25 cm

5 cm

2,0 cm

7,50 cm

25,0 cm

19,8 cm

2,7 cm

2,5 cm

Linoleum

Heizestrich

PE Folie

Trittschalldämmung

Schüttung <600kg/m³

Stahlbetondecke Bestand

Installationsebene

CD Profil

GKF oder Akustikplatte

  1,0 cm    Innenputz

20,0 cm    Hochlochziegel 020

37,5 cm    Mineralschaumplatte 045

  0,5 cm    Aussenputz

Fundament lt. Statik Fundament lt. Statik
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Stahlbetondecke lt. Statik

soffitto in c.a. sec. statica

Stahlbetondecke lt. Statik

soffitto in c.a. sec. statica

Stahlbetondecke lt. Statik

soffitto in c.a. sec. statica

Gründungen/Unterfangungen lt. Statik

Dauerelastische Fugenmasse

fuga permanente elastica

Dauerelastische Fugenmasse

fuga permanente elastica

Dauerelastische Fugenmasse

fuga permanente elastica

Dauerelastische Fugenmasse

fuga permanente elastica

Putzprofil

angolo di finitura

Oberfläche versiegelt

Oberfläche versiegelt

Dauerelastische Fugenmasse

fuga permanente elastica

Putzprofil

angolo di finitura

Dauerelastische Fugenmasse

fuga permanente elastica

Rahmenprofil aus mineralischem Leichtsilikat

auf Unterputz befestigt Beschichtung und Farbe lt. BL.

profilo imbotte di silicato minerale fissato

su intonaco di fondo verniciatura e colore sec. DL.

Wärmedämmung XPS 037

isolamento termico XPS 037

Stahlbetondecke lt. Statik

soffitto in c.a. sec. statica

Putzprofil

angolo di finitura

Drainagerohr Ø150

PVC- Rohr mit trapezförmiger Sohle

Anschluss an Abwasser oder

Sickerschacht lt. Geologie

tubo di drenaggio Ø150

tubi in PVC con suola trapezoidale

collegamento agli scarichi o

pozzo perdente sec. geologia

Filtervlies

Aushub lt. Statik

Auffüllen lt. Statik

Tropfnase

gocciolatoio

Tropfnase

gocciolatoio

Unterkonstruktion Holz

sottostruttura in legno

Blechhochzug

elevazione lamiera

Putzprofil

angolo di finitura

Putzprofil

angolo di finitura

Dauerelastische Fugenmasse

fuga permanente elastica

Tropfnase

gocciolatoio

Blechabdeckung pulverbeschichtet, Farbe lt. BL.

lamiera di copertura verniciata a polvere, colore sec. DL.

Stahlwinkel

angolare in acciaio

Putzträger 8mm

portaintonaco 8mm

Putzträger 8mm

portaintonaco 8mm

Putzträger 8mm

portaintonaco 8mm

Putzträger 8mm

portaintonaco 8mm

Fensterblech

lamiera di copertura

61,0 cm    Stahlbetonwand

  1,0 cm    Innenputz

39,0 cm    Stahlbeton

                 Bitumenabdichtung

20,0 cm    Dämmung XPS 037

  1,0 cm    Noppenbahn

KG

EG

1. OG

2.OG

Installationsebene/installazione

Installationsebene/installazione

Installationsebene/installazione

Rahmenprofil aus mineralischem Leichtsilikat

auf Unterputz befestigt Beschichtung und Farbe lt. BL.

profilo imbotte di silicato minerale fissato

su intonaco di fondo verniciatura e colore sec. DL.

1cm Schattenfuge Aluminiumprofil

1cm fuga d`ombra profilo in alluminio

1cm Schattenfuge Aluminiumprofil

1cm fuga d`ombra profilo in alluminio

1cm Schattenfuge Aluminiumprofil

1cm fuga d`ombra profilo in alluminio

Rahmenprofil aus mineralischem Leichtsilikat

auf Unterputz befestigt Beschichtung und Farbe lt. BL.

profilo imbotte di silicato minerale fissato

su intonaco di fondo verniciatura e colore sec. DL.

Rahmenprofil aus mineralischem Leichtsilikat

auf Unterputz befestigt Beschichtung und Farbe lt. BL.

profilo imbotte di silicato minerale fissato

su intonaco di fondo verniciatura e colore sec. DL.

Rahmenprofil aus mineralischem Leichtsilikat

auf Unterputz befestigt Beschichtung und Farbe lt. BL.

profilo imbotte di silicato minerale fissato

su intonaco di fondo verniciatura e colore sec. DL.

Textile Beschattung mit Führungsseil

Oberfläche und Farbe lt. BL.

ombreggiatura in tessuto con cavetto di ancoraggio

superficie e colore sec. DL.

Textile Beschattung mit Führungsseil

Oberfläche und Farbe lt. BL.

ombreggiatura in tessuto con cavetto di ancoraggio

superficie e colore sec. DL.

Textile Beschattung mit Führungsseil

Oberfläche und Farbe lt. BL.

ombreggiatura in tessuto con cavetto di ancoraggio

superficie e colore sec. DL.

Putzträger 8mm

portaintonaco 8mm

Gitterrost 33/10

griglia 33/10

Stahlprofil

profilo in acciaio

Abschlussschicht, bindiger Schotter 0/16mm

verdichtet

Tragschicht, bindiger Schotter 0/32mm

(frostbeständig)

5,00 cm

ca. 25,00 cm

0,5 cm

5,0cm

2,0 cm

7,5 cm

25 cm

2,0 cm

Belag auf Zementbasis

Heizestrich

PE Folie

Trittschalldämmung

Schüttung <600kg/m³

Stahlbetondecke (lt. Statik)

Innenputz

0,25 cm

5 cm

2,0 cm

7,50 cm

25 cm

9,8 cm

2,7 cm

2,5 cm

0,25 cm

5 cm

2,0 cm

7,50 cm

25 cm

9,8 cm

2,7 cm

2,5 cm

Fliesen im Dünnbett

Heizestrich

PE Folie

Trittschalldämmung

XPS Wärmedämmung λ 0,037 W/mK

Schüttung <600kg/m³

Bitumenbahn geflammt

Lastverteilerplatte lt. Statik

XPS Dämmung (700kN/m²(kPa))

Linoleum

Heizestrich

PE Folie

Trittschalldämmung

Schüttung <600kg/m³

Stahlbetondecke (lt. Statik)

Installationsebene

CD Profil

GKF oder Akustikplatte

Linoleum

Heizestrich

PE Folie

Trittschalldämmung

Schüttung <600kg/m³

Stahlbetondecke (lt. Statik)

Installationsebene

CD Profil

GKF oder Akustikplatte

1,2 cm

6,0 cm

3,0 cm

6,0 cm

3,55 cm

30,0 cm

4,0 cm

  1,0 cm    Innenputz

36,5 cm    Hochlochziegel 020

20,0 cm    Mineralschaumplatte 045

  0,5 cm    Aussenputz

0,25 cm

5 cm

2,0 cm

7,5 cm

25 cm

19,8 cm

2,7 cm

2,5 cm

Linoleum

Estrich

PE Folie

Trittschalldämmung

XPS Wärmedämmung λ 0,037 W/mK

Bitumenbahn geflammt

Lastverteilerplatte

XPS Dämmung (700kN/m²(kPa))

0,25 cm

5,0 cm

2,0 cm

12,5 cm

20 cm

4 cm

Tropfnase

gocciolatoio

Tropfnase

gocciolatoio
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Tropfnase

gocciolatoio

Textile Beschattung mit Führungsseil

Oberfläche und Farbe lt. BL.

ombreggiatura in tessuto con cavetto di ancoraggio

superficie e colore sec. DL.

  1,0 cm    Innenputz

36,5 cm    Hochlochziegel 020

20,0 cm    Mineralschaumplatte 045

  0,5 cm    Aussenputz

Tropfnase

gocciolatoio

Textile Beschattung mit Führungsseil

Oberfläche und Farbe lt. BL.

ombreggiatura in tessuto con cavetto di ancoraggio

superficie e colore sec. DL.
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superficie sigillata

Oberfläche versiegelt

Rahmenprofil aus mineralischem Leichtsilikat

auf Unterputz befestigt Beschichtung und Farbe lt. BL.

profilo imbotte di silicato minerale fissato

su intonaco di fondo verniciatura e colore sec. DL.

superficie sigillata

Oberfläche versiegelt

superficie sigillata

Oberfläche versiegelt

Rahmenprofil aus mineralischem Leichtsilikat

auf Unterputz befestigt Beschichtung und Farbe lt. BL.

profilo imbotte di silicato minerale fissato

su intonaco di fondo verniciatura e colore sec. DL.

superficie sigillata

Oberfläche versiegelt

Rahmenprofil aus mineralischem Leichtsilikat

auf Unterputz befestigt Beschichtung und Farbe lt. BL.

profilo imbotte di silicato minerale fissato

su intonaco di fondo verniciatura e colore sec. DL.

superficie sigillata

Oberfläche versiegelt

Rahmenprofil aus mineralischem Leichtsilikat

auf Unterputz befestigt Beschichtung und Farbe lt. BL.

profilo imbotte di silicato minerale fissato

su intonaco di fondo verniciatura e colore sec. DL.

superficie sigillata

Oberfläche versiegelt

Rahmenprofil aus mineralischem Leichtsilikat

auf Unterputz befestigt Beschichtung und Farbe lt. BL.

profilo imbotte di silicato minerale fissato

su intonaco di fondo verniciatura e colore sec. DL.

superficie sigillata

Oberfläche versiegelt

Rahmenprofil aus mineralischem Leichtsilikat

auf Unterputz befestigt Beschichtung und Farbe lt. BL.

profilo imbotte di silicato minerale fissato

su intonaco di fondo verniciatura e colore sec. DL.

superficie sigillata

Oberfläche versiegelt

superficie sigillata

Oberfläche versiegelt

superficie sigillata

Oberfläche versiegelt

Dachaufbau siehe Plan K6-AP-06.1

stratigrafia tetto vedasi tavola K6-AP-06.1

Detail Entlüftungsrohr

dettaglio tubo di sfiato
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XPS Wärmedämmung λ 0,037 W/mK

isolamento XPS λ 0,037 W/mK

    Stahlbetondecke (lt. Statik)

soffitto in c.a.

  Dampfbremse

freno al vapore

PVC Abdichtung

 manto impermeabile PVC

Drainagematte

  stuoia di drenaggio

Schotter 10/25 gewaschen

   ghiaia 10/25 lavata

Schutzlage (300g Vlies)

  strato protettivo (300g Vlies)

Abdeckkappe Aluminium

pulverbeschichtet, Farbe lt. BL

coperchio allumino verniciato

a polvere sec. DL

    PVC Entlüftungsrohr

tubo di sfiatoPVC

Entlüftungsrohr

      tubo di sfiato

OK

UK

RL

DL

RD

FFB

RPH

FPH

RH

STUK

UKRD

UZ / ÜZ

OKFU

OKI

WD

DD

BD

BS

WS

Oberkante _ spigolo superiore

Unterkante _ spigolo inferiore

Rohbaulichte _ luce al grezzo

Durchgangslichte _ luce passaggio

Rohdecke _ solaio al grezzo

Fertiger Fussboden _ solaio finito

Rohparapethöhe _ parapetto al grezzo

Fertigparapethöhe _ parapetto finito

Lichte Raumhöhe _ altezza netta del piano

Sturzunterkante _ spigolo inferiore dell' architrave

Unterkante Rohdecke _ spigolo inferiore del solaio

Unterzug / Überzug _ trave

Oberkante Fundament _ spigolo superiore fondamento

Oberkante Isolierung _ spigolo superiore isolamento

Wanddurchbruch _ foro muro

Deckendurchbruch _ foro solaio

Bodendurchbruch _ foro pavimento

Bodenschlitz _ traccia pavimento

Wandschlitz _ traccia

LEGENDE

Anstrich

Putz

Fliese (bis Decke)

A

P

F

EPS XPS

WA

BA

E

H

S

L

UV

HK

FBHZ

SK

Bestand _ costruzione esistente

Abbruch _ demolizione

Neubau Mauerwerk _ muratura nuova in laterizio

Mauerwerk_ muratura in laterizio

Stahlbeton _ cemento armato

Wärmedämmung  _ isolamento termico

Hartschaumdämmung _ schiuma rigida

Trockenbau Montagewand _ parete in cartongesso

Abdichtung _ impermeabilizzazione

Mineralwolle _ lana minerale

Wandaussparung _ nicchia muro

Bodenaussparung _ nicchia pavimento

Elektro _ elettro

Heizung _ riscaldamento

Sanitär _ idro

Lüftung _ ventilazione

Unterverteiler _ distributore secondario

Heizkörper _ corpo scaldante

Fussbodenheizung _ pannelli radianti

Spülkasten _ sciacquone

legenda

Rollputz

RP

Alle Brüstungs- und Öffnungsmaße ab OK FFB!

Alle Baumaße sind vor Ort eigenverantwortlich zu überprüfen und mit den Detail- und Ausführungsplänen der verschiedenen Fachplaner abzustimmen!

Alle tragendne und konstruktiven Bauteile müssen nach geprüfter statischer Berechnung erstellt werden.

Die fertigungstechnischen und bauphysikalischen bestimmenden Angaben zur Konstruktion und Funktion sind vom Unternehmer verantwortlich nachzuprüfen.

Ebenso die Übereinstimmung der von Planer angegebenen Zwangsmaße. Sämtliche sonstige Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen.

Brandschutz:  Brandschutzanforderungen sind den Brandschutzplänen zu entnehmen.

                       neue abgehängte Decken ersetzt!

                       Die vorhandenen abgehängten Decken werden hierfür abgetragen und nach dem Verputzen der Decke durch

                       Im Bereich der bestehenden Decken muss ein Brandschutzputz lt. Angaben der Statik ausgeführt werden

Klimahaus:     Klimahausanforderungen sind den Klimahausplänen und Berechnungen zu entnehmen

Tutte le quote dei parapetti e delle foroletrie sona da OK FFB!

Tutte le misure sono da verificare a propria responsabilità in cantiere e da confrontare con i disegni dettagliati

e esecutivi dei diversi disegni di impiantistica!

Tutti gli elementi portanti e costruttivi devono essere precedentemente verificati staticamente.

Le rifiniture e le indicazioni costruttive riguardanti la costruzione e funzione sono da verificare dall' appaltatore. Nonché la concordanza

delle misure indicate dal progettista. Tutte le discrepanze sono da comunicare immediatamente alla dírezione lavori.

antincendio: prescrizioni antincendio sono da dedurre dal progetto antincendio

antincendio:  requisiti antincendio riferimento al progetto antincendio

                     I solai esistenti devono essere intonacati con un intonaco antincendio sec. le indicazioni della statica.

casa clima:    requisiti casa clima riferimento al progetto e calcoli casa clima

                     I controsoffitti esistenti devono essere smontati. Dopo l`intonacatura dei solai devono essere

                     montati controsoffitti nuovi.

Detail Dachabfluss

dettaglio scarico tetto

Gully

      gully

XPS Wärmedämmung λ 0,037 W/mK

isolamento XPS λ 0,037 W/mK

    Stahlbetondecke (lt. Statik)

soffitto in c.a.

  Dampfbremse

freno al vapore

    PVC Fallrohr

tubo di scarico PVC

PVC Abdichtung

 manto impermeabile PVC

Drainagematte

  stuoia di drenaggio

Schotter 10/25 gewaschen

   ghiaia 10/25 lavata

Schutzlage (300g Vlies)

  strato protettivo (300g Vlies)

8
9
1
x
1
9
2
0

A
=
1
.
7
1
m
2

Altersheim Sand in Taufers - Stiftung St. Josef

39032 Sand in Taufers, Pfarre 9
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