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1) Art.: 01.01.01    

Beschreibung : Einsitz-Schülertisch 75/60 cm (laut Norm  EN 1729 -Teil 1/2)  
Die Tische müssen den Anforderungen der Norm  EN 1729-Teil 1 und 2. entsprechen (Funktionsmaße-Größen, 

Beinraum, Sicherheit, Stabilität, mech. Festigkeit, Prüfungsverfahren usw. ) Dies muss durch Zertifikate eines 

Zertifizierungsinstitutes dokumentiert werden, welche für einen Staat der europäischen Union Gültigkeit haben.    

A) Tischplatte, Länge/Breite:75x60 cm, mit Tolleranz  +-5%: Melaminharzbeschichtete Platte Klasse E1, zweiteilig, 

neigbar mit stets horizontal bleibender Ablagefläche (Verhältnis neigbarer Teil zum horizontalen Teil ca. 2/3 zu 1/3), 

Kante aus Vollkunststoff, weich gerundet, Fangleiste aus Vollkunststoff in der Tischplatte verankert.  

B) Fachablage: Melaminharzbeschichtete Platte Klasse E1, Plattenstärke insgesamt mind. 10mm, unterhalb Tischplatte 

montiert, dreiseitig begrenzt,  

C) Gestell:  Stahlprofil mit Wandstärke mind. 1,4 mm, pulverbeschichtet, höhenverstellbar, Normgrößen 2 bis 5 (lt. 

Norm EN 1729  Teil 1), Kunststoffgleiter mit Filzgleitfläche, inkl. Taschenhaken, Schülertisch in mehreren Farben 

verfügbar. Farbe nach Wahl der B.L.  

Mit der Unterschrift bestätigt der Bieter, dass das angebotene Produkt dem oben Beschriebenen entspricht.   

 

Zu verbessernde Grundanforderungen   Vom Bieter angebotene Verbesserung 
A) Tischplatte: 

Ausgangswerte aufgrund der Wettbewerbsunterlagen:  

Melaminharzbeschichtung, Stärke  mind. 0.8mm, (8/10) 

Plattenneigung verstellbar von 0°bis mind.10° 

Farben zur Auswahl mind. 4 

 

Als Verbesserung gelten folgende angebotene Werte:  

 1. Melaminharzbeschichtung, Stärke  > 0,8 mm 

 2. Plattenneigung verstellbar über 10°bis  max.20° 

 3. Farben zur Auswahl.: mehr als 4 Farben  

 

B) Fachablage:  

Ausgangswerte aufgrund der Wettbewerbsunterlagen: 

  

Farbe Melaminharzb. zur Auswahl mind. 4 

Als Verbesserung gelten folgende angebotene Werte:   

 4. Farbe Melaminharzb. zur Auswahl:  

     mehr als 4 Farben  

 

C) Gestell:  

Ausgangswerte aufgrund der Wettbewerbsunterlagen: 

höhenverstellbar, lt. Norm EN 1729 von 2 bis 5 

Farben zur Auswahl mind. 3   

Als Verbesserung gelten folgende angebotene Werte:   

 5. stufenlose Höhenverstellung mittels leicht 

     bedienbarem Mechanismus, ohne Zuhilfe- 

     nahme von Werkzeugen. 

 6. Farben zur Auswahl:  mehr als 3 Farben   

 

Für die Punkte A), B), C) zusammengenommen, muss der 

Hersteller eine Garantie von mindestens 2 Jahren, ab dem 

Datum der Übergabe, gewährleisten.  

Als Verbesserung gelten folgende angebotene Werte:   

 7. angebotene Garantie des Herstellers von mehr 

      als 2 Jahren  
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……….………………………………………………... 

 

 

 

 

 

….…………………………………………………….. 

 Marke: ………………………….…..………. 

 Modell:  ……………………………..…….…. 

 Typ:  ……………………………..………. 
Der Bieter muss eine angemessene technische Dokumentation beilegen,  bestehend aus Datenblättern und/oder Erklärungen, beide 

ausgestellt vom Hersteller und/oder von einer Zertifizierungskörperschaft/-institution, welche die Einhaltung der verlangten 

Grundanforderungen bestätigt. Diese Dokumentation darf sich ausschließlich auf das angebotene Produkt beziehen und somit dürfen 

keine, mit dem Produkt nicht in Zusammenhang stehende Unterlagen, eingereicht werden. Die angegebenen Werte müssen in der 

Dokumentation klar hervorgehoben werden. Für das vorliegende Produkt muss außerdem die Zertifizierung eines 

Zertifizierungsinstitutes beigelegt werden, welche die Einhaltung der Norm EN 1729 Teil 1 und Teil 2 für einen Staat der 

europäischen Union bestätigt. 

Stempel und Unterschrift  

________________________________ 
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2) Art.: 01.01.02  

           

Beschreibung: Schüler-Stuhl, mit nicht-drehbarer Kunststoffsitzschale  

(laut Norm EN 1729-Teil 1/2)  
Die Stühle müssen den Anforderungen der Norm  EN 1729-Teil 1 und 2 entsprechen (Funktionsmaße-Größen, 

Sicherheit, Stabilität, mech. Festigkeit, Prüfungsverfahren, usw.). Dies muss durch Zertifikate eines 

Zertifizierungsinstitutes dokumentiert werden, welche für einen Staat der europäischen Union Gültigkeit haben.   
Schitzschale NICHT drehbar:  Kunststoffsitzschale, Sitzbereite 35 cm +-10%, Sitztiefe 34 cm +- 10% ,   

rutschhemmend strukturiert, Griffloch in der Rückenlehne, Sitzschale farbig, in mehreren Farben verfügbar, Farbe nach 

Wahl der B.L., hochelastische Lehne ergonomisch geformt, Unterstützung im Lordosenbereich, Schale vollständig 

recyclingfähig,  

Gestell: 5 Fuß-Aluminiumkreuz, sternförmig, Höhenverstellung mit Gasdruckfeder, Verstellbereich der Sitzhöhe, 

Normgrößen 2 bis 5, (von ca. 31-43cm) (lt. Norm EN 1729  Teil 1), Kunststoffgleiter mit Filzgleitfläche.   

 

Mit der Unterschrift bestätigt der Bieter, dass das angebotene Produkt dem oben Beschriebenen entspricht. 

 

Zu verbessernde Grundanforderungen   Vom Bieter angebotene Verbesserung 
 

Schitzschale nicht drehbar:   

Ausgangswerte aufgrund der Wettbewerbsunterlagen 

Farbe zur Auswahl mind. 4  

 

Als Verbesserung gelten folgende angebotene Werte:  

 8. Farbe zur Auswahl:   mehr als 4 Farben  

 

 

gesamter Stuhl:  

Ausgangswerte aufgrund der Wettbewerbsunterlagen 

Gewicht maximal 7,0 kg  

 

Als Verbesserung gelten folgende angebotene Werte:  

 9. Gewicht geringer als 7,0 kg  

 

Für die Punkte 8),und 9) zusammengenommen, muss der 

Hersteller eine Garantie von mindestens 2 Jahren, ab dem 

Datum der Übergabe, gewährleisten.  

 

Als Verbesserung gelten folgende angebotene Werte:   

 10. angebotene Garantie des Herstellers von mehr 

       als 2 Jahren 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….. 

 

 

 

 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

 

 

Marke:  …………………………. 

Modell:  …………………………. 

Typ:   …………………………. 

 
Der Bieter muss eine angemessene technische Dokumentation beilegen,  bestehend aus Technischen Datenblättern 

und/oder Erklärungen, beide ausgestellt vom Hersteller und/oder von einer Zertifizierungskörperschaft/-institution, 

welche die Einhaltung der verlangten Grundanforderungen bestätigt.   Diese Dokumentation darf sich ausschließlich 

auf das angebotene Produkt beziehen und somit dürfen keine, mit dem Produkt nicht in Zusammenhang stehende 

Unterlagen, eingereicht werden. Die angegebenen Werte müssen in der Dokumentation klar hervorgehoben werden.  

Für das vorliegende Produkt muss außerdem die Zertifizierung eines Zertifizierungsinstitutes beigelegt werden, welche 

die Einhaltung der Norm EN 1729 Teil 1 und Teil 2 gültig für einen Staat der europäischen Union bestätigt.  

 

Stempel und Unterschrift  

 

 

________________________________ 
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3) Art.: 04.01.03 (07) (10)   sowie Art. 04.02.02 (07)   

                 

Beschreibung: CNS-Chrom-Nickel-Stahl-Abdeckungen.   

 
Tischplatten: Material aus Chromnickelstahl EN 1.4301/AISI 304, Stärke min.1,2mm ,  

Verarbeitung der Tischplatten: die Ecknähte sauber verschweißt und poliert,  freistehende Seiten: min. 40mm Abbug,  

min. Radius 10mm, Tischplatte mit hinterem Aufbug von min. 80mm, min. Radius 10mm, Nahtlos verschweißt.  

Freistehende Ecken rund auf rund, Radius min. 30mm 

Verstärkung Tischplatten: Anrichten: Verstärkung der Tischplatten erfolgt mittels 2mm starkem Aluminiumblech und  

Profilen in Chromnickelstahl,  

Verstärkung Tischplatten: Spülbereiche / Nassbereiche: Geschäumte Verstärkung der Tischplatten mit Hartschaum, 

Unterseite mit Chromnickelstahlblech überzogen. 

Becken: Material Chromnickelstahl EN 1.4301/AISI 304, Stärke min. 1,0mm  

 

Mit der Unterschrift bestätigt der Bieter, dass das angebotene Produkt dem oben Beschriebenen entspricht.  

 

Zu verbessernde Grundanforderungen   Vom Bieter angebotene Verbesserung 
 

Tischplatten:  

Ausgangswerte aufgrund der Wettbewerbsunterlagen:  

Stahlstärke: mind. 1,2mm  

 

Als Verbesserung gelten folgende angebotene Werte:  

 11. Stahlstärke: > 1,2mm  

 

Becken:  

Ausgangswerte aufgrund der Wettbewerbsunterlagen:  

Stahlstärke: mind. 1,0mm   

 
Als Verbesserung gelten folgende angebotene Werte:  

 12. Stahlstärke: > 1,0 mm  

 

 

 

 

 

 

………………………………………….. 

 

 

 

 

 

………………………………………….. 

…………………………………………. 

 

 

Marke:  …………………………. 

Modell:  …………………………. 

Typ:   …………………………. 

 

 
Der Bieter muss eine angemessene technische Dokumentation beilegen,  bestehend aus Technischen Datenblättern 

und/oder Erklärungen, beide ausgestellt vom Hersteller und/oder von einer Zertifizierungskörperschaft/-institution, 

welche die Einhaltung der verlangten Grundanforderungen bestätigt.   Diese Dokumentation darf sich ausschließlich 

auf das angebotene Produkt beziehen und somit dürfen keine, mit dem Produkt nicht in Zusammenhang stehende 

Unterlagen, eingereicht werden. Die angegebenen Werte müssen in der Dokumentation klar hervorgehoben werden.  

 

 

Stempel und Unterschrift  

 

 

 

________________________________ 

 


