
386.86 mNN

B2

0.00

Steine, Kies, 

Gleisschotter (Quarzporphyr)

1.20

Blöcke, 

Quarzporphyrblock (zerbrochen)

1.65

Sand, 

schwach kiesig, schwach steinig, 

(evtl. aufgefüllt)

1.90

Sand, 

kiesig, schwach schluffig, schwach steinig, 

variierender Schluffgehalt, Steingehalt nach unten zunehmend,

angerundete Komponenten (vermutlich Moräne)

4.604.60

km 35,8+65.46 

(vertikal)

389.03 mNN

B3

0.00

Kies, Steine, 

Gleisschotter (Quarzporphyr)

1.00

Kies, 

steinig, schwach schluffig, 

Kies und Steine in schluffiger Matrix, 

Klasten v.a. rote und grüne Porphyrgesteine

1.20

Kies, 

steinig, 

kantig (aufgefüllt)

1.40

Beton

1.50

Blöcke, 

Quarzporphyr-Block

2.00

Steine, Sand, 

Steine (Quarzporphyr, Paragneis) mit sandiger Matrix

2.40

Blöcke, 

Paragneis-Block

2.50

Sand, 

kiesig, schluffig, 

graue Farbe

3.003.00

km 35,9+61.68

(26° geneigt)

389.69 mNN

B4

0.00

Kies, Steine, 

Gleisschotter (Quarzporphyr)

1.60

Kies, 

steinig, schwach schluffig, 

Kies und Steine in schluffiger Matrix, 

Klasten v.a. rote und grüne Porphyrgesteine

1.90

Blöcke, Steine, 

v.a. Paragneis und Quarzporphyr

2.10

Orthogneis, 

heller Gneis mit isoklinaler Verfaltung, 

und Chloritschiefer-Lagen

3.003.00

km 35,9+89.61 

(vertikal)

385.38 mNN

B1

0.00

Kies, 

steinig, 

Gleisschotter, kantig (Quarzporphyr)

1.00

Steine, Blöcke, 

kiesig, 

v.a. rote und grüne Porphyrgesteine

1.40

Sand, 

schluffig, feinkiesig, schwach steinig, 

kantengerundete-gerundete Gerölle, 

z.T. "Geschiebeleichen" (Moräne)

2.00

Sand, 

kiesig, schluffig, 

kantengerundete bis gerundete Gerölle, 

v.a. quarzreiche Paragneise

4.604.60

km 35,8+02.87 

(vertikal)
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391.35 mNN

B5

0.00

Kies, Steine, 

Gleisschotter (Quarzporphyr)

1.20

Kies, 

steinig, schwach schluffig, 

Kies und Steine in schluffiger Matrix, 

Klasten v.a. rote und grüne Porphyrgesteine

1.60

Pegmatit, 

(Block)

1.80

Beton, 

Drusen- und nadelförmige Mineralausfällungen,

z.T. mit Holzresten

2.60

Kies, 

steinig

2.80

Schluff, 

feinsandig, schwach kiesig, 

Lamination, graue Farbe

3.003.00

km 36,0+66.37 

(22° geneigt)

395.24 mNN

B6

0.00 Steine, Kies, 

Gleisschotter (Quarzporphyr)

1.00
Kies, 

steinig, schwach schluffig, 

Kies und Steine in schluffiger Matrix, 

Klasten v.a. rote und grüne Porphyrgesteine

1.40 Paragneis, 

gebänderter Zweiglimmer-Paragneis, 

entlang von Klüften rotbraun verwittert

1.70 Störungsgestein, 

feinblättiger Graphitschiefer und Kluftletten

1.90
Störungsgestein, 

Störungsbreccie

2.00

Paragneis, 

mit Graphitlagen, stark gestört / zerlegt

2.20

Paragneis, 

quarzreicher, dunkelgrauer-blaugrauer Zweiglimmer-PGN,

teils Graphit-Zwischenlagen

3.003.00

km 36,2+39.29 

(22° geneigt)

398.41 mNN

B7

0.00

Kies, Steine, 

Gleisschotter (Quarzporphyr)

0.60

Kies, 

steinig, schwach schluffig, 

Kies und Steine in schluffiger Matrix, 

Klasten v.a. rote und grüne Porphyrgesteine

1.00

Kies, 

sandig, schwach steinig

1.40

Steine, Blöcke, 

Pegmatit, Porphyr, z.T. Paragneis, 

(aufgefüllt)

1.90

Paragneis, 

-Block

2.00

Pegmatit, 

-Block

2.50

Beton

2.60

Paragneis, 

feinkörniger, Zweiglimmer-Paragneis, 

(anstehend?)

3.003.00

km 36,3+75.75 

(33° geneigt)
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ELE-023 Adattamento galleria di Marlengo

CUP: E11E14000610003

ELE-023 Anpassung Marlinger Tunnel

CUP: E11E14000610003

Marlengo

Marling

Bolzano

Bozen

386.86 mNN

B2

0.00

Steine, Kies, 

Gleisschotter (Quarzporphyr)

1.20

Blöcke, 

Quarzporphyrblock (zerbrochen)

1.65

Sand, 

schwach kiesig, schwach steinig, 

(evtl. aufgefüllt)

1.90

Sand, 

kiesig, schwach schluffig, schwach steinig, 

variierender Schluffgehalt, Steingehalt nach unten zunehmend,

angerundete Komponenten (vermutlich Moräne)

4.604.60

(vertikal)


