
Stadtwerke Brixen AG
Alfred-Ammon-Str. 24

I-39042 Brixen

ASM Bressanone S.p.A.
Via Alfred Ammon, 24
I-39042 Bressanone

1/2019 - LANGFRISTIGE VERMIETUNG (60 MONATE)
VON N.  9  FAHRZEUGEN FÜR  DIE  UMWELTDIENSTE
AUF GRUNDLAGE EINER RAHMENVEREINBARUNG

1/2019  -  NOLEGGIO A  LUNGO TERMINE (60  MESI)
SULLA  BASE  DI  UN  ACCORDO  QUADRO  DI  N.  9
VEICOLI DA DESTINARE AI SERVIZI AMBIENTALI

CIG Code: 776992374B Codice CIG: 776992374B 

Klarstellung  bezüglich  einiger  Änderungen
der  technischen  Merkmale  der  in  den
Punkten  3.1,  3.2  und  3.3  der  Besonderen
Vergabe-  und  Vetragsbedingungen
beschriebenen Fahrzeuge 

Precisazione  relativa  ad  alcune  modifiche
delle  caratteristiche  tecniche  dei  mezzi
descritti ai punti 3.1, 3.2 e 3.3 del Capitolato
Speciale Descrittivo e Prestazionale

3.1)  Spezifikationen Aufbau mit Dieselantrieb sowie
Methanantrieb

3.1)  Specifiche telaio sia con alimentazione a gasolio
che con alimentazione a metano

- Radstand max. 3.800 mm - Passo non superiore a 3.800 mm

- statt „Sitzheizung“ : Sitzheizung Fahrersitz -  anziché  „sedili  riscaldati“:  riscaldamento  sedile
conducente

3.1)  Spezifikationen Aufbau  mit Methanantrieb 3.1)  Specifiche tecniche telaio con alimentazione a
metano

- 6-Zyl-Reihenmotor (Methan/Biogas), Multi-Point-
Einspritzung. Turbokompressor, Wastegate

-  Motore  metano/biometano,  6 cilindri  in  linea,
iniezione multipoint. Turbocompressore, wastegate

- Kraftstofftank GNG: mindestens 700 Liter - serbatoi carburante CGN: almeno 700 litri

3.2)  Spezifikationen Aufbau mit Dieselantrieb sowie
Methanantrieb

3.2)  Specifiche telaio sia con alimentazione a gasolio
che con alimentazione a metano

- Radstand max. 3.800 mm - Passo non superiore a 3.800 mm

- statt „Sitzheizung“ : Sitzheizung Fahrersitz -  anziché  „sedili  riscaldati“:  riscaldamento  sedile
conducente

3.1)  Spezifikationen Aufbau  mit Methanantrieb 3.1)  Specifiche tecniche telaio con alimentazione a
metano

- 6-Z6-Zyl-Reihenmotor (Methan/Biogas), Multi-Point-
Einspritzung. Turbokompressor, Wastegate

-  Motore  metano/biometano,  6 cilindri  in  linea,
iniezione multipoint. Turbocompressore, wastegate

- Kraftstofftank GNG: mindestens 700 Liter - serbatoi carburante CGN: almeno 700 litri

3.3)  Spezifikationen Aufbau mit Dieselantrieb 3.3) Specifiche telaio con alimentazione a  gasolio

- Kraftstofftank GNG: mindestens 370 Liter - serbatoio carburante: almeno 370 litri

- statt „Sitzheizung“ : Sitzheizung Fahrersitz -  anziché  „sedili  riscaldati“  :  riscaldamento  sedile
conducente
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