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Typische FlieRgrenze fyk = 450 MPa
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STRUKTURHOLZ

LEGNO STRUTTURALE

Vollholz-Klasse C24
Typische Biegefestigkeit fmk = 24 MPa

Typische Schnittfestigkeit fvk = 2,5 MPa

Brettschichtholz - Klasse GL24h Brettschichtholz - Klasse GL24h

Typische Biegefestigkeit fmk = 24 MPa Typische Biegefestigkeit fmk = 32 MPa
Typische Schnittfestigkeit fvk = 2,7 MPa Typische Schnittfestigkeit fvk = 3,5 MPa

LEGNO MASSICCIO - CLASSE C24

Resistenza a flessione caratteristica fmk = 24 MPa

Resistenza a taglio caratteristica fvk = 2,5 MPa

LEGNO LAMELLARE - CLASSE GL24h

Resistenza a flessione caratteristica fmk = 24 MPa

Resistenza a taglio caratteristica fvk = 2,7 MPa

LEGNO LAMELLARE - CLASSE GL32h
Resistenza a flessione caratteristica fmk = 32 MPa
Resistenza a taglio caratteristica fvk = 3,5 MPa

STAHL FUR METALLBAU

ACCIAIO PER CARPENTERIE

BULLONI

Typ S275 (UNI EN 10025-2 / UNI EN 10210)
Typische FlieRgrenze fyk = 275 MPa
Typische Bruchbestandigkeit ftk = 430 MPa
Ausfiihrungsklasse EXC2 (UNI EN 1090-2)

TIPO S275 (UNI EN 10025-2 / UNI EN 10210)
Resistenza caratteristica allo snervamento fyk = 275 MPa
Resistenza caratteristica a rottura ftk = 430 MPa

Classe di esecuzione EXC2 (UNI EN 1090-2)

CL. VITE 8.8 - CL. DADO 8 (UNI EN ISO 898-1:2001)
Resistenza allo snervamento fyb = 649 MPa

Resistenza a rottura ftb = 800 MPa
Conformi norme UNI EN ISO 4016:2002 e UNI 5592:1968

BOLZEN

MURATURA POROTON

Klasse Schraube 8,8 - Klasse Mutter 8 (Norm UNI WN ISO 898-1:2001)
Streckgrenze fyb = 649 MPa

Bruchbestandigkeit ftb = 800 MPa
Konform nach Norm UNI EN ISO 4016:2002 e UNI 5592:1968

Resistenza caratteristica a compressione fk > 5,00 MPa
Resistenza caratteristica a taglio fvk0 > 0,20 MPa

Modulo di elasticita tangenziale G > 2000 MPa
Modulo di elasticita longitudinale E > 5000 MPa

SCHWEIRUNGEN

SALDATURE

Mit Lichtbogen gemaf Norm UNI EN ISO 4063:2001
Alle Schweillnahte miissen im Werk ausgefiihrt werden
t1 t1
seitlichen Planen am ganzen Kontaktperimeter M % Ni[ t1<t2 N# t1<t2
zwischen den Metallteilen ausgefiihrt werden S T z=07xt1 S ;L z=t

(sofern keine anderen Angaben vorhanden sind)  cordoni contrapposti

Schweil3ndhte mit EckschweiRwulsten
Die SchweilRnahte missen gemaf den

cordone singolo

Schweilinahte mit Tiefschweillverfahren

Die Schweilnahte miissen gemaf den 0S| 450, b5 95¢ 7 NP
seitlichen Planen am ganzen Kontaktperimeter IAWH ! % b o | I
zwischen den Metallteilen I I | BN | N
ausgefihrt werden »o

(sofern keine anderen Angaben vorhanden sind)

Ad arco elettrico secondo norma UNI EN ISO 4063:2001
Tutte le saldature devono essere eseguite in stabilimento

SALDATURE A CORDONI D'ANGOLO
Le saldature devono essere realizzate su
tutto il perimetro di contatto fra le parti
metalliche secondo gli schemi a lato
(salvo diversa indicazione)

SALDATURE A COMPLETA PENETRAZIONE

Le saldature a completa penetrazione
dovranno essere eseguite previa
esecuzione degli smussi sui lembi da
unire secondo gli schemi a lato

(salvo diversa indicazione)

t71
M % @%H <t2
AN |
e
cordoni contrapposti

NS | 450,

z=0,7xt1

X

AL

e

cordone singolo

t1<t2
z=11

VORSCHRIFTEN

PRESCRIZIONI

ALLE HOHEN UND MABEN MUSSEN ENTSPRECHEND AUF DER BAUSTELLE KONTROLLIERT WERDEN.
DIE UBEREINSTIMMUNG DER ANGEGEBENEN HOHEN AUF DEN STRUKTURELLEN ZEICHNUNGEN MIT DEN

ARCHITEKTONISCHEN UND ANLAGENTECHNISCHEN ZEICHNUNGEN VERGLEICHEN

TUTTE LE QUOTE E LE MISURE DEVONO ESSERE OPPORTUNAMENTE CONTROLLATE IN CANTIERE
VERIFICARE LA CORRISPONDENZA DELLE QUOTE INDICATE SUI DISEGNI STRUTTURALI CON QUELLE
INDICATE SUI DISEGNI ARCHITETTONICI ED IMPIANTISTICI
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PIANTE FONDAZIONI E SOLAI PIANO TERRA
I\?CI;%A':_% (1)115500 MATERIALIEN UND VORSCHRIFTEN MATERIALI E PRESCRIZIONI
alssta :
PLANE FUNDAMENTE UND DECKEN ERDGESCHOSS ZEMENT CALCESTRUZZO
I I I I _ Zement flr . Umweltexpositionsklasse Konsistenz- | Deckenziegel L Classe di esposizione | Classe di | Copriferro netto
4212/120 L=195 cm 4@12/120 =185 ¢ . . pri
R : : i Besténdigkeitsklasse (UNI 11104) Klasse  Mindestnettowert CALCESTRUZZO PER Classe di resistenza |, ientale (UNI 11104) | consistenza| minimo (mm)
% 4912/12Q inflL 7390 cm M1K= il Sauberkeitsschicht C12/15 X0 - - MAGRONE C12/15 X0 - -
_____ | 1
——————————————— [ ] Fundament C32/40 XC2 S4 25+10 (toll.) FONDAZIONI C32/40 XC2 S4 25+10 (toll.)
v C32/40 XC3 S4 55 (%) TRAVI C32/40 XC3 S4 55 (*)
-0 T SM.0.36 —l Ié C32/40 XC3 S4 60 (*) PILASTRI C32/40 XC3 S4 60 (*)
Ferltig_betondplﬂtte | a1 Trennwande C32/40 XC3 S4 35 SETTI C32/40 XC3 S4 35
Solalo preaqalle A
,I/Hio-ur&'—&cm/Jr* Anmerkung: Fiir Trager und Pfeiler, die Feuer ausgesetzt werden, wird auf die Deckenziegel in den * nota: per travi e pilastri esposti al fuoco si veda il copriferro riportato nei dettagli costruttivi
— Konstruktiohsdetails verwiesen
4312120 | PARTICOLARE CHIUSURA STAFFE SOVRAPPOSIZIONI
SUp | [— RO ¥ dove non diversamente specificato
L=300 em | ) Detail Bligelverschluss roherlappungen STAFFE DI CONTENIMENTO E GANCI STAFFE TIPICHE ( pecificato)
@14/120 L=195 cm 4912/120 L=195 bm Halteblgel und Haken Regelbiigel (wenn nicht anders angegeben) ooo ooo cooc |
C [ s I H _ : —_
P = I I I 45° @ 16mm diam. mandr.=4Q , @ 16mm diam. mandr.=4Q ; ,
S — T Ny oo o | | : 90 : 309
_ | 45 16mm Durchmesser Dorn=4g . & 16mm Durchmesser Dorn=4@ [P S— @ 16mm diam. mandr.=7 @ 16mm diam. mandr.=7J Sovrapposizione di reti elettrosaldate
4@12/120 inf , g _ 90 _ 300 300 2 PPOsizio )
=300 cm f % 16mm Durchmesser Dorn=7Q @ 16mm Durchmesser Dorn=7J Uberlappung fiir elektroverschweiBte 72> minimo due maglie
ol b————————————— | S -1,71m Netze von mindestens zwei Gliedern ACCIAIO PER C.A.
«©
o o = <& STAHL FUR STAHLBETON ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA TIPO B450C
© § _____ wWMo70 1 Stahl mit verbesserter Haftung Typ B450C Tensione caratteristica a rottura ftk = 540 MPa
SM.0.37 Typische Durchschlagspannung Tensione caratteristica a snervamento fyk = 450 MPa
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MATERIALI E PRESCRIZIONI

N R B

45°

7‘0&% @ < 16mm diam. madr.= 4

@ > 16mm diam. mandr.= 70

STAFFE DI CONTENIMENTO E GANCI

STAFFE TIPICHE

90°

@ < 16mm diam. madr.= 49

[ N

CALCESTRUZZO

i Classe di . Dos. Min. .

CALCESTRUZZO PER C"".‘Stse di | esposizione C'a.s‘ste di I\";l‘/ c Cem. m%‘i’r‘:]r(')f‘f;:?n)
resisienza (UN| 11 104) consistenza ax (kg)
MAGRONE C12/15 X0 05 150 ;
FONDAZIONI C32/40 XC2 S4 0.6 300 35+10 (toll.)
SETTI E SOLETTE C32/40 XC2-XC3 S4 0.55 320 35+10 (toll.)
PARTICOLARE CHIUSURA STAFFE SOVRAPPOSIZIONI

(dove non diversamente specificato)

Y N O By |

@ > 16mm diam. mandr.= 7J

300 300

Sovrapposizione di reti elettrosaldate

minimo due maglie

ACCIAIO PER C.A.

ACCIAIO A D ADERENZA MIGLIORATA TIPO B450C
Tensione caratteristica a rottura fy= 540 MPa
Tensione caratteristica a snervamento fyk= 450 MPa

ACCIAIO PER CARPENTERIE

ACCIAIO TIPO S355 (UNI EN 10025-2 / UNI EN 10210)

Classe di esecuzione EXC2 (UNI EN1090-2)
Resistenza caratteristica a rottura f;= 510 MPa
Resistenza caratteristica a snervamento f,= 355 MPa

BULLONI

CL. VITE 8.8 - CL. DADO 8 (UNI EN ISO 898-1:2001)
Conformi norme UNI EN ISO 4016:2001 e UN | 5592:1968
Resistenza caratteristica a rottura f,= 800 MPa

Resistenza caratteristica a snervamento f,,= 640 MPa

SALDATURE

secondo gli schemi a lato
(salvo diversa indicazione)

SALDATURE A CORDONI D'ANGOLO
Le saldature devono essere realizzate su tutto |l
perimetro di contatto fra le parti metalliche

Ad arco elettrico secondo norma UNI EN ISO 4063:2001
Tutte le saldature devono essere eseguite in stabilimento

SALDATURE A COMPLETA PENETRAZIONE

t1
e t1<t2
i z=0.7xt1 ) z=0.7xt1
I*: %N I*: %N
N N I

cordoni contrapposti

t1
— <2

i

cordone singolo

Le saldature a completa penetrazione dovranno
essere eseguite previa esecuzione degli smussi

(salvo diversa indicazione)

sui lembi da unire secondo gli schemi a lato
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PRESCRIZIONI

TUTTE LE QUOTE E LE MISURE DEVONO ESSERE OPPORTUNAMENTE CONTROLLATE IN
CANTIERE; VERIFICARE LA CORRISPONDENZA DELLE QUOTE INDICATE SUI DISEGNI
STRUTTURALI CON QUELLE INDICATE SUI DISEGNI ARCHITETTONICI ED IMPIANTISTICI

PARTICOLARE ANCORAGGIO PARAPETTGARTICOLARE ANCORAGGIO HEA140
Scala 1:10

1+1M12 ¢l.8.8

ancorati con ancorante chimico

60

I

P133x140x10
HEA140

* ¥

GEMEINDE MUHLBACH | COMUNE DI RIO PUSTERIA
GEMEINDE NATZ-SCHABS | COMUNE DI NAZ-SCIAVEZ
GEMEINDE VINTL | COMUNE DI VANDOIES
GEMEINDE RODENECK | COMUNE DI RODENGO

AUSBAU UND UMSTRUKTURIERUNG

AUTONOME PROVINZ BOZEN-SUDTIROL | PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE

DES KLOSTERGEBAU DES "HERZ JESUS INSTITUTES" IN MULBACH ZU EINEM ALTEN - UND PFLEGHEIM
LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO CONVENTUALE DEL “SACRO CUORE"
DI RIO PUSTERIA IN CASA DI RIPOSO E CURA

PROGETTO ESECUTIVO - 2° LOTTO
AUSFUHRUNGSPROJEKT - 2° BAUABSHNITT

STRUTTURE
STRUKTUREN

PIANTE FONDAZIONI E SOLAI PIANO TERRA - SDP - 3 E CABINA ELETTRICA
PLANE FUNDAMENTE UND DECKEN ERDGESCHOSS - ENTWURF - 3 UND UMSPANNWERK

TE/SO018

ARREA architectura doo - Ljubljana (SLO)
arch. Marusa Zorec

GRUPPENLEITER UND KOORDINATION | CAPOGRUPPO E COORDINAMENTO

MARUSA ZOREQ
univ. dipl. InZ. arh.

Ing. Igor Zuccheri - Ruda (UD)
CLIMAHAUS | IMPIANTO TERMICO CASACLIMA

Rio di Pusteria, li

studio MOD.LAND arcitetti associati - Gorizia (G0) poobla$tena arhitektka

arch. Moira Morsut

arch. Ramon Pascolat ZAPS 1018 A

ARCHITEKTUR | ARCHITETTURA

arch. Giovanni Vragnaz - Cividale del Friuli (UD)

ARCHITEKTUR | ARCHITETTURA

studio OTHE - Ravenna (RA)

arch. Silvano Tassinari

arch. Piera Nobili MEIIsabeth

ARCHITEKTUR | ARCHITETTURA Fondazione S. Elisabetta
Gianingerweg/Via Cologna 1

Stiftung St. Elisabeth 39100 Bozen/Bolzano

arch. Camilla Pevere - Reana del Rojale (UD) Il Presidente WS:.-NI—:/P.NA: 02§51a1 02_16

ARCHITEKTUR | ARCHITETTURA dott. Cheristian Klotzner info@stiftung-st-elisabeth. it

GTA srl - Tolmezzo (UD)

Ing. Giovanni Valle

STRUKTUREN - TECHNISCHE ANLAGEN | STRUTTURE - IMPIANTI TECNOLOGICI TE/S018 RO1 | 17/04/2020
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