
BERECHNUNG DER TECHNISCHEN EINRICHTUNG FÜR DIE LABORS FÜR SENSORISCHE 
ANALYSE 
 
LABOR 1 
A.1.10 im ersten Obergeschoss, 59,4 m2, einschließlich des Raumes A.1.10.a., gemäß den auf 
europäischer Ebene geltenden Normen (ISO 8589:2007 und Amd 2014) 
 
 BEREICH KÜCHE: 

EINBAUKÜCHE - AUSZUSTATTEN UND MIT DER MÖGLICHKEIT DER ANPASSUNG VON 
MATERIALIEN UND HAUSHALTSGERÄTEN 
a) AUSGESTATTETE KÜCHE AUS MELAMIN-MATERIAL, FARBE WEISS ODER NACH 

WAHL, TÜREN AUS LAMINAT UND INOX-HANDGRIFFE 
b) MIT HAUSHALTSGERÄTEN AUSGESTATTETE WAND: KÜHLSCHRANK - TIEFKÜHLER –- 

SPÜLMASCHINE - BECKEN MIT MISCHER – INOX-KOCHFELD – INOX-ABZUGSHAUBE – 
INOX-ARBEITSFLÄCHE 

c) ARBEITINSEL MIT INOX-ARBEITSFLÄCHE MIT TÜREN UND SCHUBLADEN 
 
 BEREICH SENSORISCHE ANALYSE: 

a) SENSORISCHE ANALYSE-PLÄTZE IN VÖLLER HÖHE MIT ZWISCHENRÄUMEN FÜR 
ANLAGELEITUNGEN UND MIT INTERNEN STUKTUREN FÜR DURCHGÄNGE FÜR FORT- 
UND ZULUFTKANÄLE; 
BESTEHEND AUS: 
EINER STRUKTUR AUS WEISSEM MELAMIN-MATERIAL MIT FLÄCHE AUS 
KUNSTSTOFFLAMINAT MIT RUNDEM INOX-BECKEN SAMT INNENSPÜLUNG 
SPEZIFISCHER BELEUCHTUNG FÜR SENSORISCHE ANALYSE NACH WAHL DER BL, 
MIT DER MÖGLICHKEIT DER FERNSTEUERUNG ODER MITTELS SOFTWARE 
MONITORHALTERUNG 
SCHIEBETÜR FÜR DURCHREICHE 
JUROR-RUF-PRÄSENZ-KIT MIT FERNSTEUERBAREN AUSSENLEUCHTEN 

b) FERNSTEUERBARE LEUCHTEN FÜR ARBEITSPLÄTZE 
c) EMPFANGSBEREICH 

 
 
 
LABOR 2 
A.0.05 im Erdgeschoss, 53.9 m2, gemäß den auf europäischer Ebene geltenden Normen (ISO 
8589:2007 und Amd 2014) 
 
 BEREICH KÜCHE: 

EINBAUKÜCHE - AUSZUSTATTEN UND MIT DER MÖGLICHKEIT DER ANPASSUNG VON 
MATERIALIEN UND HAUSHALTSGERÄTEN 
a) AUSGESTATTETE KÜCHE AUS MELAMIN-MATERIAL, FARBE WEISS ODER NACH 

WAHL, TÜREN AUS LAMINAT UND HANDGRIFFE AUS INOX 
b) MIT HAUSHALTSGERÄTEN AUSGESTATTETE WAND: KÜHLSCHRANK - TIEFKÜHLER –- 

SPÜLMASCHINE - BECKEN MIT MISCHER – INOX-KOCHFELD – INOX-ABZUGSHAUBE – 
INOX-ARBEITSFLÄCHE 

c) MIT BILDSCHIRMEN FÜR VORFÜHRUNGEN AUSGESTATTETE WAND 
 
 VERKOSTUNGSBEREICH: 

a) TISCH FÜR TESTS, 18-20 PLÄTZE MIT MOBILEN EINZIEHBAREN ABSCHIRMUNGEN, 
ELEKTRISCH- UND FERNGESTEUERT 
FLÄCHEN AUS HPL LAMINAT, FARBE WEISS FULL COLOR, MIT BECKEN AUS INOX 
ODER KERAMIK SAMT INTERNER WASSERSPÜLUNG UND BÜNDIGEM STOPFEN 
STRUKTUR AUS LAMINAT, WEISS ODER ANPASSBAR SOWOHL IN DER FORM ALS 
AUCH IN DER ENDBEARBEITUNG 


